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Rozhovor s ing. Miloslavem Praianem, 
Feditelem podniku UV Svazarmu 
ELEKTRONIKA 

Podnik 0V Svazarmu Elektronika 
zajiSfuje od 1.4. 1987 sluzby pro 
ob6 svazarmovsk6 odbornosti 
— elektroniku i radioamat6rstvi. To 
je zdsadni zm6na v organizaci 
podniku. Proto jsme se zeptali 
reditele podniku Elektronika sou- 
druha ing. Miloslava Praiana na 
jeji duvody: 

Od sv6ho vzniku podnik Elektronika 
hled£ zpusoby, jak rozSiFit materi&lne 
technickou z&kladnu organizace pro 
polytechnickou vychovu a odbornfi 
technickou Cinnost ml&deie i do- 
speiych. A to nejen mezi Cleny 
a organizacemi Svazarmu, ktery je 
zFizovatelem podniku, ale take v resor- 
tu Skolstvf, mezi zaFIzenimi kultury 
a ROH, i v organizacich SSM a CSTV. 
Po celou dobu sv6 iinnosti se za- 
byvame elektroakustikou a postupne 
rozSirujeme sve pusobeni na dalSi 
obory elektroniky. Podnikat v sou£as- 
nych podmfnk&ch a vztazich, a pFitom 
vytv£Fet v pod state kusovy nebo malo- 
seriovy program, o ktery je z£jem 
a pom&h£ podnScovat z&jmovou Cin- 
nost, prineSi Fadu probl6mu. 
K 1. dubnu 1987 jsme pFevzali take 
podnik 0V Svazarmu Radiotechnika, 
jehoi dinnost byla zamerena na radioa- 
materstvf. ZaCleneni byvaie Radiotech- 
niky do naSeho podniku je samo o sobe 
sloiity proces. Jeho cilem je vytvoFit 
v§t§i hospod^rsky celek s lepSimi moi- 
nostmi uplatrtovat piny chozrazeot 
i s pFihiednutim k novym hospoddF- 
skym podminkem. PFInosem by d£le 
meia byt racionalizace technickdho 
rozvoje, unifikace vyrobnich postupu 
a pouiivanych materieiu a uCeln6j5i 
vyuiiv&ni vyrobnlch postupu a pouiiva¬ 
nych materiaiu a u5elnej§f vyuiiv^ni 
vyrobntch kapacit i zkvalitn6ni sluieb. 
Chceme tedy docilit lepSiho uspokojo- 
v&ni potFeb Clenu a dalSIch z&jemcu. 

Ale vrafme se k duvodQm integra- 
ce svazarmovskych podnikQ Elek¬ 
tronika a Radiotechnika. MQZete 
o nich naiim fitenAFflm n 6 co fiei? 

I kdyi rozhodnutf o zaCleneni Radio- 
techniky do na§eho podniku probehlo 
pomerne rychle, cely tento z£m6r me 
podstatne hlub§( duvody a deietrvajici 
historii. KoneCne o tom sveddf pr^v6 
rozhodnutf org&nu 0V Svazarmu. Za 
hlavni podnet realizace tohoto inte- 
gradniho z6m6ru povaiuji, 2e podnik 
Radiotechnika se postupne od r. 1984 
dostal do extenzivniho ekonomickeho 
rozvoje, ktery nebyl ve sv6 realizaci 
v moinostech vedehi podniku byvaie 
Radiotechniky. Radiotechnika se dosta- 
la do takove situace, kdy neplnila 
z&kladni hospod^Fske ukazatele, ne- 
daFilo se ji plnit pien technickeho 
rozvoje i pl£n vyroby sortimentu. To 
samozFejme vedlo ke kritice jeji Cinnos- 
ti, zejmena z rad eienu a organizaci 
Svazarmu. 



ing. Miloslav Pralan 


NeFeiily se tyto problAmy ai pFHi$ 
dlouho? 

Na tuto ot&zku je t62ko jednoznatne 
odpov6d6t. NadFizen6 orgdny vyterpa- 
ly v§echny moinosti, jak pFekonat 
obtile byvaie Radiotechniky. ZaClen6n[ 
tohoto podniku do Elektroniky bylo 
posledni moinosti. Z6m6r integrace byl 
predlozen po£atkem prosince 1986 
a definitivne odsouhtasen v unoru 
1987, a to se stanovanym terminem 
zadleneni k 1. 4. 1987 a s ukolem 
ukoncit tento reorganiza&ni proces do 
31. 12. 1987. Za timto rozhodnutim 
musime vid6t obrovske mnoistvi Cin- 
nosti, jedn&ni, pFipravy dokumentu, 
norem a opatFeni, jejichi konetnym 
cilem je vytvoFeni noveho podniku. 
PFitom tento podnik musi I6pe uspoko- 
jovat poiadavky odbornosti elektronika 
a radioamaterstvi. K napln6ni takov6ho 
ukolu musime vyuiit moinosti raciona¬ 
lizace Fidici a organizaCni sloiky tak, 
aby byio mo2no dosehnout uspor a ty 
pak vyuiit pro zlepdeni kvality sorti¬ 
mentu a sluieb. 


Budou poiadavky radioamatArske 
odbornosti zajiifovAny v budouc- 
nu podnikem Elektronika tak jako 
v minulosti? 


Urdite bude naSi snahou co nejl6pe 
a nejSife podporovat radioamaterske 
hnuti. PFitom v§ak musime spoleCne 
zvazovat, co je ekonomicky a vyrobne 
refine. Abych to upFesnil. Podnik 
v mnoha smerech neni technologicky 
tak vybaven, aby mohl ve vyrobe 
realizovat vSechny vysledky vyvoje. 
Stejne tak neni moine vysledky dFfvej- 
§iho vyvoje v pln6 miFe aplikovat do 
vyroby. PodaFilo se n^m dokonCit ov6- 
Fovaci s6rii transceiver pro VKV 
Sndzka a jeho vyroba v podniku po- 
kraCuje. Podstatne sloiitejSi je situace 
ve vyrobe transceiver pro KV. Chce¬ 
me v§ak pln6 zuiitkovat ziskane pozna- 
tky i zkuSenosti a vyuift je v dalSim 
technickem rozvoji pFi pFiprave per- 
spektivnfho vyrobniho programu. Po- 
kud jde o vyrobni program integrova- 
n6ho podniku Elektronika, hodieme 
zachovat vSechny pFistroje, sta- 
vebnice a dily, kter6 jsou z hlediska w 
potFeb zFizovatele iedouci a ktere ^ 
podnik mQ2e vyrobne zabezpedit, a to y 
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DALKOVY INTERAKTIVNI KURS 

f 

cislicove a vypocetni techniky UV Svazarmu 


Skola uz je plnS, ale maturanti uvolni misto 
novdmu prvnimu rodniku ... 

Ano, v priStim roce, se zpoiddnim, jehoi duvody jsme v rozhovorech 
s organizdtory kursu a v redakdnich dldncich ui publikovali, se uzavird 
prvni uplny cyklus ndrodndho studia. Ve dtvrtdm bdhu kursu na tdma 
„Mikropodita£e“ vnikne 3000 udastniku do obvodovych a konstrukdnich 
taju osobnich poditadu na urovni standardu IBM PC. Kdo zafial od 
zaddtku, bude mft za sebou vice nei dtyFi roky studia a bude pripraven 
v dennim pracovnim i osobnim tivoti vyuiivat vypodetni techniku 
s pochopenim jejich moinosti, efektivnd a udelnd. 


2e o tento pPistup k prostPedkum 
vypodetni techniky frekventantOm kur¬ 
su dlo, Ize dokumentovat na vdkovdm 
sloieni udastniku dnedniho dtvrtdho 
rodniku: Nejpodetndji je zastoupena 
skupina ve vdku v okoii 32 let (zaddtek 
studia kursu ve vdku kolem 28 let) a at 
do vdku 44 let vykazuje graf vdkovdho 
sloieni jen povlovny pokles. Z toho Ize 
usuzovat, ie vdtdina udastniku vzala 
kurs jako vyhodnou a dasto jedinou 


moznost zachytit v rdmci svd profese 
ndstup mikroelektroniky do vyrobni 
i ridici sfdry. 

Kdyz bychom zrekapitulovali, co za 
uplynuld dtyfi roky od prvniho vyhlddeni 
kursu uddlaly pro vychovu k elektroni- 
zaci ndrodniho hospoddFstvi na useku 
mimodkolnfho vzddldvdni jind instituce, 
muzeme kurs UV Svazarmu pro jeho 
kvalitu, ndrodnost i formu studia ocenit 
jako vyjimedny podin nadi brannd orga- 


nizace. A to vubec nehovoFime 
o podtech udastniku! Pres deset tisic 
studujfcich je disio, nad kterym se taji 
dech a ruka saha po klobouku. 

Zdsluhou proziravosti autoru 
a s vydatnou podporou pomaldho 
rozvoje nadf souddstkovd zdkladny kurs 
za dtyfi roky nijak znatelnd nezestdrnul. 
Integrovand obvody, diody (zejmdna 
LED), tranzistory a dokonce i odpory 
a kondenzdtory ve stavebnicich Kyber 
Universal jsou po dtyrech letech jedtd 
vice nedostatkovym zboiim na trhu, 
inovace smdrem k obvodum CMOS by 
byla jen teoretickym vyietem do svdta 
ndceho moderndjdiho n el TTL. A po- 
kud jde o nepdjivd kontaktni pole, 
zustala 602. ZO Svazarmu jejich jedi- 
nym vyrobcem. Nikdo jiny v CSSR se 
o ndco podobndho nepokusil, nikomu 
jinemu dodnes nevadi, ie tyto vyrobky 
jsou dostupnd jen omezendmu okruhu 
uiivatelO (udastnfkum kursu a tomu, 
komu DOSS prodal daldich par tisic 
kusu, vyrobenych s vypdtim sil nad 
potreby stavebnic pro kurs). 

Nicmdnd, inovace si nadla cestu do 
kursu tarn, kde ji autofi nechali poote- 
vfend dvefe. Kdyi ,,pamdtnici“ porov- 
naji sled tdmat jednotlivych rodniku (viz 
nize), zaregistruji zdmdnu rodniku 3. 
a 4. V novdm pojeti budou ..Zdklady 
’programovdni" kurs uzavirat, jejich 
udebni texty se zcela prepracovdvaji. 


► 


materidtnd, technologicky i persondlnd. 
S ohledem na potreby unifikace 
a racionalizace vyroby chceme zamdrit 
pldnovany vyvoj i inovaci na tuto oblast 
a soudasnd s tim takd zlepdovat uiitnd 
hodnoty a design nadich vyrobku. 


Made CteniFe ddle zajfmd vyroba 
a distribuce desek s plo&nymi 
spofi. Jejich dodaci Ihuty, ceny, 
ale i ndkterd prdvnf aspekty jsou 
ptedmdtem kritiky zdjemcu o tyto 
desky a ndkdy i jejich autorfi, Co 
se zm&nf? 


Tuto sluibu budeme ddle prohlubo- 
vat. Spojovd desky doddvdme, a to 
stejne jako drive, z Hradce Krdlovd. 
Objedndvky zasilejte na adresu Elekt- 
ronika, zdsilkovd sluiba, 2iikovo ndm. 
32, 500 21 Hradec Krdlovd. Je treba 
vysvdtlit, ie v expedici byla prestdvka 
zpusobend nejen zmdnami v organizaci 
expedice, ale pfedevdim v nesprdvnd 
tvorbd cen byvald Radiotechniky. Vdtdi 
zodpovddnost za ndvrhy spojO musi 
ndst autoPi.'i redakce Amatdrskdho ra- 
dia musi vzit svOj dil odpovddnosti. 
Prakticky bez pfestdvky proddvdme 
plodnd spoje ve stfedisku v Budedskd 
ulici. Pfedpokldddme pfimy prodej de¬ 
sek s plodnymi spoji rozdifit i do daldich 
nadich stPedisek. 

Jakd je viastnd sou6asnd prodejnf 

sif Elektroniky? 

Ndd podnik nabizi sluzby dlenum 
Svazarmu i daldim zdjemcum o radioa- 
materstvi a elektroniku v tdchto stPedis- 
cich: 

— -Praha 1, Ve Smedkdch 22, tel. 
23618 08, 

— Praha 2, Budedskd 7, tel. 250 733 
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— Bratislava 5, Mehringova 18, tel. 
817 147. 

Vedle zdsilkovd sluiby, urdend vy- 
hradnd pro spojovd desky z Hradce 
Krdlovd, o kterd jsme jiz hovorili, 
chceme pro elektroniky a radioamatdry 
vybudovat daldi strediska dlenskych 
sluzeb, a to jii v 1. pololeti 1988, na 
Marxovd tPidd v Hradci Krdlovd 
a v Dubskd ulici v Teplicich, a tim 
vytvoPit lepdi podminky pro uspokojo- 
vdni zdjmu o nade sluiby. Mdme jedtd 
daldi zdmdry v Praze a v Brnd, ale 
o tdch by bylo zatim pPeddasnd hovoPit. 
Specializaci a sortiment jednotlivych 
stPedisek vytvdPime postupnd podle 
zdjmu zdkazniku. Objedndvky organi¬ 
zaci se zdsadnd zasilaji pPimo na 
adresu Elektronika, Ve Smedkdch 22, 
110 00 Praha 1. PPisludnd stredisko pak 
zdkaznika, a to s pPednosti pro Sva- 
zarm, vyzve k odbdru. Naddle budeme 
uspokojovat zdjemce o vybranou ddst 
nadeho sortimentu take prostFednic- 
tvim Domu obchodnich sluieb Svazar¬ 
mu, Pospldilova 12, 757 00 Valadskd 
MeziPidi a vdech jeho zaPizeni v CSSR. 

PPedpoklddaji se ndjakd zmdny 
v QSL-sluibd? 

Ndkterd prdce chceme postupnd ra- 
cionalizovat. To je potPebnd a radioa- 
matdPi to poznaji ve zkvalitndni sluieb. 
Pro styk s ustPedim se nic nemdni. 

Zmdni se sortiment dosavadni 
produkce Elektroniky? 

Vyrobni program se inovuje a ob- 
mdduje podle zdjmu a potPeb dlenu 
a organizaci Svazarmu. Zustdvaji za- 
chovany reprodukdni soupravy v Pa- 
dach Pion^r. Junior a Studio. Vlastni 
vyrobni program je dopldovdn o ndkte¬ 
rd daldi dily, stavebnice a pPistroje. 
Trva nabidka stavebnic poditadu EMS 
se zdroji, ppfdavnych zaPizeni k telefon- 
nim pristrojOm TM 40, zdznamovdho 
materidlu a daldiho vybrandho zboii. 


Cely sortiment zde nelze vyjmenovat. 
Budeme rddi, navdtivite-li nade ob- 
chodnd-servisni strediska. 

Jednou z v^znamnych 
otdzek je servis elektronic- 
kych zaPizeni. Jakd je situa- 
ce v t#to oblasti? 

Ve svdm programu povaiujeme za 
jednu z nejduleiitdjdich vdci poskytovat 
sluiby komplexnd. To znamend, ie 
krome kvalifikovaneho prodeje na- 
bizime sami i trvalou peci o nade 
i nekterd nakupovand vyrobky po celou 
dobu jejich iivotnosti. Vedle toho je ndd 
podnik jii po Idta gestorem celostdt- 
niho servisu ndkterych zahranidnich 
vyrobku, kterd byly do Ceskoslovenska 
dovezeny prostrednictvim prisludn^ch 
obchodnich organizaci. StPediska ser- ^ 
visnich sluieb mdme zatim v Praze 4, 
ul. M. Pujmanovd 1221, tel. 421698, 
v Brne, Krkodkovd 40, tel. 625 983 
a v Bratislavd 5, Mehringova 18, tel. 
817 147. V prubdhu pPidtiho roku je 
zPidime takd v Teplicich a Hradci 
Krdlovd. 

Jako obvykle — co byste chtdl vzkdzat 
dtendfum na zdvdr? 

Myslim, ie v rozhovoru jsme se dotkli 
vdtdiny hlavnich probldmO, kterd v sou¬ 
dasnd dobd redime. Chtdl bych ujistit 
dtenare Amatdrskdho radia, ie cely 
kolektiv podniku Elektrorlika se upFim- 
ne a cilevddomnd snazi zabezpedovat 
pldnovand ukoly a celkovd zlepdovat 
uroveh, strukturu a objem sluieb. 
Prijcfte se o tom prdvd ted* do nadich 
stPedisek presvdddit. Pokud jsme 
v ndkterych obdobich letodniho roku 
mdli v nadich sluibdch vypadky, chtdl 
bych se touto cestou omluvit a vdPim, 
ze v roce 1988 se pozitivnd projevi 
uskutedndnd organizadni zmdny. 

Ddkuji za rozhovor. 

PPipravih ing. Jan Klabal 


Tato zmdna se dotkne u2 t6ch uCastnf- 
ku, kteFi letos absolvujf druhy rodnik 
kursu — v roce 1988 budou studovat 
t6ma ,,Mikropoditade“ a teprve v roce 
1989 se pustf do strukturovandho pro- 
gramovdni. 

D&lkovy interaktivn! kurs dislicovd 
a vypodetn! techniky UV Svazarmu tedy 
i perspektivnS je komplexnim progra- 
mem mimoSkolniho vzddl6v£ni ml£- 
deie i dospdlych v modernich oborech 
elektroniky a jako jediny u n£s nabizi 
moznost masovd udasti. V roce 1988 se 
otevFe znovu prvni rodnfk s pl&novanou 
kapacitou 3000 udastniku. Ale to ui 
redakce pred6v& symbolicky pero or- 
ganiz&torum kursu: 

Znovu prvni tist kursu pro novt 
zajemce 

Ustredni vybor Svazarmu, ve spolu- 
praci s redakcemi Amaterskdho radia, 
Technickdho magazlnu a Vddy a tech¬ 
niky mlddeii, organizuje v 602. ZO 
Svazarmu znovu kurs od zac£tku pro 
nove zajemce s timto zpFesndnym 
obsahem jednotlivych rodniku: 

1. Cislicova technika 

2. Aplikovand kybernetika 

3. Mikropoditade 

4. Zaklady programov£ni 

Kaidy rodnik kursu probih£ v dandm 
kalenddrnim roce a tvoFi samostatny 
obsahovy celek. V prubdhu kaiddho 
rodniku kursu dost&vaji udastnici po- 
stupnd osm obs&hlych studijnich mate- 
rialu a studijni pomucky. V prvnim 
a druhdm rodniku to jsou stavebnice 
Kyber Universal (celkem tri d&sti) 
s nepajivymi kontaktnfmi poli, integro- 
vanymi obvody, tranzistory a dalSImi 
polovodidovymi soud^stkami, motor- 
kem a prevody pro sestavenl poloho- 
veho servomechahismu apod. V tFetim 
a dtvrtdm rodniku jsou udebni texty 
doplndny speci&lnimi pomuckami pro 
n£vrhy obvodu a programov&ni. 

Do kursu se mohou prihtesit vdichni 
z&jemci o obor, o vyuiiti mikropoditadu 
a vypodetni techniky ve svd profesi 
i podle svych zalib, kteri si kursovnd 
(500 a i 600 Kds za kaidy rodnik) budou 
hradit individu&lnd nebo z prisludnych 
fondu svych zam&stnavatelu. (Ustredni 
vybor Svazarmu se rozhodl v novd 
zah^jendm dtyfletdm cyklu uhradit kur- 
sovne dal§im svym aktivistum podle 
vyberu na stupni okresnich vyboru. 
Pokud aktivnd pracujete v ndkterd 
z£kladni organizaci Svazarmu s odbor- 
nosti elektronika, informujte se na tuto 
moznost uhrady studia z prostredku UV 


Svazarmu na svdm OV, popFipadd KV 
Svazarmu.) 

Novi formy studia, novi formy price 

Rozvoj elektroniky a jejf vstup do 
vyrobku, vyrobnich procesu i ostatnlho 
uiiv&ni v nejruzndjdich sfdrdch ndrod- 
niho hospoddFstv! je procesem, ktery 
stuphuje ndroky na vdechny potenci&lni 
uiivatele vypodetni techniky, Ihostejno 
zda o ni projevujl profesni nebo osobnl 
zdjem. Znalost mikropoditadove techni¬ 
ky a jejfch aplikacl md ui dnes rozho- 
dujlcf vliv na pffstupy k FeSen! pro- 
bldmu ve v§ech oborech. 

Moderni dalkova forma studia 
s interakcl vychdzi vstFic # poiadavkum 
na hospod&rnost a efektivnost, anii by 
oslabovala roli uditele ve smyslu jeho 
moznost! individu&lniho pristupu 
k zdkum. Kazdd z osmi iekc! kaiddho 
rodniku kursu, dorudovand udastnikum 
pribliind ve Ctyrtydennfch intervalech, 
obsahuje testovac! kartu, na kter4 se 
vyznaduj! vystriienim predtiStfenych 
zarezu odpovddi na kontroln! ot^izky. 
Karty se v priloienych vratnych ob^l- 
k^ch zasilaj! ve stanovenych terminech 
na sekretari6t kursu. Individu^ln! infor- 
maci o spr&vnosti svych odpovfidi 
dostane kaidy je§t§ pred odesldnim 
testovac! karty dal§! lekce, takie mi 
moinost odpovddi korigovat. Tato inte- 
rakce stavf kurs do roviny ddlkoveho 
studia oboru v rozsahu dan6m osnova- 
mi. 

Zda se v£m Cislicovd technika kraji- 
nou pr!li§ nezn^mou? Moznd t!m I6pe. 
Kurs z v£s neuddl^i odborniky na 
mikroelektroniku, ale nad$en6 propa- 
gatory jejlho vyuzivdn! ve va§em pro- 
fesnim nebo zAjmov6m oboru. Kurs je 
svou formou pFIstupny kaid6mu 
z^jemci. Pro prvn! roCnik kursu stafi! 
minim^ln! vstupn! znalosti — v6d6t, co 
to je elektrick6 napdt!, proud, odpor, 
mit ponet! o tom, jak pracuje spinai, 
pfepfnaC, baterie ... 

Maturitni vysv&ddeni nedostanete 

Dalkovy interaktivn! kurs UV Svazar¬ 
mu nenahrazuje z£dn£ odborn6 vzd§- 
l^ni. Ctyrlet6 zkuSenosti vfiak ukazuji, 
ie socialistick6 organizace, kter6 velmi 
ochotn^ hrad! svym pracovn!kum kur- 
sovne, to neCin! ze soci^lnich aspektu, 
ale s cilem vyuii't svazarmovsky kurs 
pro pripravu a pFe§kolen! svych vlast- 
nich kddru. Doklady o absolvov£n! 
jednotlivych roCniku kursu maj! proto 
uz svou osobn! i spoleCenskou cenu, 
a to i v pr!pad6, kdyz si kursovn6 
budete hradit sami. 


Nemusf se zadfnat prvnlm rodnlkem 

Pro primy vstup, napriklad do dru- 
h6ho roCnfku, je ui tfeba zn^t zAklady 
C!slicov6 techniky, tj. z4kladn! logick^ 
obvody, jejich funkci, vyuiit! a praktic- 
kou pr6ci s nimi (to v§e jinak naud! 
prvn! roCnik). PFfmy vstup do tfetlho 
rodniku (,,Mikropo6!taCe”) Ize doporu- 
Cit t§m, kteFf bucf ui maj! odbornou 
prOpravu na urovni Zckkladniho studia 
v prvnim a druh6m roCm'ku, nebo cht§j! 
ziskat prehled o funkci a aplikacich 
osobnfch poditaCu, i kdyz nfekterym 
odborn6j§im System textu plnS nepo- 
rozum!. Prfmy vstup do Ctvrt6ho 
roiniku bude vzhledem k jeho inovaci, 
o ktere byla FeC v redakdm'm uvodu 
tohoto Cl^nku, moiny ai od roku 1989. 
To vyuzij! ti z£jemci, kter! se chtfijf 
orientovat v modernlm programov^ni, 
aniz by se blize zajimali o technickou 
str4nku poiitacu. 

Potet voln^ch m!st pro pr!m6 vstupy 
do vy§§fch roCn!ku je omezen, pfed- 
nost k zarazeni maj! postupujic! absol- 
venti pFedchozich roCnlku. 

Kursovni 

1. rodnik.598 K5s 

Z toho pFibliinS 300 Kds jsou n^klady 
na stavebnici Kyber Universal I, zbytek 
tvori vyroba studijnlch materi&lu, po§- 
tovn6 a organizace prubdhu kursu. 

2. roCnfk, pFImy vstup.796 KCs 

K absolvov&ni vyuky druhdho roCniku 
je zapotFeb! i stavebnice z prvn! C4sti 
kursu. Proto je kursovn6 pr!m6ho vstu- 
pu o jej! cenu vy5§!. Pro pokusy pFi 
vykladu l^tky druhdho rodniku je 
k dispozici mechanicko elektrick^, 
dvoudt'lnd stavebnice Kyber Universal 
II. 

3. roCnfk, primy vstup.492 KCs 

Pomucky z 1. a 2. rodniku nejsou ke 
studiu nezbytn6, kursovn6 pro primy 
vstup je tu shodn6 s kursovnym postu- 
pujicfho roCm'ku. 

Jak se pfihlisit? 

Take letos se pfedpokl4dd o uCast 
v kursu velky z^jem. Proto se prihla§te 
co nejdFive korespondenCnim Hstkem 
na adresu: 

602. ZO Svazarmu 

Wintrova 8 

160 41 Praha 6 

Je nezbytn6 uv6st, do kter6ho 
roCniku (1., 2. nebo 3.) se pFihlaSujete. 
Zdjemci podle pofad! do§lych poiadav- 
ku dostanou a l do vyCerp&n! kapacit 
jednotlivych rodniku informadni mate¬ 
rially se z^ivaznou pFihl^Skou, slozenkou 
a pokyny k daldimu postupu. 



Castecne sestaveny mechanismus. Spolu s elektrickymi 
obvody realizovanymi na nepijivych kontaktnlch polfch je 
udastnfkum kursu k dispozici uplny system polytechnicke 
stavebnice pro pokusy s ruznymi druhy servomechanismu, 
s rizenim oti&ek a polohy 


Mechanicki tist stavebnice Kyber Universal II s dfly 
pro sestaveni polohoviho mechanismu 
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AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 


Jednotna brannd sportovni 
klasifikace v elektronice 


Jiz tdmdf tri roky (od. 1.1. 1985) plati 
nova JBSK; mdlokdo je vdak sezndmen 
s tim, ze Ize vykonnostni tfidy ziskat 
i v discipline: 

— konstrukterskd dinnost v elektroni¬ 
ce, 

— audiovizualni tvorba, 

— programovdni vypodetni techniky, 

— technickd soutdze mlddeze v elekt¬ 
ronice. 

Tituly zaslouzily mistr sportu a mistr 
sportu se neuddiuji. Ziskani vykonnost- 
nich trid v odbornosti elektroniky neni 
dasovd omezeno, pro jejich uddleni je 
rozhodujici soudet ziskanych bodu ne- 
bo vysledku. Blizdi viz smdrnice UV 
Svazarmu d. 13/84. 

Konstrukt6rsk£ dinnost 
v elektronice 

Pfedpokladem pro uddleni vykon¬ 
nostni tridy je pfihlddeni a udast 
s vlastnim vyrobkem na prehlidkdch 
technickd tvorivosti Svazarmu v elekt¬ 
ronice (ERA). Vdkovd kategorie je 
jedna, a sice nad 18 let. 

III. vykonnostni trida 

Zafazuji se do ni soutdzici, jejichz 
soutezni prdce obdrzi na okresnich 
pfehlidkdch technickd tvorivosti tfi ja- 
kekoliv visadky, nebo na krajskych 
pfehlidkdch dvd jakdkoliv visadky. 

II. vykonnostni trida 

Zarazuji se do ni soutdzici, jejichz 
soutezni prdce obdrzi na krajskych 
pfehlidkdch technicke tvorivosti dtyfi 
jakdkoliv visadky, nebo na celostdtnich 
pfehlidkdch dvd. 

I. vykonnostni trida 

Zarazuji se do ni soutdzici, jejichi 
soutezni prdce obdrzi na celostdtnich 
pfehlidkdch technicke tvorivosti dvd 
jakdkoliv visadky, z toho nejmdnd jednu 
zlatou. 

Mistrovska vykonnostni trida 

Zarazuji se do ni soutdzici, jejichz 
soutdzni prdce splni na celostatnich 
pfehlidkdch technickd tvorivosti pod- 
minky pro uddleni dvou I. vykonnost- 
nich trid. 

Audiovizualni tvorba 

Predpokladem pro uddleni vykon¬ 
nostni tridy je pfihlddeni a udast vlastni 
soutdzni prdce na festivalech audiovi- 
zudlni tvorby. 

Vykonnostni trida dorostu 

Zarazuji se do ni soutdzici ve vdku do 
18 let, jejichi soutdzni programy obdrzi 
na krajskych, republikovych nebo celo¬ 
statnich festivalech audiovizudlni tvor¬ 
by (FAT) jednu jakoukoliv cenu. 

III. vykonnostni trida 

Zarazuji se do ni soutdzici, jejichz 
soutezni programy obdrzi na okresnich 
festivalech audiovizudlni tvorby dvd 
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jakdkoliv ceny, nebo na krajskych 
festivalech jednu jakoukoliv cenu. 

II. vykonnostni trida 

Zarazuji se do ni soutdzici, jejichz 
soutezni programy obdrzi na krajskych 
festivalech audiovizudlni tvorby tfi ja¬ 
kekoliv ceny, nebo na republikovych ci 
celostatnich festivalech jakoukoliv ce¬ 
nu. 

/. vykonnostni trida 

Zarazuji se do ni soutezici, jejichz 
soutdzni programy obdrzi na republi¬ 
kovych nebo celostatnich festivalech 
audiovizualni tvorby dvd jakdkoliv ceny. 
Mistrovska vykonnostni trida 

Zarazuji se do ni soutdzici, jejichz 
soutdzni programy obdrzi na republi¬ 
kovych . nebo celostatnich festivalech 
audiovizualni tvorby dtyfi jakdkoliv ce¬ 
ny. 

Programovdni 
vypodetni techniky 

Pfedpokladem k uddleni vykonnostni 
tridy je pfihldseni a udast na soutdzich 
v programovdni. 

III. vykonnostni trida 

Zafazuji se do ni programatofi, ktefi 
se na krajskych soutdzich v programo- 
vani umisti na 4. az 6. miste, nebo jsou 
klasifikovani v celostatnim finale. 

II. vykonnostni trida 

Zafazuji se do ni programatofi, ktefi 
se na krajskych soutezich v programo- 
vani umisti mezi prvnimi tfemi nejlep- 
simi fediteli, nebo na celostatnich sou¬ 
tdzich se umisti na dtvrtdm ai Sestdm 
mistd. 

I. vykonnostni trida 

Zafazuji se do ni programatofi, ktefi 
se na celostatnich soutdzich v progra- 
movdni umisti mezi prvnimi tfemi nej- 
lepdimi fediteli. 

MistrovskA vykonnostni trida 

Zafazuji se do ni programatofi, ktefi 
na celostatnich soutdzich v programo- 
vani splni podminky pro uddleni dvou I. 
vykonnostnich trid. 

Technickd sout&ie mladeze 
v elektronice 

Pfedpokladem pro uddleni vykon¬ 
nostni tfidy je pfihlddeni a udast na 
technickych soutdzich mlddeze nebo 
na konferencich mladych elektroniku. 
Vykonnostni tfidy se uddluji v katego- 
riich 10 ai 12 let, 13 az 15 let, 16 az 18 
let. 

III. vykonnostni trida 

Zafazuji se do ni soutezici, ktefi 
v technickych soutdzich mlddeze ziskaji 
na stupni okresu minirndlnd 4000 bodu, 
nebo na stupni kraje 3000 bodu. Dale 
soutdzici, ktefi na konferencich mla¬ 
dych elektroniku ziskaji na stupni kraje 
minirndlnd 70 bodu nebo celostatnim di 
republikovdm stupni minirndlnd 60 bo¬ 
du. 

II. vykonnostni trida 

Zafazuji se do ni soutdzici, ktefi 
v technickych soutdiich mlddeze ziskaji 


na stupni kraje minirndlnd 4000 bodu, 
nebo na celostatnim di republikovdm 
stupni minirndlnd 3000 bodu. Ddle 
soutdzici, ktefi na konferencich mla¬ 
dych elektroniku ziskaji na stupni kraje 
minirndlnd 80 bodu, nebo na republiko- 
vem di celostatnim stupni minirndlnd 70 
bodu. 

I. vykonnostni trida 

Zafazuji se do ni soutdzici, ktefi 
v technickych soutezich mladeze ziskaji 
na republikovdm (celostatnim) stupni 
nejmend 5500 bodu. Ddle soutdzici, 
ktefi na celostatnim nebo republiko¬ 
vdm stupni ziskaji na konferencich 
mladych elektroniku minirndlnd 100 
bodu. OK2QX 

Z galerie 
nasich nejlepsich 
radioamateru 

Dnes vdm pfedstavime daldiho clena 
veikd rodiny radioamateru, kterdmu se 
podafilo popostrdit jednu z pfidek 
iebfidku radioamatdrskych dovednosti 
smdrem nahoru. Je to ing. Karel Kar- 
masin, ktereho znaji radioamatefi za- 
jimajici se o zdvodni provoz vdude na 
svetd, at jiz pod puvodni znadkou 
OK2BLG, nebo OK2FD di OK6RA. Ve 
vysledkovych listindch svdtovych zdvo- 
du od 70. let jej naleznete vzdy mezi 
prvnimi — alespofi v Ceskoslovensku. 
O radioamatdrsky sport se zadal za- 
jimat ji l jako 14lety v roce 1962 a do 
Svazarmu jej pfivedl zdjem o orientadni 
zavody. Morseovku zvladnul rychle, 
stal sa aktivnim RP a RO v kolektivni 
stanici OK2KBH v Bfeclavi a jakmile se 
zacala vyddyat zvldstni povoleni pro 
mlddez, ziskal svou prvni koncesi jako 
OL6ACY. Jiz tehdy se zadalo projevovat 
jeho naddni uplatnovat provozni zrud- 
nost ziskanou po dobu praxe jako RP 
a RO v kolektivni stanici a hlavnd zdjem 
o zdvodni dinnost, a tak jiz v roce 1965 
vyhrdva zdvody OL, OL ligu i jednotlive 
tehdejdi ,,Telegrafni ponddlky“. V roce 
1966 ziskdvd koncesi OK2BLG a jeho 
prvnim zdvodem byl TOPS contest na 
80 m — 4 dny po ziskdni koncese 
a s vykonem 5 W se umistuje mezi prv¬ 
nimi 20 stanicemi na svdte! 

Pak ndsleduje dlouhd rada zdvodu 
s postupnym vylepsovanim jak zafize- 
ni, tak i antdn. Jakmile ziskal transcei¬ 
ver FT101B a vyrobil pofddnou 
smdrovku, konkurence se jen nevdfic- 
ne divala na dosahovane skore 
— prakticky ve vdech zdvodech ziskdvd 
1. misto v OK a po zvydeni vykonu na 
500 W se umistuje i mezi prvnimi deseti 
stanicemi na svetd — napf. v zdvodech 
WAE, OK — DX, IARU Championship 
a dokonce i na 1. mistd v Evropd 
v CQ DX contestu tone 1984. Kvanta 
spojeni (asi 10 az 12 tisic rocnd) 
pfinddeji i diplomy, kterych md dnes 
pfes 300, stejne jako potvrzeny ;h zemi 
DXCC, destny titul mistra sportu (1979) 
a v letech 1980—85 kazdorodnd titul 
mistra CSSR v prdci v pdsmech KV. 

Mnozstvi navazovanych spojeni pak 
donutilo Karla pfemydlet, jak raciondl- 
ne vdechna tato spojeni, QSL agendu 



MS ing. Karel Karmasin, OK2FD, u sv6ho zarizenl 


Pohrad do udebne STZM v Prakovciach 


apod, evidovat, aby administrativa s tim 
spojenS nezabirala vice Casu, ne* na- 
vazovSni vlastnich spojeni. MCI StCsti, 
nebof souCasnC probihala i u n£s 
expanze poCitaCovC techniky. Kupuje 
poCitaC SORD, z£hy vystridany typem 
Commodore C64, se kterym nyni dCIC 
v§e — od spojeni, pres vyhodnoceni 
a tisk deniku ze z&vodu, i vyhodnoco- 
vani OK-DX contestu, jehoz manaie- 
rem se stal v roce 1984. ZaCinC praco- 
vat provozem RTTY s pouzitim poCitaCe 
a v roce 1986 ziskCvci napf. 1. misto na 
svCtC ve VK/ZL RTTY zSvodC. Navic se 
nikdy nevyhybal prCci v kolektivce 
— OK2UAS, OK2KHD, OK2KOO a dnes 
OK2KMI jsou znaCky, k jejich* popula- 
rizaci pfispival v*dy, kdy* k tomu m£l 
prile*itost. PripoCteme-li k tomu jeStC 
jeho aktivitu v KV komisi CUV Svazar- 
mu a vedeni sekce vypoCetni techniky 
pro uzivatele poCitaCu Commodore pri 
ZO Svazarmu, pak se nelze divit po- 
vzdechu v jednom z jeho dopisu — ,,... 
tel Cas je jen jeden a vie u t se do n§j 
nevleze.“ OK2QX 



C POZOR! Celostdtni vystava A 
ERA zattna 23. tt. 19S7? J 


Zahdjend dinnosf STZM 
v okrese SpiSskd Nov£ Ves 

Podia pICnu Cinnosti rady rCdioama- 
terstva pri krajskofh vybore Zvazarmu 
v KoSiciach sa na prvom zasadnuti rady 
v tomto roku okrem inCho prejednCvalo 
i zriacTovanie stanic trCningovych z£- 
kladni ml£de*e (STZM) pre odbornosti 
rCdiovy orientaCny beh (ROB), Sporto- 
vu telegrafiu (TLG) a moderny viacboj 
telegrafistov (MVT). Ulohou STZM je 
v uvedenych brannych Sportoch vycho- 
vaf talentovanu mlCdei, s ktorou sa cez 
postupovC sufa*e miestneho, okres- 
nCho Ci krajskCho charakteru bude 
poCitaf pre nCrodnC a celoStCtne pre- 
bory. Ulohou trenCrov bude okrem 
Sportovych dovednosti pestovaf 
u ml£d ete odvahu, hu*evnatosf, inicia- 
tivu a morClku. Je to uloha fa*k£, ktorC 
si vyziada nemCIo Casu a trpezlivosti zo 
strany mladych Sportovcov aj trCnerov. 
Okresu SpiSskC NovC Ves bola zverenC 
uloha vychovCvaf v STZM chlapcov 


100 let Eiffelovy v§ze 

Mo*n&, ze se nCkomu nebude zd£t, 
te je to zrovna letos. TCch kulatych 
vyroCi by se naSlo vice: kdy se zrodil 
n&pad nCco takovCho postavit, nebo 
zaCCtek stavby (1886), Ci zahCjeni vy- 
stavy, pro kterou byla postavena 
(1889). Pled sto ICty byla dohotovena 
a nelze si ji z obrazu Pali te odmyslet. 
Stoji na MartovC poli blizko nCmCsti 
Svornosti. Jeji zrod byl doprov&zen 
zufivou a nenCvistnou kampani dogma- 
tiku, kteri ji povaiovali za nehorCznost 
v blizkosti Louvru a BourbonskCho 
pal&ce. MCla na m£le v roce 1909, kdy 
vyprSela doba, na kterou byla schv&le- 
na, a na porad dne se dostala jeji 
demolice. 

Zachranila ji armCda. MladCho du- 
stojnika kapitCna FerriC napadlo, te by 
se hodila na antCnu. V roce 1902 svuj 
zCmCr realizoval, navCzal spojeni 
s pozemnimi i nCmornimi vojenskymi 
utvary a Eiffelova vC* se stala se svou 
Sestidr&tovou, 425 m dlouhou antCnou 
a vysilademi umistSsnym v suterCnu, 
vyznamnym radiokomunikaCnim cen- 
trem. 

I naSi amatCri MotyCka, Ing. Bfsek, 
Ing. StCpCnek a dalSi, kteri zaCinali po 
prvni svCtovC vCIce, poslouchali jeji 
radiotelegrafickC vysilCni, CasovC sig- 
*.n£ly a povCtrnostni a jin6 zprAvy na velmi 
dlouhych vln4ch. Byla duleiitym part- 


a dievSat^ pre brannu disciplinu MVT. 
Cinnosf STZM bola zah&jend vo fe- 
bru^ri tohto roku. Do dinnosti STZM 
boli zapojeni ziaci ZS v Prakovciach, 
kde su pre tento druh Sportu vytvorene 
velmi dobr6 podmienky. Pod vedenim 
tren6rov Jozefa Komoru, OK3ZCL, 
a Jozefa Kriieka, OK3ZKQ, sa talento- 
vani §portovci pravidelne tri kr£t 
v tyidni zdokonafuju v topografii, orien- 
taCnom behu, prijme a vysielani tele- 
grafie a pr£ci s r^diovou stanicou. 
Trinasf §portovcov je rozdelenych do 
dvoch skupin. Prv6 skupina sa venuje 
etape z£kladnej pripravy. V druhej 
skupine su zaradeni Sportovci pre 
etapy §peci£lnej pripravy. UrCite bude 
snahou novych adeptov pre tento Sport 
dosiahnuf Co najlepSie vysledky, a tak 
robif dobre meno okresu SpisskS NovS 
Ves. U2 po prvych tohoroCnych sufa- 
ziach sa ukSzalo, te vSCSina zo Spor- 
tovcov zaradenych do STZM patri me- 
dzi velkC n£deje vefaka zodpovednemu 
pristupu k plneniu trCningovych dSvok. 

OK3ZCL 


nerem petrinskC stanice, kterS s ni 
navSzala prvni spojeni 10. prosince 
1918 a pak s ni dennC udriovala 
pravidelnC relace. ZaCStkem dvacStych 
let zkouSela — jak se tehdy fikalo 
— radiofonii na vln6 2600 m (nikoliv 
kHz) mezi 19. a 20. hod. V roce 1925 
vysilala jii pravidelny rozhlas vykonem 
4 az 8 kW s 5000 a i 6000 V na anodC. 

Protoze Francouzi vyslovuji jmCno je- 
jiho tvOrce ,,Efel“, dostala radiostanice 
volaci znaCku FL. Kdy* mezist&tni do- 
hody stanovily, te pozemni stanice 
musi mit znaCku tfipismenovou, praco- 
vala jako FLJ, FLE a dalSi a ve tricStych 
ICtech vysilala na vlnC 7100 m soubor- 
nC meteorologickd zprSvy ze zSpadni 
Evropy a Atlantiku. Ferri6 se stal gene- 
rSlem a 23. dubna 1922 prednesl 
vyznamnou prednSSku o radiotelegrafii 
a radiotelefonii v zasedaci sini Staro- 
m6stsk6 radnice v Praze. 

Po druhC svCtovC vSIce bylo radiote- 
legrafni zafizeni na Eiffelovce zlikvido- 
vSno. Eiffelova vC* je ve dne tmavC 
SedS, veCer a v noci se trpyti jako 
z ryziho zlata. Je dukazem, te *ivot 
nakonec nedSvS za pravdu sucho- | 

p£rum, dogmatikum a bSzlivcum, ale 
tSm, kdo prinSSeji nov6 a pokrokovC 
mySlenky. 

OK1YG 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 



Soutgz ml£deze 
na potest 70. vyrodi VftSR 

Po cety m§sic brezen letoSniho roku 
probihala ve v§ech KV i VKV p&smech 
SoutSi ml^deie na podest 70. vyrodi 
Velk6 fijnov6 socialistickd revoluce, 
vyhl£§en£ na n&vrh komise mlAdeie 
radou radioamat^rstvf uV Svazarmu 
CSSR. SoutSie se zudastnil velky podet 
mladych radioam<at6ru, kteff soutdiili 
v kategoriich kolektivnich stanic, poslu¬ 
chadu a OL. Zdsluhu na tak velk6 udasti 
mdly predevdim radiokluby z okresu 
Pardubice, ze kterych pfiSei znadny 
podet hl£§eni hlavnS pro kategorii 
posluchadu a YL. 

Deniky do Soutdie mlddeie zaslalo 
celkem 287 udestniku. Vime v§ak, ie se 
Soutdie zudastnily desitky daldfch mla¬ 
dych operdtoru v kolektivnich stani- 
cich, ktefi v§ak bohuiel hlddeni neza- 
siali. 

Slavnostniho vyhodnoceni Soutdze 
mlddeie na podest 70. vyrodi Velkd 
fijnovd sooalistickd revoluce, kterd se 
uskutednilo v dervnu v budovd UV 
Svazarmu CSSR v Praze, se zudastnili 
nejuspedndjdi zdvodnici ze v§ech kate¬ 
gorii. Udastnici vyhodnocenf Soutdie 
mlddeie se rovndi zudastnili exkurze 
do budovy Cs. televize na Kavdich 
hordch a bdhem tridenniho pobytu 
v Praze take navstivili ndkterd kulturni 
a historickd pamdtky. 

Uvddim 10 nejiispddndjdich udastni- 
ku jednotlivych kategorii: 

Kategorie kolektivnich stanic 

1. OKI KFB 1040 b. — radioklub Vodhany 

2. 0K3KPM 998 — radioklub Krompachy 

3. 0K1KLX 742 - radioklub Nachod 

4. 0K1KSZ 687 — radioklub Litvinov 

5. 0K1KYP 668 — radioklub Praha 4 

6. 0K1KDZ 623 — radioklub Trutnov 

7. 0K1KZD 539 — radioklub Praha 6 

8. 0K1KFQ 521 — radioklub Liberec 

9. 0K10VP 516 — radioklub Pardubice 

10. 0K1KPA 497 — radioklub Pardubice 

Celkem bylo hodnoceno 35 kolektivnich stanic. 

Kategorie posluchadu do 19 roku 

1. OK3-27707 6960 b. - Ladislav Vdgh, 

Dunajska Streda 

2. OK2-30826 4815 — Radek Hochman, 

Vranovice 

3. OK3-27463 4082 — Lubomir MartiSka, 

Parti7PmcUo 

4. OKI-30295 3127 - Milan Opat, 

Pardubice 

5. OKI-32423 2485 - Roman li§ka, 

Vodnany 

6. OKI-30823 2186 - Karel Krtidka, 

Pardubice 

7. OKI-31830 1866 - Vladimir Lehky, 

Liberec 

8. OKI-30597 1298 - Martin Holedek, 

Vodfiany 

9. OKI-30784 755 - Martin Mare§, 

Pardubice 

10. OKI-31479 75T - Jin Frode, Broumov 

Celkem bylo hodnoceno 152 posluchadu. 




Vedoucf oddSlent elektroniky UV 
Svazarmu plk. ing. F. Simek, OKIFSi, 
blahopreje Milanu Opatovi, 
OKI-30295, z Pardubic k vitdzstvi 
v kategorii posluchadu v SoutSzi 
mladeie, kterou v minuldm roce uspo- 
rddala rada radioamatdrstvi UV Sva¬ 
zarmu na podest 35. vyrodi zalozeni 
Svazarmu 


Kategorie OL 

1. 0L4BNJ 1866 b. — Vladimir Lehky, 



Liberec 

2. 0L5BPH 1748 

— Jana Lohynska, 
Trutnov 

3. OL2VIF 1293 

— Martin Holedek, 
Vodnany 

4. 0L5VGP 751 

— Jin Frode, Broumov 

5. 0L4B0R 739 

— Roman Krch, Lovosice 

6. 0L5VKG 633 

— Pavel Jansky, 
Pardubice 

7. 0L1BNH 629 

— Franti§ek Mrazek, 
Praha 4 

8. 0L5VIU 600 

— Radek Sadovsky, 
Pardubice 

9. OL6BQN 578 

— Martin Kolomaznik, 
KromSrii 

10. 0L1BPJ 575 

— Petr Kukla, 

Praha 8-Bohnice 


Celkem bylo hodnoceno 48 stanic OL. 
Kategorie YL 

1. OKI-30298 2816 b. — Jitka Opatova, 

Pardubice 

2. OK2-31623 2753 - Magda Zapletalovd, 

Gottwaldov 

3. OKI-23429 1748 — Jana Lohynska, 

Trutnov 

4. OKI-31297 664 — Lenka Rybnikarovd, 

Pardubice 

5. OK3-28062 660 — Ingrid Schreiterova, 

Kysuckd Novd Mesto 

6. OK2-31044 520 — Hana Havlikova, 

Moravka 

7. OKI-32074 517 — Miroslava Dddidova, 

Vrchlabi 

8. OK3-28174 444 — Ingrid Sirgelovd, 

Dolny Kubin 

9. OKI-31223 306 — Martina Kalendova, 

Pardubice 

10. OKI-32551 284 — Romana Stamba- 

skd, Pardubice 
Bylo hodnoceno 52 divek. 


Z vasich dopisu 

Dostal jsem zajimavy dopis od poslu- 
chace OKI-22172, ing. Pavla Stejskala 
z Hory svateho Sebestiana. ze ktereho 
uvadim: 

„V leto§nim tretim cisle Radioamater- 
skdho zpravodaje mne velice zaujal cla- 
nek, tykajici se celorocni soutdze OK - 


maraton. Je dobre pripustit polemiku, 
a proto bych se take rdd pripojil i ja se 
svymi zkudenostmi a n&zory na tuto sou- 
tez. Soudasne upravene podminky a hod- 
noceni v OK - maratonu se mi docela 
zamlouvaji. Kdyz jsem totiz soutezil pred 
peti roky a drive, bylo zapotrebi odposlou- 
chat velke mnozstvi bdznych spojeni, aby 
soutezici dosahl za cely rok solidni umis- 
t6ni v soutSzi. Ja jsem tohoto mnozstvi 
odposlouchanych spojeni vyuzival pfede- 
v§im kezdokonalovaniv prijmu telegrafie. 
Stacilo mi k tomu vederni poslouchani 
v p^smech 80 a 160 m. Tehdy jsem dosa- 
hoval kolem 20 tisic bodu pro celorocni 
hodnoceni. V pozd§j§ich I6tech jsem po¬ 
slouchani v6noval stejnou dobu, ale bodu 
jsem jiz tolik neziskal, protoze jsem svoji 
pozomost zameril na poslech vzacnych 
stanic z novych zemi a odposlouchanych 
spojeni mi proto jiz tolik nepribyvalo. Je to 
logicke a k tomuto rozhodnuti musi po 
del§i dobe poslouchani dospet kazdy 
posluchad. 

Proto vet§ina posluchadu uvitala zme- > 
nu v hodnoceni OK - maratonu v podobe 
pridavnych bodu za prefixy a zeme DXCC. 
Ones jiz pro posluchade, ktery se vdnuje 
DX provozu, nehraje tak velkou roli m§- 
sidni hlaSeni, ale rozhodujici jsou pridav- 
ne body za prefixy a zemd pro celorodni 
hlASeni. Vede to kazddho posluchade 
k vdt§imu zajmu o DX provoz, vyhledavani 
ruznych expedic a vzAcnych stanic a to je 
pfece na posluchacskd cinnosti to nejza- 
jimavejsi a nejdulezitej§i. 

Sam mam v soucasnd dobd omezene 
moznosti v poslouchani. Denne si mohu 
jen na kratkou dobu proladit vdechna 
krAtkovInna radioamaterska pasma, 
abych mohl posoudit, jake jsou podminky 
a pfipadnd ziskal prehled o praci ruznych 
expedic. To v§e slouzi k rustu znalosti jak 
v oblasti §ireni elektromagnetickych vln, 
tak k pFehledu o praktickem provozu v DX 
pAsmech a v neposledni fade i ke zvySovA- 
ni znalosti cizich jazyku a zemdpisu. Jiste 
velmi mnoho radioamatdru neodola, aby 
si v zemepisnem atlasu nevyhledali ale- 
spoh pfibliSnd QTH vzacnd stanice, kte¬ 
rou pravd zaslechli nebo s ni navazati 
spojeni. 

Navic se domnivam, ze ten, kdo ma 
mo^nost zucastnit se alespon poslechem 
provozu stanic z ruznych zemi celeho 
svdta, nemuie dopustit, aby doSlo k jake- 
mukoliv valedndmu konfliktu. Jsem si jist, 
ie radioamatersky provoz a tfeba jen 
i jeho pouhd odposlouchavani, prispiva 
k upevnovani prAtelstvi ke v§em lidem na 
celdrn svdte, bez ohledu na barvu pleti, 
nAbozenstvi a politicke presvddceni, a to 
je jistd v dneSni slozitd mezin4rodni situ- 
aci to nejdulezit6j§i. 

A na z&vdr bych chtdl vyjadrit osobni 
n£zor, ze se mi soutdz OK - maratdn libi. 
Ddkuji KV komisi rady radioamatdrstvi UV 
Svazarmu za upevneni podminek OK - 
maratonu a kolektivu OK2KMB za pedlive 
a rychle vyhodnocovani a organizovani 
soutdze, protoze i to v nemale mire prispi- 
va k popularity teto oblibene celorocni 
souteze. 

V posledni dobd se mi podarilo odpo- 
slouchat nekolik vzacnych stanic, ze kte¬ 
rych jsem mel velikou radost: C53FS, 
TL8TU, KX6AZ, 3C1MB, V85HG, 7Q7LW, 
5T5NU, 6Y5JH, FH4EC/FR/G, 3Y3UT, 
HH7PV, FT8ZA, 5H3ZR, FY4EE. HV3SJ, 


8P9HC, J74A a dalsi." 


Josef, OK2-4857 
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Integrovana stafeta 

Ing. Petr Rezac 

2. dil 

Logickd nula a jedniCka 

Jak jste si pFeCetli v pFedchozim dilu 
sertelu, pracuji CislicovC obvody, se 
kterymi se zabyv&me, s pouhymi 
dvfema urovn&mi sign£lu: logickou nu- 
lou a logickou jedniCkou. UrCitC vite 
nebo alespofi tuSite, ze CislicovC obvo¬ 
dy jsou z^kladem kaidCho obvodu, 
ktery poCite s Cisly. Tedy tak6 Cislico- 
vych poCitaCu, vCetnC osobnich mikro- 
poCitaCu, kter6 ji t mo2nA zn£te (napF. 
IQ-151, PMD 85 nebo Sinclair ZX 
Spectrum). Pokud by v§ak takovy po- 
Citac um§l pouze seCist 0 + 1 = 1 
a tFeba 1 + 1 = 2 by uz nedokazal, byl 
by to opravdu slaby poCteF. NaCtCsti 
existuje zpusob, jak se d£ i s vCtSimi 
Cisly poCitat za pomoci pouhych nul 
a jedniCek. 

Dvojkovd soustava 

V desitkovC soustavC je deset Cislic 
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ), podobnC ve 
dvojkove soustavC jsou Cislice dv£ (0, 
1). V desitkovC soustavC je nejvCtSim 
jednocifernym Cislem devitka, ve dvoj- 
kovC soustavC jedniCka. A jako je 
v desitkovd soustavC desitka zapsana 
jako jedni6ka ve vyCSim F6du (totii 
v desitk&ch), je ve dvojkovC soustavC 
dvojka zapsana jako jedniCka ve vy§- 
§im F6du. VCimnCte si, te z£klad CiselnC 
soustavy je vzdy prvnim Cislem, k jehoi 
zapsani uz nestaCi jedna cifra, jedna 
Cislice. JednotlivC F6dy v desitkove sou- 
stave jsou vzdy mocninami deseti, totiz 
1, 10, 100, 1000, 10 000 atd. Ve dvojko- 
v£ podobC 1,2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 
atd. — tedy mocniny dvou. 

Asi si tecf Fik&te, ze je to zmatek 
a vubec tomu nerozumite. Nevadi. 
PFeCtCte si pFedchozi odstavec nyni 
jeStC jednou a pak az v okamiiku, kdy 
budete potrebovat pFev&d£t Cisla 
z desitkovC soustavy do dvojkovC Ci 
naopak. 

Podle uvedenych z&konitosti se Cislo 
dv£ napiCe ve dvojkovC soustavC takto: 
10. Aby se nam v§ak tento zapis nepletl 
se z&pisem Cisla deset v desitkovC 
soustavC, je treba vyznaCit vzdy, te 
danC Cislo je ve dvojkovC soustavC. 
VyznaCovat desitkovou soustavu muie- 
me, ale • budeme to dClat pouze ve 
spornych pripadech. Tedy: 

2 = (2)i 0 = (10) 2 . 

Jak by se dalo zapsat vetSi Cislo ve 
dvojkove soustavC? Vite-li to sami, 
rnuzete nasledujici odstavce pFeskoCit. 
Ostatni Ctou d&l: 

PodobnC jako Ize v desitkovC sousta- 
ve Cislo (258) 10 zapsat jako 
2.100 + 5.10 + 8:1, Ize cislo 
(101101 ) 2 zapsat takto: 

1.32 + 0.16 + 1.8 + 1.4+0.2+1.1 
z Cehoz primo vyjde hodnota tohoto cis- 
la v desitkove soustave: 

(101101) 2 = (45) 10 . 


Dobre si vCimnSte podtrienych Cisel. 
Jsou to mocniny zdkiadu CiselnC sou¬ 
stavy. Pokud jeStC netuSite (a ve §kole 
jste to neprobirali), co je to mocnina, 
nezoufejte, je to jednoduchC. Podivejte 
se na tohle: 

1 = 10 ° 


desitkove 

soustava 


dvojkov& 

soustava 


10 

10 


10 


10.10 


10 = 10 1 = 10 
100 = 10 2 = 10 . 

1000 = 10 3 = 10 
110 000 = 10 4 = 

= 10.10 
atd. 

1 =2° 

4 = 2 2 = 2.2 
8 = 2 3 = 2 . 2.2 
16 = 2 4 = 2.2.2.2 
atd. 

Mate Cislo, kterC piSeme o pul F&dku 
vyS, nad z&klad, je mocnitel (exponent) 
a oznaCuje poCet Cinitelu: 
napr. 2 3 = 2.2.2 = 8, Cteme to „dvC na 
tFeti je osm“. Nebo ,,dv§ umocnCno na 
treti“, „tFeti mocnina dvou“ apod. A tecT 
sami, kolik je dv§ na Ctvrtou? Dopo- 
citejte dal§i mocniny Cisla dv6. Pokud si 
pov§imnete skuteCnosti, te 2.2 3 = 2 4 , 
2.2 4 = 2 5 , 2.2 s = 2 6 atd., bude v§e 
docela snadnd — staCi um§t n4sobit 
dvfema. Jedind trochu zarMejici na tom 
vsem je vztah 2° = 1, te tedy dv6 na 
nultou je jedna. S tim se ned& nic d§lat, 
musite si pamatovat, ze kaidC Cislo (s 
vyjimkou nuly) na nultou je jedna. 
A hotovo. 

V z^palu boje s dvojkovou soustavou 
jsme doCista zapomCIi, proC jsme se do 
nej vlastnC pustili. ChtSli jsme vCdCt, 
jak mohou byt s vyuJitim samych nul 
a jedniCek v poCitaCi ulozena i jin& Cisla. 
Nyni je tedy v§em zrejmC, te vyuiitim 
dvojkove soustavy Ize napF. Cislo 
(45) 10 vyj&dFit Cesti dvojkovymi ciframi 
(Cislicemi): (101101 ) 2 - Z6pis Cisla ve 
dvojkovC soustavC je tedy, co se tyCe 
poCtu cifer, del§i, ale je velmi vhodny 
pro CislicovC obvody a poCitaCe. Pou- 
zivanC Cislice 0 a 1 se pFevedou na dvC 
napCfovC urovnC (napF. nula voltu a pCt 
voltu). CislicovC obvody v poCitaCi umi 
takto zapsanC Cislo bleskurychle zpra- 
covat, zapamatovat si jej, seCist nebo 
odeCist od jinCho Cisla a vysledek pak 
po pFevedeni zpet do desitkovC sousta¬ 
vy vydat opCt ClovCku. PodobnC jako 
tide nejradCji poCitaji v desitkovC sou- 
stavC (protore maji deset prstu), po¬ 
CitaCe poCitaji nejradCji ve dvojkovC 
soustavC, nebof maji pouze dvC nap§- 
fov6 urovnC. 

Tu§im, ze poCitcini m6te prozatim 
dost. Budeme se tecf zabyvat pFipravou 
na vlastni pr^ci s integrovanymi obvo- 
dy. 

K tomu budete potFebovat kromC 
jinych vCci zn4t i zpusob zad^v^ni 
logickych urovni na vstupy integrova- 
nych obvodu. V klidovC (rozpojenC) 
poloze spinaCe S (obr. 5) je na vstupu 
obvodu logick£ jedniCka (nebof vstup 
je pFes rezistor R pFipojen ke kladnCmu 
p6lu nap£jeciho napCti), zatimco pFi 
sepnutCm spinaCi S je vstup integrova- 
neho obvodu uzemnCn a je tedy na 
nCm uroveC log. 0. Odpor rezistoru R je 
v mezich 1 az 10 kiloohmu (kfi). Pozor! 
Vstup obvodu TTL, ktery neni nikam 


-5 V 


R \(T0k) 


* 


Obr. 5. ZadavAni logickych urovni 
spfnadem 


pFipojen, se chov4, jako by na nCm byla 
urovefi log. 1. Av§ak nedoporuCuji t6to 
moinosti vyuiivat, nebof takovy volny 
vstup „chyt^“ ru§iv6 impulsy od jinych 
obvodu i tFeba ze sit§ (staCi jiskFeni od 
spinaCe transform6torov6 p4jeCky). 
Vidy je tFeba pFipojit volny (nepouiity). 
vstup obvodu TTL pFes rezistor na 
kladny p6l nap4jeciho napCti a zajistit 
tak spolehlivou Cinnost obvodu. ProstC 
je dobrC si zvyknout na pravidlo, te 
kaidy vstup obvodu musf byl nSkam 
pFipojen. 

Vime tedy ui, jak se na vstup pfiv^di 
urCit^ logick^i uroveh a tak6 jii umime 
zjiCfovat logickou uroveh na vystupu 
CislicovCho obvodu. VezmCme si nyni 
k pokusum prvni integrovany obvod 
a vyzkouSejme si jeho Cinnost. Jak 
integrovany obvod pouiijeme? V prv¬ 
nim dilu jste si v obrdzku schematic- 
kych znaCek moina vSimli, te existuje 
nekolik druhu hradel, coz jsou nejjed- 
nodu§§i logickC integrovanC obvody. 
NejbC2n6j§im druhem (a tedy tak6 
nejpouiivanCjSim pro prvni pokusy 
s integrovanymi obvody) je stele obvod 
MH7400, v jehoi jednom pouzdru je 
CtveFice dvouvstupovych hradel NAND. 
V katalogu polovodiCovych souC^stek 
byste naSli kromC jinCho i zapojeni 
vyvodu tohoto obvodu (obr. 6). 



Obr. 6. Zapojeni vyvodu integrovandho 
obvodu (dtverice hradel NAND) 

MH7400 

Kazde hradlo nte tedy dva vstupy, 
oznaCenC A a B, a jeden vystup. CtyFi 
hradla po tFech vyvodech je celkem 
dvan^ct vyvodu, a do celkem Ctrn&cti 
vyvodu obvodu zbyvaji prdvC 
dva—jeden pro pFivod napcijeciho na- 
pdti +5 V a jeden pro 0 V. Vyvody pro 
pFipojeni nap^jeciho napSti u pFibuz- 
nych obvodu byvaji na stejnych mi- 
stech — vyvody 7 a 14. Pozor, jsou 
i vyjimky! 

Opet pozor! PFepCIov^nim nap^je- 
ciho napCti mu2ete obvod bChem kra- 
tiCkCho okamiiku zcela zniCit! ZvteCtC 
vhodnC je zkontrolovat sprdivnC pFipo¬ 
jeni zdroje nap^jeciho napCtf u slo2i- 
tCjCich zapojeni s vCtCim poCtem inte- 
grovanych obvodu, nebof pFipadny 
omyl pak pFijde velmi draho — jak 
pokud jde o Cas, tak pokud jde 
o penize. 

Zapojte tedy tecT (kdyi nrtete v hlavS 
CerstvC pFedchozi varov^ni) obvod po¬ 
dle schCmatu na obr. 7. 

Pokud jste zaC6teCmci, asi hned 
nevite, jak se d£ takovy obvod zapojit. 
Nejtepe jsou na tom ti, kteFi maji 
k dispozici nCkterou ze stavebnic pro 
pr4ci s Cislicovymi obvody. Jedn6 se 
napF. o LOGITRONIK—02, KYBER-1, 
nebo o stavebnici ADAM ELBV. Po- 
slednC jmenovan^ stavebnice je pro 
va§i prdci nejvhodnCjSi, jejim vyrobcem 
a zatim jedinym prod^vajicim je OPS 
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Obr. 7. Zapojenl k ov&fenf dinnosti 
hradla NAND (R A = 1 ai 10kQ=R Bl 
R = 180 ai 370 Q, LED - jakAkoli svitivA 
dioda, S A , S B = dva jednopdlovd 
spfnade nebo tladftka, misto MH7400 
Ize pouift i MH5400 nebo MH8400) 


Praha-Zeipad. Pri jejim pouiiti se obej- 
dete bez nutnosti pajet, rodide vas 
nebudou ptfsnit pro neustaiy zapach po 
kalafune v bytd a pro kapidky clnu, 
zatavend do linolea a drahych kobercu 
na podlaze. Z uvedendho duvodu do- 
poruduji stavebnici KYBER-1 pokrodi- 
lej§lm, kterl se jii naudili zakladum 
prace s pistolovou pajedkou. Bez tdto 
zakladnl dovednosti byste si stejnd 
stavebnici asi brzy znidili — nenl totii 
vhodna pro trdnink v zachazenl 
s pajedkou a cfnem. 

Co tedy budete po zhotoveni zapoje¬ 
nl z Obr. 7 zkoumat? Cinnost hradla 
NAND, kterd je pouiito, Ize popsat 
tabulkou. V jednom radku tabulky vidy 
najdete logickd urovnd na vstupech A, 
B hradla a ve tretlm sloupci pak 
logickou urovert, kterou musi mlt 
obvod na vystupu. Prostudujte tabulku 
a ovdrte ji. Dejte pritom pozor na to, te 
LED v tomto zapojenl svltl, je-li na 
vystupu hradla logicka nula; pro log. 
1 nesvltl: 


hradlo NAND 


A 

B 

Y 

LED 

0 

0 

1 

nesvltl 

0 

1 

1 

nesvltl 

1 

0 

1 

nesvltl 

1 

1 

0 

svltl 


Tato a podobnd kombinadnl tabulky 
jsou vyborna vdc. Podle udaju v nich 
uvedenych Ize totii zjistit Cinnost obvo- 
du, anii by jej bylo nutno sestavit. 
Hradlo NAND se da popsat i vztahem 

Y = ATB; 

ktery flk a, ie stav vystupu obvodu Y se 
da urdit jako negace (to je ta C4ra nad 
A a B) soudinu (tedka jako v matemati- 
ce) vstupnlch velidin A, B. _ 

Negace znamena opak — tedy 0 = 1 
(log. 0 = log. 1) a taky 1=0. Soudin pro 
logicka hodnoty je definovan kupodivu 
stejnd jako v b§in6 matematice (pozor, 
o logickam soudtu to jii neplatl!) 

0.0 = 0 , 

0 . 1 = 0 , 

1.0 = 0 , 

1.1 = 1 , 

tedy je-li jednlm z dinitelu soudinu nula, 
je vysledek nula. Takto bychom dostali 
logicky soudin, desky A, anglicky AND. 
Pamatujte si: vysledek operace je jed- 
na, je-li: 

A log. 1 a zaroveft B = log. 1. 
Hradlo NAND se od hradla AND liSi 
ve §chdmatu krquikem, ,,navledenym“ 
na vystupnfm vyvodu. Tento krouiek 
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znadl negaci, kterou se obd hradla li§l 
ve funkci: vSimnSte si, ie hradlo NAND 
vykonava operaci ,,negovan6 AND“, 
coz v§ak anglicky je NAND (neboli NOT 
— AND, desky NE — A). 


Otdzky 

4. NapiSte, kolik je: (1101) 2 = (?) 10 

a kolik je (7) 10 = (?) 2 ? 

5. JakA logickd uroveft je na vystupu 
invertoru (bod Y) v naznadene poloze 
spfnade S (obr. 8)? 



6. Obvod MH7400 obsahuje 4 hradla 
NAND. Nakreslete. jak vytvoffte ze 
dvou hradel NAND jedno hradlo 
AND! 


Elektronika byla 
uplnS nahore ... 

Adkoli nebylo moc vedro, myslel 
jsem, ze se na tu Sklennou horu 
nevySkrabu. Chata ONV Cheb je hned 
nad nemocnicl, informovali md dva 
duvdryhodnl duchodci. O tom, ie cesta 
vede skoro kolmo vzhuru a ,,hned“ 
bude trvat dtyricet minut, se nezmlnili. 
Zato nahore jsem poznal, ze jsem na 
spravn6m mistd. Od vrat chaty vy- 
blhali v pravidelnych intervalech zdvod- 
nlci s paplrem v ruce. Technicka 
olympiads, samozfejmd. Pro jistotu 
jsem se jednoho zeptal: Ty jsi ze 
SuSice? No, ti jsou tu taky, ale jd jsem 
z Chebu ... predundlo kolem mne 
s Dopplerovym efektem. Nebyl das. 

Osm elektroniku z Mdstskdho domu 
pionyru a miadeie Sudice a sedmnact 
leteckych modeldru z Okresniho domu 
pionyru a miadeie Cheb si vybralo 
tohle tdmdr nepristupnd misto pro svuj 
letnl taborovy pobyt. Pres rozdllnost 



Obr. 1. ROB na Sklennd hore 


foto: R. Rebstdck 


zdjmu uplatnili mnoho „spolednych 
napadu pri soutdzlch, kvlzech, rddio- 
vem orientadnlm bdhu (viz obr. 1), 
besedach a vyletech. Jako „starl“ 
tabornlci se ke mnd hiasili Rosfa Mach 
a David Rebstock ze Sudice, kterl 
s nami byli na lodskdm soustfeddni 
Amatdrskdho radia ve Slavkovd. A takd 
proto, ze jsem jim privezl diplomy 
a jejich prace ze soutdie o zadany 
radiotechnicky vyrobek spolu s infor¬ 
mal, ze jejich kamarad Radim Sykora 
zlskal druhou cenu. 

Vedoucl oddSlenl techniky ODPM 
Cheb a M6DPM Susice, Vladimir Flo- 
rian a Radovan Rebstdck nepripravo- 
vali technicky tabor spolu poprvd. 
Podobne akce jsou tradidnl a oba si 
libujl, ie prinaSejl oboustrannd vyhody. 
Coz jsme si ostatnd ovdrili jiz na mnoha 
mlstech: spoledne akce, pripravend 
s presnym urcenlm kdo, co a jak zajistl, 
jsou vyhodnd jak f>ro organizatory, tak 
pro ddti na tabore. 

A prina§ejl takd pohodu — tu jsem 
zde cltil od toho prvniho okamiiku, kdy 
skondilo moje putovdnl z Kraslic na 
Sklennou horu. A tak jsem je§td pro- 
jednal s vedoucim tabora ndjakd dule- 
zitosti (Radek totii autorsky pripravuje 
osnovy pro krouiky sddlovacl techniky) 
a po ranu spdchal na zdej§l miniviaCek. 
A nevlm, jestli to nebylo treba tim, ie 
jsem klukum pfedal ty diplomy: dolu do 
Kraslic se mi §lo o poznanl lepe ... 

—zh— 

• 

Byl jsem ve 2loukovicich 

O letoSnich prdzdnindch jsem se 
vydal do LPT Mdstskeho radioklubu 
Praha ve Zloukoviclch, abych tarn 
strdvil poslednl tri tydny prazdnin. 

Hned po prljezdu nas vedoucl Lad’a 
Kolln zavedl do chatidek. Chata byla 
prostorna, s verandou, lavidkou, kde se 
pri pdkndm podasl dalo slunit. Cely 
tabor 100 x 60 m, s 16 chatidkami je 
obklopeny hlubokym lesem nedaleko 
od reky. Uprostred se tydil stoidr 
s vlajkou a pod nlm dvd hristd. Spal 
jsem se Sesti kluky, taky radioamatdry. 
Rano se probouzlm trochu drlv pred 
budldkem — a venku mlha, ze by se 
dala krajet. Po rozcvidce nas vedoucl 
Kolln, Pokorny, Nedas a Stemberk 
rozddlili do dvou skupin. Jedna bude 
u podltadu, druha bude stavdt vyrobek 
— blikad, pozddji radio a multimetr. 
Skupiny se stfldaly, kdyi se zlep§ilo 
pocasl, zbyl das i na koupdnl v rece 
a vylety do Berouna, Nizboru, Rakov- 
nika, pod Krivokiat. Zaiil jsem ruznd 
zdiitky, vyhrai ROB, pdknd byly dva 
taborove ohnd. Mdl jsem radost 
z fungujlcich vyrobku i odmdn za 
uspdchy — vdtSinou cennych soudas- 
tek. 

Snaiil jsem se pracovat distd a bez 
chyb, protoze neoiivitelnd vyrobky se 
vaicovaly vaicem na rudnl pohon na 
betonovd plo§e, ale takovd vyrobky, 
za§pinene a pln6 ,,studedaku“, byly 
vyjimkou. 

Mdl jsem ndco navlc proti ostatnlm 
kamaradum. Mdm jii operatorskb 
zkou§ky a proto jsem mohl vysllat 
z taborove stanice OKIOAZ/p. Mdl 
jsem spojenl i s rodidi a bratrem. 

Kdyi jsem odjliddl, mdl jsem hlavu 
plnou novych pianu a zkudenostl. Sko¬ 
da, rad bych dai misto §koly proilval 
nova radioamatdrska dobrodruistvl. 
Co ddlat, muslm pockat na prldtl 
prazdniny. 

Jifi Smitka, OKI-31432, 13 let 
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Automaticky 
regulator 
Jiapdtf 
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Celkovy popis 


Budu citovat vyrobce: „jde o automa¬ 
ticky regulator urdeny pro upravu sifovd- 
ho nap&tf pro napajeni barevnych nebo 
dernob/lych televizoru s maximalni spo- 
trebou 400 W. Pracuje v rozmezi vstup- 
nich napeti 180 ai 250 V a pokles ci 
vzestup vstupniho nap&ti must m/tplynuly 
prObSh." Vyrobcem je Zlatokov TrenCIn 
a zaFizeni se prodgva za 860 Kcs. 

Na prlstroji jsou dvg tlaCItka z nichz 
prvym se zaplng slf a druhym se voll 
rozsah vstupniho napgtl. V nestladene 
poloze je to 195 ai 250 V, ve stlaCeng 
poloze pak 185 ai 220 V. (Zde je nesrov- 
nalost dvou udaju: v navodu 180 V a na 
phstroji 185 V!) Na krabiCce, v nli je 
pFIstroj umlstgn, je jeStg zasuvka pro 
pFipojenl spotFebiCe, pojistkovy drigk 
a kontrolni doutnavka. 


Funkce pristroje 

Nejprve si musi'me ujasnit zgkladni 
funkci pfistroje. V igdngm pFIpadg nejde 
o stabilizator napgtl, jak by se snad zgjem- 
ce mohl domnivat a demu by nasvgdCova- 
la i cena. ZaFIzeni obsahuje transf ormgtor 
u nghoi jsou pomocl dvou relg pfeplngny 
odboCky. Je to tedy dvoustupfiovy regula¬ 
tor napgtl Flzeny klopnymi obvody podie 
napgtl na vstupu. Vedruhgm rozsahu (185 
ai 220 V) je regulace dokonce jen jedno- 
stupfiova, protoie druhg relg spina ai pFi 
222 V a to je jii mimo vyrobcem stanove- 
nou mez. 

Abychom si o funkci zarlzenl uCinili 
ngzornou pFedstavu, naznaCime si zavis- 
lost vystupnlho napgtl na napeti vstupnim 
tak, jak jsem ji namgril pFesnymi pFIstroji 
pFi zatfienl standardnlm Cernobllym tele- 
vizorem. 


Napfeti 


Napdti na vystupu 


sitfe 

Rozsah 1 

Rozsah II 


Vzestup 

Sestup 

Vzestup 

Sestup 

185 V 

_ 


210 V 

210 V 

190 V 

- 

- 

215 V 

215 V 

195 V 

205 V 

205 V 

220 V 

220 V 

200V 

210 V 

210 V 

225 V 

211 V 

205 V 

215 V 

215 V 

230 V 

216 V 

210 V 

220 V 

220 V 

222 V 

222 V 

215 V 

225 V 

211 V 

227 V 

227 V 

220 V 

231 V 

216 V 

232 V 

232 V 

225 V 

237 V 

220 V 

- 

- 

230 V 

227 V 

227 V 

- 

- 

235 V 

232 V 

215 V 

- 

- 

240 V 

220 V 

220V 

- 

- . 

245 V 

223 V 

223 V 

- 

- 

250 V 

226 V 

226 V 

- 
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Urovng pFi nichz relg pFepInaji 


| Rozsah 1 

j Rozsah 11 ^ 

Vzestup 

Sestup 

Vzestup 

Sestup 

226 V 

214 V 

209 V 

199 V 

238 V 

232 V 

222 V 

214 V 


Z toho vyplyvg, ie v rozsahu I uml pFIstroj 
zpracovat vstupnl napgtl ze zmgnami pFi- 
bliing ±12 %, pFiCemi se napgtl navystu- 
pu bude mgnit v mezich 205 ai 237 V., tedy 
pFibliing ±7 %. V rozsahu II uml pFIstroj 
zpracovat vstupnl napgtl se zmgnami pFi- 
bliing ±9 % a napgtl na vystupu se vtom- 
to pFIpadg bude mgnit v mezich 210 ai 
232 V, tedy pFibliing ±5 %. 

Z tohoto zjiStgnl vyplyva, ie Cinnost 
pFIstroje nenl pFIlig dobrg, protoie zmgny 
napgjeciho napgtl nezmengl ani o polovi- 
nu - i kdyi by to v praxi pro funkci 
televiznlch pFijlmaCu postaCovalo. Je 
vSak tFeba si uvgdomit, ie normou pFede- 
psany pracovnl rozsah je u elektronickych 
zaFizeni (a tedy i u televizoru) ±10% 
napgjeciho napgtl. Kazdy televizor musi 
tedy bezpodmlneCng pracovat v rozmezi 
197 ai 242 V napgtl sltg. Jak jsem se 
informoval, napgtl v siti urovert 240 V 
prakticky nepFekraCuje a jako nejnii&l 
hranice je uvaiovgno pFibliing 190 V. 
Odchylky mimo tuto toleranci Ize povaio- 
vat za zcela mimoFgdny stav, ktery sice 
vyjimeCng nastat muie, je v§ak urychleng 
odstrangn. 

Domnlvgm se take, ie je zcela nevhod- 
ne dglit pracovnl rozsah regulgtoru do 
dvou stupftu, kdy musi uiivatel sgm pFI- 
sluSny rozsah zvolit. K tomu si patrng 
bude muset za dalgl penlze poFIdit volt- 


metr aby zjistil, v jakgm rozmezi se mu 
napgtl v slti vlastng mgnf. 

Dgle je tFeba si uvgdomit, ie normova- 
ng rozmezi napgjeciho napgtl (197 ai 
242 V) dnes ping vyhovuje pro naprostou 
vgtginu rozvodnych sit! a ie televizory 
s modernlm splnanym zdrojem dovolujl 
je§tg podstatng vgtgl odchylky napajeclho 
napgtl pFi bezchybng funkci pFIyroje. Pak 
se regulator stavg zcela zbyteCnym doplA- 
kem a vyjimeCng pripady (napFIklad trvalg 
podpgtl v slti) Ize reiit daleko jednoduSeji 
a pFedevSIm levngji obyCejnym transfor- 
mgtorkem s pFepInatelnymi odbockami 
na sekundgru. 

Takg pracovnl postupy, uvedeng v ng- 
vodu k obsluze, budou uiivatelum nutng 
komplikovat iivot. Je zde totii napsgno, 
ie se napFIklad regulgtor nemg vypinat 
dFIve nez televizor, zapinat se zase musi 
dFive nei televizor, televizor se ale nemg 
zapnout dFive nei za deset sekund po 
zapnutl regulgtoru ... ale, jak dgle pi§e 
vyrobce, pak se jii muiete soustredit na 
sledovgnf televizniho programu. 


VndjSI provedeni pfistroje 

ZaFizeni je vestavgno do standardnl 
krabice z umglg hmoty. VngjSI provedeni 
je sice peglivg, pFipomfng v§ak dobFe 
provedeny amatgrsky vyrobek. PFipomln- 
ku mgm k vymgng pojistky natransformg- 
toru, coi je v ngvodu popsgno tak, ie je 
tFeba odSroubovat gtyri groubky krytu 
a kryt odejmout. PFIstupng jsou vgak 
pouze tFi groubky, protoie se konstruktg- 
rovi podaFilo umlstit slfovou zgsuvku tak, 
ie 6tvrty groubek do poloviny kryje. Musl- 
me tedy rozebrat i slfovou zgsuvku. 

Vfiitfni provedeni a opravitelnost 

Vnitrnl provedeni je jednoduchg a pFe- 
hledng. PFIpadng opravy proto nebudou 
iinit vgtSi pot lie. HorSI je v§ak to, ie se 
zadlng skutegng nepFIjemng rozmahat 
zvyk vyrobcu opravovat vgechno pouze ve 
vyrobnlm podniku, coi jsem kritizoval jii 
v pFedeSlych testech. Jedinym opravnlm 
stFediskem je i v tomto pFIpadg vyrobce, 
tedy podnik v Trending, kam je tFeba 
zasllat pFIstroje jak k zgrutnlm tak i pozg- ^ 
rufinlm opravgm. Nevim jaky druh po- V 
hodlnosti Ci organizaCni neschopnosti r 








vede vyrobni podniky k tomuto feAeni, ale 
znovu duraznA upozorAuji, ie podobnA 
servisni organizovanost je pro zAkazniky 
nepfijatelnA a nadfizenA slozky by ji ne- 
mAly trpAt. ObzvIaAte v otAzce servisu tak 
jednoduchych zafizeni, jakym je tento 
pfistroj. 

Zaver 

Prodejni cenA 860 KAs by odpovidal 
stabilizator,'ktery by automaticky udrzo- 
val vystupni napAti s odchylkou feknAme 
±5 % pfi zmAnAch napAti vstupnfho asi 
±15 %. PochopitelnA v jedinAm funkAnim 
rozsahu bez nutnosti jakAhokoli kontrolo- 
vAni a pfepinAni. To zkouAeny pri'stroj ani 
zdaleka neumi. 

Vzhledem k jiz f.eAenym meznim zmA- 
nAm napAti v siti a vzhledem k tomu, ie 
normou stanovenou toleranci pro napAje- 
cl napAti televizoru (±10 %) bAinAtelevi- 
zory s rezervou splAuji a novAjAi podstat- 
nA pfekraAuji, jevi se existence popisova- 
nAho zafizeni jako problem atickA. ZvIaAte 
proto, ie v extremm'ch pfipadech se zme- 
ny sifovAho napAti pohybuji bucf v oblasti 
nad jmenovitou urovni nebo pod ni. Pfi- 
pady, ie by napAti v jedinAm mist A odbAru 
vykazovalo zmAnu od 190 do 250 V nepfi- 
chAzi v uvahu. A pak skuteAnA staAi jiz 
zminAny transformatorek s odbockami 
a zAjemce uAetfi podstatnou AAst takto 
vynaloienych penAz. -Hs- 



JAK 

NATO 


PLYNULE 
OMEZENi PROUDU 
STABILIZ0VANEH0 
ZDR0JE 

V AR B3/78 bylo uvefejnAno zapojeni 
stabilizovanAho zdroje 0 ai 38 V s prou- 
dovym omezenim na 2 A. Pfi oiivovAni 
elektronickych zafizenf vAak velmi Aasto 
potfebujeme ruznA omezeni vystupniho 
proudu. Popisovany zdroj jsem proto do- 
plnil zapojenim podle obr. 1. 
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Obr. 1. Schema zapojeni 


ZvAtAi-li se proud tekoucf tranzistorem 
T3 natolik, ze souAet napAti na rezistoru 
R8 a potenciometru P dosAhne asi 0,7 V, 
zaAne se otevirat tranzistor T1 a pfes T2 je 
vykonovy tranzistor T3 uzaviran. Nastave- 
nim potenciometru P tedy muieme mAnit 
napAti na rezistoru R8, pfi kterAm zaAne 
byt vystupni proud omezovAn. Pfidanim 
jednA diody a jednoho potenciometru Ize 
tedy z puvodniho pevnAho omezeni ziskat 
omezeni plynulA. Diodu volime podle ma- 
ximainiho proudu. 

OznaAeni ve schAmatu odpovida ozna- 
Aeni v citovanam AlAnku. UpozorAuji, ze 
tuto upravu Ize pouzit zcela obecnA i u ji- 
nych stabilizovanych zdroju. 

Ing. Pavel Khz 


ZKU&ENOSTI s novym f 
VIDEOMAGNETOFONEM 
SUPER VHS 


Jak jsem se jiz pfed Aasem zminil 
o existenci novaho zAznamoveho systA- 
mu S-VHS, prvni pfistroje jii nejen spatfi- 
ly svdtlo svAta, ale bylo moino se s nimi 
i bliie seznAmit, Je to pfedevAim video- 
magnetofon firmy JVC Victor HR-S 7000, 
ktery zaAal byt v Japonsku prodavan 
koncem dubna tohoto roku. Jeho prodej¬ 
ni cena je 220 000 jenu, coi pfibliinA 
odpovida 2500 DM. Jeden z prvnich pri- 
stroju tohoto typu se dostal i do Evropy 
a stal se pfedmAtem testu Aasopisu Video. 
O vysledku bych rad naAe Ctenafe infor- 
moval. Pfedem je vAak treba upozornit na 
to, ie tento prvni pfistroj umi dosud 
zpracovat barevna signaiy pouze v sou- 
stava NTSC. 

Navenek, jak piAe Casopis, se tento 
pfistroj vzhledova nikterak neliAi od bAi¬ 
nych modelu a t na to, ie po odklopeni 
pfedniho podainaho viAka vidime neob- 
vykia mnoistvi knoflikii a regulAtoru. V re- 
dakCni laboratofi vyzkouAeli nejdfive (na 
pfijimaAi s vice normami) pfilozenou de- 
monstraAni kazetu, ktera jiz na prvni 
pohled prokazala co pfistroj dovede. Je- 
jich prvni dojmy byly: vynikajici ostrost 
detailu a stejnA kvalitni podani barev. Je 
to logicka, protoie zatimco dosud baznA 
videomagnetofony zaji§fovaly rozli§ovaci 
schopnost nejvySe 250 fadku, rozliSi tento 
pfistroj bezpeAna 400 fadku. 

Z ryze technickaho hlediska v§ak tento 
pfistroj nic zcela novaho nepfedstavuje. 
Hlavni podii dosahovanych vysledku zavi- 
si jednak na novam typu zaznamovaho 
materiaiu, jednak na znianana Sifce pas- 
ma zaznamenavanaho jasovAho signaiu. 
Novy zAznamovy material, s nimi jsou tyto 
vysledky dosahovAny, ma aktivni vrstvu 
kysliAniku ieleza dotovanAho kobaltem 
s mimorAdna jemnym zrnanim. Sirka pas- 
ma jasovAho signaiu, ktera byla u bAinych 
videomagnetofonu VHS 3,4 az 4,4 MHz, je 
u tohoto stroje roz§ifena od 5,4 do 
7,0 MHz. 

Novy zAznamovy material jii dodAvA 
nAkolik japonskych firem a cena tAchto 
pAsku je prozatim pfibliznA dvojnAsobnA 
oproti pAskum dosavadnim. Kazety s no¬ 
vym druhem pAsku maji naspodni stranA 
identifikafini otvor, ktery umozAuje, aby 
pfistroj automaticky zjistil vlozeny mate¬ 
rial. 

NovA zAznamovA materiAly Ize samo- 
zfejmA pouzivat i ve spojeni s bAznymi 
videomagnetofony VHS, avSak v takovAm 
pfipadA zAdny podstatnAjAi rozdil v kvalite 
nahrAvky nezjistime. Naopak, pokud by- 
chom material, nah rainy pffstrojem S-VHS 
reprodukovali na bAinAm videomagneto¬ 
fonu, dostaneme nevyhovujici kvalitu ob- 
razu, ktery bude nejasny a i rozmazany. 
Videoma^netofop HR-S 7000 mA vAak 
automatickou identifikaci, pomoci m2 se 
sAm pfi reprodukci pfepne bud na provoz 
VHS nebo S-VHS podle toho, jaky mate¬ 
rial je do stroje vloien. 

Spolu s vynikajicim obrazem Ize takA 
pochvAlit i vynikajici zvuk. Odstup, ktery 
pfistroj dosahuje, je 90 dB a je zcela 
srovnatelny s odstupem bAinych kom- 


paktnich desek. TakA ruSivy zvuk, vznika- 
jici pfepinAnim hlav, se u tohoto video¬ 
magnetofonu prakticky vubec ruAivA ne- 
pfojevuje. Toto pfepinAni u nAkterych 
pfedeAlych modelu bylo ruAivA napfiklad 
pfi reprodukci dlouhych tAhlych tonu. 

Jak jii byla v uvodu zminka, byl posuzo- 
vany pfistroj schopen funkce pouze 
v soustavA NTSC. Uprava pro soustavu 
PAL se oAekAvA nejdfive zaAAtkem pfiAti- 
ho roku a uprava pro SECAM budsouAas- 
nA s PAL nebo jeAtA o nAco pozdAji. Proto 
zatim zustAvA otAzkou, kdy se tyto pfistro¬ 
je dostanou na evropskA trhy. 

Princip novAho zAznamovAho systAmu 
byl v prvni fAzi dohodnut s nejznAmAjAimi 
japonskymi vyrobci, jakymi jsou Matsus¬ 
hita (obchodni znadka Panasonic), Hita¬ 
chi, Mitsubishi a Sharp. EvropAti vyrobci, 
jako Philips, Grundig, Thomson-Brand 
(obchodni znaAky Dual, Saba, Telefun- 
ken, Nordmende), dosud spiAe hledali 
zlepAeni kvality obrazu v jeho digitAlnim 
zpracovAni. Budou se proto muset rychle 
pfeorientovat. Proto takA bylo ji i letos 
uskuteAnAno setkAni zAstupcu vAech uve- 
denych firem v Montreaux. 

PfedmAtem technickych diskusi neni 
jen vyroba novych pfistroju a zAznamo- 
vych materiAlu, ale takA otAzky propojeni 
tAchto stroju s televiznimi pfijimaAi. Vy¬ 
robci tvrdi, 2e dosud u2ivanA zpusoby 
propojeni nemohou v plnA mire vyuzit 
kvality S-VHS. Vyzadovalo by to pry vAst 
do televizoru oddAleny jasovy a barevny 
kanAI a vyuiit televizoru pouze jako moni- 
toru. Pak se, jak uvAdi zminAny Aasopis, 
naskytA otAzka, zda bude mo2no k podob- 
nAmu uAelu vyuiit dosud bAinA pouiiva- 
ny 21p6lovy konektor SCART. PraktickA 
zkouAky vAak prokAzaly, ie se tato pAAe 
zdA byt tAmAf prehnanA, protoie i pfi 
bA2nAm dosud pouzfvanAm zpusobu pro¬ 
pojeni je zlepAenA jakost obrazu zcela 
zfetelnA patmA. 

Vyrobce pfedpoklAdA velky prodejni 
uspAch novAho pfistroje a jsou jii pfipra- 
veny i vzorky tzv. camcorderCi. PrAvA v tAto 
oblasti, kde dosud mAly sluAny prodejni 
uspAch pfistroje VIDEO 8, oAekAvA vyrob¬ 
ce S-VHS, ze se vAtAina zAjemcu o prvo- 
tfidni obraz pfikloni k jeho systAmu. S tim- 
to nAzorem Ize plnA souhlasit, protoze 
S-VHS umozAuje pofidit nAkolik kopii za 
sebou, aniz by byla patrnA ztrAta kvality 
obrazu, coi iAdny jiny dosud pouiivany 
komerAni pfistroj neumoiAuje. OAekAvA 
se dAle, ie kvalita novAho systAmu se pro- 
jevi obzvIAAtA ve spojeni s novymi typy te¬ 
levizoru s obrazovkou o uhlopfiAce 82 
a 95 cm, protoie prAvA zde budou pfed- 
nosti S-VHS plnA vyuzity. 

NejasnA zustAvA zatim otAzka prodej- 
nich a pujAovnich kazet. Protoze, jak jii 
bylo feAeno, nahrAvky systAmem S-VHS 
nemohou poskytovat na bAinych pfistro- 
jich VHS uspokojivy obraz, budou, vzhle¬ 
dem k prozatim zcela pfevaiujicimu po- 
Atu majitelu bAinych pfistroju, nabizeny 
pfedevAim kazety nahranA dosavadnim 
zpusobem. 

—Hs— 



vHiiIlTJoltmetr 


Ing. Petr Zeman 


Mifeni nap&ti patff k zSkladnim ukonum pFi pr£ci s vf technikou. 

V podvSdomi elektroniku amatSru bjvA pojem vf voltmetr spojovdn 
s ndrodnym mSFicim pFistrojem, jehoi vyroba je moinS vyhradnS 
v prumyslovych podminkdch, nebo naopak s jednoduchymi pFipravky, 
umoiAujicimi pouze orientadni mSFeni. 

V £l£nku je pops&na konstrukce vf milivoltmetru, ktery Ize postavit bez 
zvI&Stnich ndroku na strojni a pFtstrojovS vybaveni, a ktery splftuje 
v§t$inu poiadavku, s nimii se setk&vdme v zSjmovS technics fcinnosti. 


Koncepce pristroje 
Zdkladnf melody mSfeni 
vf nap6ti 

muieme rozdSlit na selektivni a §i- 
rokopSsmovS. Selektivnimi mSFiCi 
jsou napr. mSFici pFijimade a vzor- 
kovaci (sampling) voltmetry. Oba 
typy pFistroju vychSzeji z principu 
lineSrni konverze mSFenSho signSlu 
na signal o kmitofetu mezifrekvence. 
MF obvody maji stupftovitS pro- 
mSnnS (kalibrovanS) zesileni 6\ 
utlum, kterS urCuji rozsahy. Za nimi 
nSsleduje line&rni detektor a indi- 
kStor. Pro aplikaci v amatSrskych 
podminkSch jde o pristroje 
neumSrnS n£ro£n6. Jejich pouiiti 
(popF. realizace) je omezeno na 
specified potreby, souvisici napr. 
s analyzou kmitodtovSho spektra 
signSlu. 

Nejroz§iFen§j§imi mSFiCi jsou §i- 
rokopSsmovS voltmetry. V profesio- 
nSIni praxi se jii dasto urCuje napSti 
z vykonu, mSFenSho s pouiitfm ter- 
mickych mSFidG, kterS diky techno- 
logickSmu pokroku v realizaci mo- 
nolitickych souC&stek dosahuji ro- 
zliSeni menSlho nei 1 nW. Z princi¬ 
pu je zFejmS, 2e zjiSfujeme efektivni 
hodnotu napSti. 

PFedmStem na§eho zSjmu je 
v§ak mSFeni s pouiitim diodovych 
detektoru. 

Provedenf mSridu 
a oblast jejich vyuiiti 

MSFeni vf napSti diodovymi hro- 
tovymi sondami se pouiivS v obvo- 
dech se soustFedSnymi parametry 
pFevSznS v kmitodtovSm pSsmu do 
100, nejvySe 200 MHz. 

Na vy§§ich kmitoctech se pou- 
iivaji sondy jen ve spojeni s pru- 
chozimi adaptSry pro mSFeni 
v koaxtelnfch (souosych) vede- 
nfeh. Jinak mSFeni ztrScf smysl 
vlivem neumSrnSho zvStSeni chyby, 
vznikajici nejednoznaCnosti pfipo- 
jeni sondy, ovIivnSnim mSFenSho 
objektu zmenSujici se vstupni impe- 
danci sondy, nebo i pFimym naruSe- 
nim rozloieni elektromagnetickSho 
pole v mist6 pripojeni sondy. 

Diodova sonda je nejdastSji osa- 
zena germaniovymi (nebo speciSI- 
nimi kremikovymi) diodami v zapo- 
jeni pulvlnneho nebo celovInnSho 


detektoru. Zakiadni zapojeni je na 
obr. 1. PFednostnS je vyuiivSna 
varianta b) — diky kondenzStoru 
C se neuplatni ss sloika na mSFe- 
nSm objektu. 




Obr. 1. PuMnny diodovy detektor 
a) sGriovy, b) paralelni 

Pro velkS napSti a nii§i kmitoSty 
je ..efektivni" vstupni odpor volt- 
metru roven RJ 2; je silnS napSfovS 
i kmitoCtovS z^visiy — zmenSuje se 
napF. ze 100 kn na 10 kn pFi sniieni 
U v ,, z jednotek voltu na desitky mili- 
voltu; podobny uCinek mS zvy§eni 
kmitoCtu signSlu z jednotek na stov- 
ky megahertzu. 

Zvysuje-li se kmitoCet, zmenSuje 
se detekSni uCinnost a uplatftuje se 
vliv vlastni rezonance. TypickS kmi- 
toctova zSvislost je uvedena na 
obr. 2. 





Obr. 2 TypickA kmito£tov& zdvislost 
chyby diodov&ho voltmetru 

ReSIny prubSb charakteristik 
A—-V detekfcnich diod zpusobuje, 
ze stupnice voltmetru pro niiSi 
napSti neni lineSmi a to pFi kon- 
strukei vf milivoltmetru vede na 
samostatnS nelineSrni stupnice jed- 
notlivych rozsahu. 

Pozn Plati, 2e pro napSti vSt§i nei 
asi 0,7 V je vychylka mSFidla 
umSrnS §pi6kovS hodnotS 
mSFenSho signSlu, pro urov- 
nS men§i ne2 asi 30 mV 
efektivni hodnotS mSFenSho 
signSlu. Mezi tSmito na- 
pStimi se plynule mSni od 
SpiSkovS k efektivni. 



VYBRALI JSME NA 

obAlku 



Zakiadni technick6 udaje 


M&fici 

rozsahy: 

PrQb&h 

stupnice: 

Kmito6tov6 

pdsmo: 

Vstupni 

impedance: 


0,03; 0,1; 0.3; 1; 3; 10 V. 
linedrni. 

typ. 10 kHz ai 200 MHz 
(viz text). 

typ. C ~3 pF (viz text), 

R >40 kft/1 MHz; 

13 kn/50 MHz; 

5,5 kQ/100 MHz; 

1,3 kO/200 MHz. 


Chyba typ. ±10% 

m&ieni: (viz text). 

Referenda! 

teplota: 23 °C. 

Pracovni 

teplota okoli: +10 a t +35 °C. 

Napijenl: a) ze sit§ 220 V, 50 Hz; 

b) z vn6j§iho zdroje stffda- 
v6ho napOti 9 ai 13 V/50 mA 
nebo ss napOti ±18 ai 
28 V/15 mA. 

PNkon: typ. menSi nei 1 VA. 

Osazeni: integrovanO obvody 3 ks, 
tranzistory 3 ks, diody 8 ks. 

Rozmdry, 

hmotnost: 175 x 60 x 190, asi 1 kg. 


DalSim ruSivym jevem je teplotni 
zSvislost parametru diody; jejim 
dusledkem mohou byt chyby asi 
desetin procenta na stupert Celsia 
a ustalov&ni udaje v rozmezi ai 2 % 
pFi pFechodu z mSFeni napSti FSdu 
voltu na desitky milivoltu. 

S jednoduchymi diodovymi hro- 
tovymi sondami se muieme setkat 
jako s doplfiky univerzSInich mSFi- 
cich pFistroju, kterS jsou napF. 
v prodeji v NDR. U nSs je diodovS 
sonda SU20 souSSsti mSFiciho 
kompletu QU 160 z k. p. METRA 
Blansko. (Je dodSvSna i samostat- 
ne jako doplhkovS pFisluSenstvi 
PU160). PotlaCit neiSdouci vlast- 
nosti jednoduchych sond (nelineari- 
tu, teplotni zSvislost) umoihuje me- 
toda, vychSzejici z pouiiti kompen- 
zaSniho nf detektoru. 
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Obr. 3 Blokovd schema vf voltmetru 
s kompenzacl a linearizaci nf detekto- 
rem 

Voltmetr s nf kompenzaci 
a linearizaci 

Princip je zrejmy z obr. 3. Stej- 
nosm6rn£ nap6ti z vf detektoru D1 
a kompenzabnfho detektoru D2 se 
odcitajf v bod§ S. Smycka zpdtne 
vazby, kter£ se uzavfra pfes zesilo- 
va£ Z, rizeny osciiator ftO a d6li<3 B, 
reguluje vystupnf amplitudu ftO tak, 
aby se v bod§ S udrzoval nulovy 
potencidl. Zeslabenf v d£li£i B ur£u- 
je rozsah voltmetru. KompenzaSni 
signal na vystupu ftO je usmSrn§n 
detektorem D3 a jeho urovefi zo- 
brazena indik&torem I s Iine6rnf 
stupnici. 

Obvodove reSeni 
vf milivoltmetru 

je uvedeno na obr. 4. Zapojenf Ize 
rozdSlit na pdt funkdnfch bloku, 
kter6 budou podrobne pops£ny. 


Sonda voltmetru 

sest£v£ ze sou66stek Cl at C4, D1, 
D2, R1, R2. 

Pro dosazem pfednosti kompen- 
za6nf metody je nezbytn£ dobr£ 
shoda parametru diod D1 a D2, 
zejm^na voltamp6rove charakteris- 
tiky; daISfmi krit6rii jsou schopnost 
detekce i malych sign&lu, vyhovujicf 
ufiinnost detekce na vy§Sfch kmito- 
etech a z&vern6 napStf alespofi 
n^kolik desftek voltu. Uveden6 
n£roky splfiuje nejl6pe dvojice ger- 
maniovych diod 2-GA206. Prestoze 
jsou germaniov6 diody ozna£ov£ny 
vyrobcem za neperspektivm sou- 
C6stky, pro dany ucel nejsou za 
dane typy jests dostupn§ n£hrady. 
Uvedene typy Ize v amat6rskych 
podmfnk&ch zfskat i rozebr£nfm 
pomSrovych detektoru vyfazenych 
rozhlasovych a TV pfijfmafiu; 
jejich pouzitim si uSetrfme zklam£nf 
pri experimentov^ni s jinymi sou- 
CAstkami. Kapacita kondenz£toru. 
Cl ovlivfiuje chybu pfistroje na 
nizSich kmitoCtech m6ren6ho sig- 
n&lu, parazitni. indukCnost spolu 
s konstrukfinimi kapacitami zase 
m6reni na vysokych kmito6tech. 

Povolen6 provozni nap§ti kon- 
denz&toru spolu s dovolenym 


z&v6rnym napStim diod je urdujici 
pro maxim£lnt pfipustn6 nap6ti na 
vstupu voltmetru. 

PouSity typ byl zvolen z b§zn6 
dostupn6ho sortimentu a za pfed- 
pokladu b£zn6ho pouziti pfistroje, 
tj. mefeni v tranzistorovych obvo- 
dech s nap6jeci'm napStim jednotek 
at desftek voltu. 

Zkusen§j§i konstruktefi mohou 
ovdfit pouziti starSfch typu trubidko- 
vych kondenz^toru na vy§§i provoz- 
nf napfetf; je to vhodn6 zejmena pro 
mSfeni v obvodech, v nichz se 
vyskytuje i vy§Si ss napetf. Ne- 
zadoucf je pfitom zv§t§ovat kapaci- 
tu Cl, aby nebyla dioda neum£rn& 
nam6h6na nabijecim proudem. Do- 
volene stridavb nap§tf na vstupu je 
d£no pfedevSim vlastnostmi diod. U 
typu GA206 doporufcujeme nepfe- 
krafcovat 100% pretizeni vzhledem 
k nejvySsimu rozsahu, tj. 20 V. 

Kondenz&tory C2, C3 majf co 
nejlepe blokovat pronikajfcf vstupnf 
i kompenzacni signal; s ohledem na 
to volime jejich typ a zpusob mon- 
\&ze (d6lku prfvodu). 

Vf vlastnosti pffstroje ovlivfiuje 
i konstrukCni provedenf sondy. 













Zesilovad 

KromA zAkladnl funkce v regu- 
laCnl smyCce pflstroje se hlavnl 
merou podlll na dosaienl dosta- 
teCnA stability „nuly“ voltmetru. 

Pri velk^ch zesllenlch (tj. pfi nej- 
niiAlch rozsazich) se projevuje tep- 
lotni drift ofestovAho napAtl a prou- 
du operadnlho zesilovaCe. U profe- 
sionAInlch zaflzeni se pouifvA „Co- 
provam/ch“ zesilovaCu (chopper), 
v nichi se vstupnf ss napAtl pfevede 
na stfldavA flzenymi spInaCi, zesili 
se ve strldavem zesilovaCi a syn- 
chronni demodulaci prevede zpAt 
na stejnosmArnA. Vliv ofsetu vlast- 
nfho zesilovaCe je oddAlenlm stflda¬ 
vA a stejnosmArnA cesty vyraznA 
potlafien. 

Pro amatArskou aplikaci je uve- 
den^ zpusob nAroCny a proto bylo 
ovAfovAno pouiitl „klasickAho“ za- 
pojeni s OZ MAA725. PflstupnA 
cena tohoto obvodu umoiftuje ama- 
tArum i urAity vybAr obvodu a pfi 
menAlch nArocIch na dobu mAfenl 
Ize zvolit nejnizAI rozsah milivoltme- 
tru 30 mV, tj. dosAhnout rozliAitel- 
nosti pod 1 mV. 

Pfi nejniiAfch mAfenych napAtfch 
jsou poiadavky na zesllenl obvodu 
« ieho stabilitu znaCnA: pfechodem 
do obiasi! 5?»ekce v „kvadratickA“ 
CAsti charakteristicKy udin- 

nost detekce, pfitom plnA vycriylC? 
mAfidla na rozsahu 30 mV odpo- 
vldA zmAna vystupnfho napAtl OZ 
o 10 V. Proto je tfeba kompenzovat 
nesymetrii vstupnlho diferenciAl- 
niho obvodu OZ trimrem R8 
a vyslovenA nevhodny kus je tfeba 
vytfldit. 

V konstrukci se proto podltA 
s umlst&nlm OZ do objfmky;- 
v popisu montAie a nastavenf jsou 
popsAny metody nastavenl i vybAru. 
Pfi zmAnA rozsahO voltmetru jsou 
soucasnA pfepInAny kondenzAtory 
C11 a i C15-tak, aby CasovA kon- 
stanta regulaAnl smyCky zustAvala 
na v§ech rozsazich pfibliinA kon- 
stantnl. Na stability nastavenl „nu- 
ly“ se podlll i vlastnosti obvodu R4 
az R7; pfedepsanA typy soucAstek 
v§ak plnA vyhovl. 

Generator a indikAtor 

Generator kompenzaCnlho nf sig- 
nAlu je reAen jako oscilAtor LC 
s indukCnl zpAtnou vazbou. PouiitA 
reSenl splhuje i pfi pomArnA jedno- 
duchosti pozadavek na generaci 
signalu od nlzkych urovnl a i po 
urovert, odpovldajlcl nejvAtAlmu 
mAfenAmu napAtl (10 V), a to 
v zAvislosti na napAjecfm napAtl, tj. 
na vystupnlm napAtl 101. 

Odebjrany proud je pfitom velmi 
maly a tlm, te nenl zatAiovAn OZ, 
nezhorAuje se stabilita nuly voltme¬ 
tru. Vystupnl signal je harmonicky 
a osciiator ,,mAkce“ nasazuje. 

PfedpAtf emitoru T1 je odvozeno 
z referenCnlho zdroje 103 pomocl 


tranzistoru T2, takSe U Te i nenl 
ovIivftovAno proudem / E n- 

KmitoCet generovan6ho signAlu 
nenl kriticky — typ. 100 kHz. 

Indikator je tvofen pulvlnnym pa- 
ralelnlm detektorem s C20, D3; 
pfedfadnymi odpory R38, R39 a 
mAfidlem M. Dioda typu GAZ51 
zajiAfuje, ie dlky pflznivAmu 
prubAhu voltamp6rova charakteris- 
tiky bude prubAh stupnice mAfidla 
lineaml. 


Blok d£li£0 

urAuje mdricl rozsahy a slouil ke 
kalibraci pristroje. Velkou bolestl 
nekterych konstrukci je bucT pfede- 
pisovanl bAznA nedostupnych sou- 
CAstek (rezistory s malymi dovole- 
nymi uchylkami odporu, tj. m6n6 
nez ±5 %, a s malou teplotnl zavis- 
lostl odporu — napf. z fady TR 160), 
nebo velk6 mnoistvl nastavovaclch 
prvkO, prlpadn§ jejich nevhodn6vo- 
Ien6 rozmezl nastavenl. Velkym 
daiiclm pom6rum musl odpovldat 
i volba typu (dostupnost) a zapojenl 
pfepInaCe rozsahu. 

Pouzita fe§enl vychazl ze skuted- 
nosti, ie rezistory fady TR 213 majl 
vyhovujlcl stabilitu i teplotnl zavi- 
slost odporu. Jsou pouiity baina 
hodnoty z fady E 12 v toleranci 
±10%, popr. iape ±5%), pfidemi 
rozsah nastavenl trimru je pfimafe- 
ny a vhodna „jemny“. PrepInaC ty- 
du WK 533 41 ma prvni sekci pou2i- 
tou pro Dfepfnanl kondenzatoru 
Cl 1 a l Cl5, dru.'ii fekce nenl obsa- 
zena (spojeno se zemi), iiC! $ a Ctvrta 
sekce jsou vyuSity pro pfepinaP/ 
rozsahu. K nastavenl daiiCu byl na- 
vrien postup s vyuiitlm kali- 
bradnlho indukCnlho daiiCe, 
umoiftujlcl nastavit daiicl pomary 
i v podmlnkach minimainlho pflstro- 
jovaho vybavenl. 

Napajeci zdroj 

Re&enf napajeclho zdroje ma vliv 
na u2itna a bezpeanostnl vlastnosti 
pflstroje. 

Abychom se vyhnuli opatfenlm k 
zaji§tanl bezpednosti, ktera jsou 
dostupna pouze profesionainlm 
vy robe Dm a pfitom zvatSujl prac- 
nost a cenu v^robku, je pflstroj 
konstruovan v bezpeCnostnl tflda I 
(podle CSN 35 6501) — skflft pfl¬ 
stroje je spojena s ochrannym vo- 
di6em slta a soufiasna je tento 
potenciai i „pflstrojovou zeml“. 

V praxi se muieme setkat s 
pflpady, kdy je iadoucl, aby pflstroj 
byl „plovoucl‘‘ — napf. pfi mafenl 
na zaflzeni, u naho2 je „vf zem“ na 
jindm ss potenciaiu, ne2 kostra 
pflstroje a doSlo by tak ke zkratu. 

V konstrukci voltmetru by to v§ak 
znamenalo pouzlt transformator, 
zkou§eny na vysoka napatl; pfi 
izolaci ..pflstrojova zerr»a“ vOCi 
kostfe by musely byl pouiity sou- 
aastky (konektory, pfeplnade, 
vstupnl kondenzator) s povolenym 


izolaftnlm napatlm pfes 500 V 
(2 kV). 

Pro tato mafenl Ize pouilt extern! 
zdroj stfldavaho nebo symetrickaho 
stejnosmarnaho napatl, pfivede- 
naho na konektor K2. 

Pfi slfovam napajenl je vyuiit 
bain^ zvonkovy transformator typu 
0156 v^robce Jesan Jesenlk, z 
naho2 se zlskava napatl kladna a 
zaporna polarity ve zdvojovaCIch 
napatl (D4 az D7, C22 ai C25). 
Stabilizator jsou osazeny obvody 
MAA723CN, ktera umoiftujl dosah- 
nout velmi dobrych parametru. rea- 
lizovat zapornou vatev stabilizatoru 
(vyuilvajlcl vyvedenou Zenerovu 
diodu) a od referenCnlho vy^stupu 6 
103 odvodit pfedpatl pro emitor T1. 
Nezanedbateln^m pflnosem je i 
pflzniva cena integrovanaho obvo¬ 
du (9 KCs). 

V kladna vatvi je obvod v dopo- 
ruCenam zapojenl (vCetna obvodu 
ochrany proudovym omezenlm), v 
zaporna je Castefina ochrana tvofe- 
na odporem R44. Stabilizovana na¬ 
patl Ize pfemostAnlm, popf. zmA- 
nou R47 (R52) nastavit v rozme¬ 
zl 13 a i 14 V. Tim je zajiCtAna 
Cinnost pflstroje v celAm rozsahu 
dovolenA uchylky slfovAho napAtl 
220 V ±10 %. V sltovAm pflvodu je 
zafazena tavna pojistka (T 100 mA). 

Pfi externlm napajenl zOstava ve 
funkei indikace provoznlho stavu 
diodou D8. Pfivedena napatl nesml 
v6st k pfekroCenf povolenych na- 
pAtl na filtratnlch kondenzatorech 
C23, C24 a vstupu MAA723CN, tj. 
35 V. pfi napajenl symetrickym ss 
napAtlm pj? nbl usmArAovaci diody 
a R40, R41 jako ochrana pfed 
pfep6lovan(m. 

Konstruktni Fe§enS 


Vf milivoltmetr je vestavAn do 
pflstrojova skflnA, sestavajicl z Cel- 
nlho panelu, subpanelu (vzajemny 
odstup 10 mm), zadnfho panelu 
(odstup od subpanelu 150 mm); 

2 ks boCnic a 2 ks krytO tvaru U. 
RozmArovA je skflA shodna s gene- 
ratorem RC typu BK 124 (vyrobce k. 
p. TESLA Brno) a s konstrukcemi 
mAfiCe LC a tflhladinovAho stabili- 
zovanAho zdroje, popsanymi v AR 
BI/85. 

Vyhodou tohoto feSenl je sjedno- 
covAnl rozmArO amatArskych a pro- 
fesionAInlch vyrobkO pfi budovAnl 
mAficIch pracoviAt, velkA 
„dAdiCnost“ mechanickych dllu 
i sjednocovAnl vzhledu pflstroju. 
Vzhled vf milivoltmetru ukazuje obr. 
na obAlce a v zAhlavl ClAnku. 

V zAkladnfm pflstroji jsou souCAst- 
ky umlstAny pfevAinA na desce ^ 
s ploAn^mi spoji (obr. 5). Deska je ^ 
oboustrannA plAtovanA — horn! r 
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Seznam souddstek 


Rezistory (TR 213, tol. K, tj. + 10%) 


R1, R2 

220 kn 

R19 

8,2 kn 

R3 

1 kn 

R25, R48 

2,7 kn 

R5, R7, R38 

100 kn 

R26, R47 

470 n 

R6, R9 

ion 

R28 

820 n 

R10, R35, 

39 n 

R29, R32 

120 n 

R46 


R31 

270 n 

R11 

330 n 

R34, R37 

4,7 kn 

R12, R13 

1 Mn 

R40, R41 

68 n 

R14 

270 n 

R42, R49, 

3,3 kn 

R15, R23, R432.2 kn 

R51, R53, 


R16 

4,7 kn 

R54 


R17, R20 


R44 

47 n 

a 2 R22, R50 

10 kn 

R45 

1,5 kn 

R18 

6,8 kn 

R52 

390 n 


Odporovd trimry TP 012 (TP 112) 

R8 100 kn 

R24, R27, 

R33, R36 2,2 kn 

R39 33 kQ 

Potenciometr 

R4 10 kN (25 k/N, 50 k/N) 

TP 160 


KondenzStory 
Cl, C4 

4,7 nF (viz text), TK 744 

C2 

180 pF. TK 925 (TK 774, 

C3 

TK 794), s min. vyvody 

15 nF, TK 783 

C5, C8, Cl 5, 
C16 

100 nF, TK 783 

C18, Cl9, 

100 nF, TK 783 

C21 

C6 

47 nF, TK 783 

C7 

22 nF, TK 783 

CIO 

220 pF. TK 794 

C11 

820 pF, TK 794 

C12 

3,3 nF, TK 724 

C13 

10 nF, TK 724 

C14 

33 nF, TK 783 

C17 

1,5 nF, TGL 5155/25/75 

C20 

2,2 nF, TK 744, TK 724 

C22, C24 

500 |iF/35 V, TE 986, PVC 

C23, C25 

200 m/35 V. TE 986, PVC 

C26, C29 

10mF/15 V, TE 984 

C27, C28 

100 pF, TK 774, TK 794 

PolovodidovS souddstky 

IOI 

MAA725, MAA725 H 

102, 103 

(viz text) 

MAA723CN 

T1 

KC237, KC507 


T2 KC308 

T3 KC636, KF517 B 

D1, D2 dvojice 2-GA206 

D3 GAZ51 

D4 ai D7 KYI32/150 

08 LQ1732 

Ostatnf 

transform&tor Tr — zvonkovy, typ 0156, 
vyrobce Jesan Jesenfk; civka LI, L2 

— hrntiek o 0 18; H22; A L = 400; kostra 
..Trafokostra 0 18” — Modela; vinuti 65/12 
z&v., CuP o 0 0,2 mm 

m§fidlo panelov6 MP 40; nA; 2,5%; R - 
1800 n ± 25% 

Po — pojistkov& vloJka T 100 mA 

objfmka pro tO; 8p6lovd kruhovd 

K1, K2 — nf konektory, 5p6i. (zdffky) 

konektor rtf, 5p6l. z&suvka 

Pfl — otoin^ prepi'naC WK 533 41, 

4 segmenty, aretovat 6 poloh 

S, Pf2 — flat, souprava ISOSTAT 

— segment N2 + st'fovy segment, hmatniky 

5 x 10 mm 

pflvodovka sifovci 2,5 A/250 V 
pouzdro pojistkov6 REMOS 
pfistrojovy knofllk WF243 91, §ipka, na 
hffdel 0 0 4 mm 



u a zadnfho panelu 


f6lie je u otvoru odstranSna odvr- 
t£nfm (kromd otvoru vyznafcenych 
krfikem), Vykresy Celnfho panelu, 
subpanelu a zadnfho panelu ukazu> 
je obr. 6, upraveny a osazeny Celnf 
a zadnl panel obr. 7. Podrobny 
popis-ostatnfch dflu skffn§ a techno- 
logil jejlch vyroby vCetn§ povrcho- 
vych dprav najdou z^tjemcl v uvede- 
nem 6»sle AR-B. 

Sonda pffstroje je vestav6na do 
pouzdra znafckovafce Centrofix 


1886, ktery se upravf takto: Lak 
s potiskem na povrchu pouzdra se 
odstranf potlr^nfm toluenem. Vy- 
t^hne se zadnf plastovA „zdtka M 
(pozor —' vyztu2uje tenkost§nn6 
hlinfkov6 pouzdro po cel§ d6lce) 
a vyjme vnitfnf obsah. Do „zdtky“ se 
v ose vyvrta otvor o prumdru 
2,5 mm a vloif se deska s plo§nymi 
spoji sondy — viz obr. 8. 

(Dokondeni prf$t&) 



Obr. 8. Deska V68a, b s pfoSnymi spoji 
sondy a rozmist&ni souiAstek 











VIDEOMAGNETOFONY 


V posledni dobb nedoblo v zbkladni 
konstrukci videomagnetofonu komerbni- 
ho pouiiti (kromb nyni pFipravovanbho 
novbho systbmu Super VHS) k podstat- 
nbjbim zmbnam. Proto se pozornost vy- 
robcu soustFedila spibe na otazku snadne 
a jednoduchb obsluhy a to takb v otazce 
programovbni automatickbho zbznamu 
v nabi nepFftomnosti. 

V tomto smbru jsou mezi jednotlivymi 
typy videomagnetofonu znabne rozdily. 
Jednodubbi a levnbjbi pFistroje umozhuji 
vbtbinou jen tzv. krokovou volbu, to zna- 
menb, Ze se postupnym stisknutim jedinb- 
ho tlabitka (pFipadne jeho podrZenim) 
skokovb nastavuji poZadovanb udaje. 
Nbkterb pFistroje umoZfiuji pouze skoko- 
vy postup vpFed, coi je nepFfjemnb 
v pFipade ze zvolany udaj ..pFejedeme" 
jine, chytFejbi, i skokovy postup vzad. Tak 
je takb vyFeben i u nbs prodbvany typ VM 
6465. Komfortnbjbi pFistroje byvaji opa- 
tFeny bislicovou kibvesnici, na niZ Ize 
poZadovanb data „nafukat“ daleko poho- 
dlnbji a hlavnb rychleji. 

Ale Zbdny zpusob programovbni nemo- 
hl nic zmbnit na skutebnosti, ze v pFipadb, 
kdy doSlo z jakbhokoli duvodu k posunu 
programu oproti plbnovanb vysilaci dobb, 
byl automatikou nahrbn porad jiny, anebo 
alespoh bast jinbho poFadu. To se stbva 
nejen u nbs, ale i v zahranibi, Ze se 
napFiklad z nejruznejbich prfbin protahne 
pFedebly plbnovany poFad (napFfklad 
sportovnl utkani) a pokud automaticky 
zaznam zabne pFesnb v naprogramova- 
nou dobu, mime na pasku nahrbn zbytek 
programu pFedeblbho a na konec progra¬ 
mu poZadovanbho nbm pak bohuZel cas- 
to nezustane potFebnb mlsto. Tern, kteFi 
napFiklad filmove nahrbvky z televize ar- 
chivuji, take basto vadi i to, maji-li pFed 
zabbtkem poZadovanbho filmu nahrbn 
kus pFedesIbho programu, bemuZ se v pFi¬ 
padb, kdy nastavujeme automaticky zb- 
znam podle basu, nemuzeme tembF nikdy 
vyhnout. 

To bylo v zahranibi eliminovano zave- 
denlm systbmu VPS (Video Programm Sy¬ 
stem), ktery zajibtuje, aby zvoleny a na- 
programovany zbznam byl uskutebnbn 
presne v okamZiku kdy skutebnb zabne 
a to i tehdy, posunulo-li se jeho vysilbni na 
odlisnou dobu. 


System spobiva v tom, Ze tbsnb pFed 
zabbtkem poFadu (napFiklad filmu) vyble 
vysilab pFislubnou kbdovou informaci 
a tou je videomagnetofon spoubtbn bez 
ohledu na to, zda zabatek odpovida pFes¬ 
nb naprogramovanbmu basu. JestliZez ja- 
kychkoli duvodu programovany porad 
napFiklad odpadne, zbznam se neusku- 
tebni vubec. 

Programovbni ve spojeni s VPS je 
v principu shodnb jako bez jeho vyuZiti, 
protoZe k6d VPS je automaticky obsaZen 
v hodinb a datu programovanbho poFadu. 
UZivatel tedy musi pFistroji zadat pouze 
zbkladni udaje jako dFive a pak vhodnym 
zpusobem (podle typu pFistroje) potvrdit, 
te chce VPS vyuzit. 

Systbmem VPS jsou jii delbi dobu 
v zahranibi vybavovbny standardnb tbmbF 
vbechny videomagnetofony. Ale ani tento 
zpusob neodstranil skutebnost, ze uiiva- 
tel videomagnetofonu musel vstbt z poho- 
dlnbho kFesla, dojit ke svemu pFistroji 
a tarn ho naprogramovat. Proto nbkteFi 
vyrobci upravili vysilab i pFijimab dblkovb- 
ho ovladbni tak, aby bylo mo^no automa¬ 
ticky zbznam programovat dblkovb. To 
sice znamenalo dalbi krok k podporovani 
pohodlnosti, ale urbitb komplikovanost 
zadavani potFebnych udaju zde zustala. 

Byl tedy vymyblen dalbi zpusob zadbvb- 
ni dat pro automaticky zbznam a to pomo- 
ci bbrovbho kodu. Jeho z&kladem je optic- 
ky pFijimab kombinovany s vysilabem in- 
frabervenych paprsku v podobb tluste 
tuzky (obr. 1). Nbkterb zahranibni basopi- 
sy uveFejbuji na svych strankach pFislus- 
ne bbrovb kddy (obr. 2), z nichz kazdy 
pFedstavuje programovaci data urbiteho 
poFadu. Tyto bbrovb kbdy byvaji otiskova- 
ny at na mbsic dopFedu. 

Pokud chceme naprogramovat auto¬ 
maticky zbznam urbitbho poFadu, pFeje¬ 
deme ,,hrotem“ snimabe barovy k6d, kte¬ 
ry tomuto poFadu odpovidb. Pak snimab 
obrbcenym koncem nasmbrujeme k vi¬ 
deomagnetofonu a stiskneme nasnimabi 
pFislubnb tlabitko. Vebkerb informace. 
ktere z carovbho kodu snimab podrzel 
v pambti, se ve zlomku sekundy prenesou 
do videomagnetofonu a tim je cele pro- 
gramovbni skonbeno. Spravnost udaju 
Ize obvykle zkontrolovat na displeji vi¬ 
deomagnetofonu. 


Zdblo by se, ieto jiijednodubeji nejde. 
Omyl. Firma GRUNDIG uvbdi nyni na trh 
novy videomagnetofon s typovym ozna- 
benim VS 540. Je obdobou dosavadniho 
typu VS 340, tedy pFistroje se zaznamem 
zvuku rotujicimi hlavami (Hi-Fi), ktery 
ibdnou dodatebnou tibtbnou informaci 
k zadbni automatickbho zaznamu nepo- 
tFebuje. Vychazi z existujici videotextovb 
slu^by a vyuiiva vestavbnbho dekodbru 
videotextu tak, ze se po stisknuti pFislub- 
nbho tlabitka na dblkovbm ovlbdabi objevi 
na obrazovce pripojenbho televizoru 
stranka s televiznimi programy. Posuvnou 
znabkou (cursorem) zvolime pozadovany 
program a pouhym stisknutim dalbiho 
tlabitka ho vloJiime do pambti videomag¬ 
netofonu (obr. 3) - tim je celb operace 
skonbena. Shodnym zpusobem Ize pro¬ 
gramovat nejen pozemni vysilabe, ale 
i vysilabe druiicovb, ktere jsou zablenbny 
do kabelovb sitb televizniho rozvodu. Po¬ 
kud mb majitel videomagnetofonu indivi- 
dualni (anebo spolecnou) antenu pro 
satelitni pFijem a satelitni pfijimac 
GRUNDIG, pak mute programovat i pFImb 
vystlbni z druzice. Volbu musi jen doplnit 
udajem SAT a na satelitnim pFijimab se 
pak automaticky nastavi pozadovany 
kanbl. 

PFesny zabbtek (a tim take i konec) 
naprogramovanbho zaznamu zajiStuje ji2 
zminbny obvod VPS, ktery i v pohotovost- 
nim stavu stble cyklicky kontroluje napro- 
gramovanb data a porovnavb je se skuteb- 
nym stavem v pFislubnych televiznich ka- 
nalech a spolehlivb zapoji zvolene poFady 
pFesnb v okamziku jejich zabbtku. 

Ze vbech popsanych principu vyplyvb 
stblb snaha vyrobcu zjednodubit uzivateli 
obsluhu a zajistit, aby pozadovany auto¬ 
maticky zbznam byl za vbech okolnosti 
sprbvnbnahrbn. -H»- 



Obr. 3. AutomatickeprogramovAni 14S 540 
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POPULARIZACI MIKROPROCESOROVE A VYPOCETNI TECHNIKY PLNIME ZAV£RY XVII. SJEZDU KSC 

m i kroelektroni ka 



Mikro- reports z 



SluSovice pry budou vyrSbdt Skolnf podftade pro celou republiku... A taky „p(sf6ka", XT a AT... Az 6eho by to prosfmtS 
vyribSli, kdyi u n6s 26dn6 soudSstky nejsou... Vidyf to bylo v televizi... Ministr elektrotechniky pry rekl, ie do konce 
pStiletky dodajf na trh 300 000 mikropodftadu, z toho polovinu z JZD SluSovice... To jsou f6my, kdovf co je na tom 
pravdy... 

Led „na kaid6m Sprochu je pravdy trochu", dohady jsou dohady a nenf nad vlastnf zkuSenost. A tak jsem se rozhodl — ui 


i pro ukojenl vlastnf zvddavosti — vypn 

★ Prvni cesta vedla k pfAtelum z jednotlivych 
zAvodG mikrostruktury mikroelektroniky. TAmAf 
prvni, co jsem vidAI, jeStA nei jsem stadil otevflt 
usta, byl poditad, podezfele pripomlnajlcl IBM 
PC. Oznadenl TNS-AT vSak tuto domnAnku vy- 
vracelo. 2e by vyrobek JZD SluSovice? Petr No¬ 
votny, feditel zAvodu OTS JZD AK SluSovice, ji- 
nak uspASny feditel organizadnlho vyboru po- 
slednlho finSle Mikroprogu, mi to objasnil: 

„JZD AK Sluiovice dodivi na objednivku 
podftade kompatibilnl a IBM PC XT i AT. Cist 
uhrady muaf byt v devizovych prostfedcfch (mo¬ 
del XT napf. 100 000 Kds + 60000 devizovych 
korun). Zikladnl dily poditade, jako je monitor, 
klivesnice, diakovi jednotky ap. jsou zahranidnf 
vyroby. Do konce dervence bylo dodino 30 kusO, 
do konce roku dalilch 80. Dodacl IhOta 4 mAsfce, 
plati se pfedem. u 

★ Na chodbA vidlm velky barevny plakAt — neo- 
bledenA iena tiskne k fladrum jakysi poditad. 
„ To je nii novy ikolnl podftad TNS-HC, “ vysvAt- 
luje Petr Novotny. „Zadne se siriovi vyribit 
v dubnu pfUtfho roku, do 1. zAFI jim vybavlme 
viechny Skoly JihomoravskAho kraje, do konce 
roku 1988 bude vyrobeno celkem 30 000 kus0. u 
NenachSzIm slov. Z fieho? Na Cem? „Kouplme 
vyrobnl linky ze zahraniif, i urditA soudAstky bu- 
deme muset dovitet. u „Za co?“, tSii se. V tu 
chvlli potkSvSme ing. J. PochylSho, zSstupce re- 
ditele novSho zSvodu na ... (to je souCSsti odpo- 
vSdi na vyrSenou otSzku). Petr Novotny mne pfe- 
dSvS do-jeho p65e. 

★ „Pro pfedpoklAdany podet vyribAnych ikol- 
nfch mikropodftadO (v dalilch letech mi jit do 
statisIcO) nelze podltat s tim, ie by bylo 
motni kryt potfebu soudAstek vyhradnA z tu- 
zemski vyroby (pokud jde o mnoistvf). Navfc 


it se do SluSovic a zjstit na mfstS, jak to 


souiistky z dovozu jsou vyrazni lacinijil. Aby- 
chom mohli dovitet, muslme mft za co. PFI- 
sluini devizovA prostfedky si musl vydilat 
pFImo naie mikrostruktura mikroelektroniky. Ve 
snaze najit atraktivnl artikl s moinostl uspAinA- 
ho exportu do devizovA oblasti padla volba na 
zAznamovA a dteci hlavidky pro diskovA jednotky 
poditadO. V soudasnA dobi se jedni o nikupu 
licenci z vyrobnfch technologii. ZA roved stavlme 
vyrobnl zAvod.“ 

★ ChtSI bych Skolnl poCItai vid§t. Neni. Existuje 
zatim jediny kus a ten se nSkde fotografuje. Hlav- 
n§ 2e u2 jsou barevnS plakSty... PfedpokISdanS 
cena je zpoCStku okolo 25 000 KCs, pozdSji pod 
20 000 KCs, Mikroprocesor Z80, 256 kilobajtu pa- 
mSti RAM jako RAM-disk, pfipojitelnS diskovA 
jednotka, vestavSny modem, Ize pou2lt mimo jinS 
i operafinl system CP/M. Vyrostl jsem v CSSR 
a proto zatim nemohou vSrit tomu, ie by za rok 
z jednoho vzorku a dobrSho umyslu mohlo byt 
30 000 mikropoSItaSu ... A chci to slySet oficiSI- 
nS. ZvedSm „horky telefon" a bShem chvlle mlu- 
vlm s predsedou druistva ing. F. Cubou, CSc. 
„Ano, pFijtfte kdykoli, tFeba hned. u Je 18 hod it. 

★ Po chvlli rozhovoru nad zSmSry a pISny JZD 
AK SluSovice v oblasti \n/poCetn( techniky mi po 
otSzce, zda mSm das, ing. Cuba nabfzl praktickou 
prohlldku mist, kde se pISny zafilnajl realizovat. 
Cas samozrejmS mAm. 

Zastavujeme u rozsShlSho staveniStS za benzi- 
novou pumpou smSrem na VSeminu. Plocha asi 
100 x 80 metru, derstvS bagrovanS, srovnanA, 
obdas ndjakA roura, trdlcl ze zemd. Dost lidl. 

„Tady se budou lisovat pouzdra z plastickych 
hmot na ikolnl podftad TNS-HC, “ flkA s. pfedse- 
da. „K lisovinf pouilvime ve vlastnfch provo- 
zech vyrAbiny regranulit z polyetylAnovych py- 


je. Zde je tedy moje mikroreportSi. 


tIO od umAfych hnojiv, kterfch mime velkA 
mnoistvf. “ Pohled na rozbIAcend staveniStd si 
neumlm dAt dohromady s podtem vyrobenych 
podltadu ode dneSka za rok. „To sebou budete 
muset hodin," flkAm, „chcete-li tu vyribit pFUtf 
rok tolik podftadO, to aby to bylo do konce roku 
hotovi.“ ZAdnA odpovdcf, sjlidl okAnko pfedse- 
dova Audi a ing. Cuba volA krestnlm jmAnem na 
dlovdka ze stavby. Pfedstavuje mi ho jako svAho 
nAmAstka stavebnl mikrostruktury (v 18.30 na 
stavbA ...). „Jardo, Fekni soudruhu redaktorovi, 
kdy to bude hotovA." „Tak zadali jsme minulou 
sobotu a bude to hotovA dtmictAho.“ Proslm? 
CtrnActAho deho? „No piece srpnaF Je 31. der¬ 
vence. 

(TfinActAho srpna veder jsem se tarn byl po- 
dlvat. StAla tarn zasklenA zastfeSenA vyrobnl bu- 
dova o rozmSrech snad 70 x 40 metru. HotovA.) 
★ K zajiStAnl vyroby v pfedpoklAdanAm rozsahu 
bude zapotfebl asi 1200 nov^ch zamAstnancu. 
Kde budou bydiet? 

„Cist potFebnych bytovych jednotek bude ho- 
tova jii do zahijeni siriovi vfroby v dubnu pFi- 
itfho roku. Asi 3 km od Sluiovic jsme postavili 
osadu s ubytovaci kapacitou 400 osob. Jsou to 
pFfzemnf montovani chatky s dvAma dvoulOiko- 
vymi pokoji a spolednou kuchyfikou, koupelnou 
a pFisluienstvIm. S topenfm, samozFejmA. Po- 
slouil k dodasnimu ubytovinf zamAstnancO, net 
postavime potFebny podet bytovych jednotek. 
Letos je jit vyutfvime k ubytovinf studentO pFi 
letnl prizdninovi brigAdi.“ 
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Mdm moinost vid§t je na vlastni odi, prohldd- 
nout si pokoje i pffslu§enstvf. P6kn6. 

★ PostupnS projfidime je§t6 n6kolik daISfch 
mist, kde se stavi dal§f vyrobnf prostory k zajiS- 
t£ni celdho projektu. VSechno stejnfe rychle 
a stejnS velkoryse. „Mimte tfi stavebnl zivody 
a nejtme proto pfi stavbtch odkizini na vnijii 
kooperace,“ dodAvd ing. Cuba. 

★ Op§t sedime v kancel4fi pfedsedy JZD AK 
SluSovic e„Zatim neni pfece motni obchodovat 
se zahranitim pfimo. Jak tedy realizujete svi 
exportni zimiryT, ptam se. „Obchodujeme 
prostfednictvim Koospolu. V rimci schvileniho 
experimentu mime v Koospolu zistupce vy- 
hradni pro JZD Sluiovice, ktery je ziroveh fizen 
i pfedsedou druistva. Je to postupny pfechod na 
tzv. pffmi vztahy. Osvtdti-li se experiment, 
budou mit tuto motnost i daiii teskoslovenski 
podniky“ 

„Takovt mnoistvi potftatO do ikoi sebou 
nese i otizku programovtho vybaveni. Je na to 
pamatovtno?" „V soutasni dobi zamistntvime 
70 stilych programitoru a 700 externich. Do 
roka chceme uvedeni potty zettyfnisobit. “ 

★ Bylo jii skoro 8 hodin veder. PodSkoval jsem 
ing. Cubovi za vdnovany das a poskytnutd 
informace a rozloudil se. Pfedtim jsme se je§td 
dohodli na spoledndm pof&d&ni pffdtfho rodniku 
soutdze MIKROPROG, s tim, 2e jeji finale bude na 
podzim 1988 na novych mikropodftadfch TNS-HC 
ve Sludoviclch, na zapujdenf jednoho z prvnich 
poditacu k testovcini a na daldf spoluprdci. 

★ 0 ndkolik dni pozddji se vrdtii z cesty ing. 
M. Kubik, ndmdstek pfedsedy pro mikrostruktu- 
ru mikroelektroniky. Chtdl jsem se se dozvdddt 
o vysledcich jeho jedndnf a informovat ho o sv6m 
jedndnl s pfedsedou dru2stva. „Na novintfe 
jsem alergicky,“ fekl mi mezi dvefmi," pokud jde 
o MIKROPROG, domluvte se s Petrem Novot- 
nym. Nashledanou Tak jsem se nic nedozvdddl 
a musel jsem shdn&t informace mezi iidmi. 
Dozvdddl jsem se, 2e jedndni byla vcelku uspdd- 
nd. S Petrem Novotnym jsem se hladce dohodl 
na zdkladnich vdcech okolo MIKROPROG 88. 

★ V§e co jsem vidSI a slySel se mi postupnd 
sklddalo v pomdrnd uceleny obrdzek. Pokud jde 
o poditade kompatibilni s IBM PC, jsou doddvdny 
v kvalitnim provedenf pfevdind zahranidni vyro- 
by. Ceny jsou velmi vysokd, ale na jejich ndkup 
neni potfeba iddnd vflimka, na rozdil od pffmdho 
dovozu. Pokud jde o vyrobu hlavidek k diskovym 
jednotkam, viddl jsem vzorky a viddl jsem 
i vyrobnf budovu, kterd bdhem tydne povyrostla 
o jedno patro. A dkolnf poditade, pokud budou 
dovezeny vyrobnf linky a potfebnd souddstky 
— vypadd to redln&, i kdyi fantasticky. A tak jsem 
se rozhodl k poslednfmu kroku tdto mikrorepor- 
t42e. 

★ Asi o mdsic pozd&ji sedfm v pracovnd 
vedoucfho tajemnfka KV KSC Jihomoravskdho 
kraje, dlena pfedsednictva UV KSC RSDr. Vladi- 
mfra Hermana. Po ndkolika uvodnlch vdtdch 
a informacfch mu ffkdm o svych dojmech 
a pocitech ze SluSovic a ptdm se — „ Vidii do 
toho jisti vie a lipe net ji — co tomu fikii? u 
Odpovdcf: „Je to dost, te se konetni naiel 
ntkdo, kdo bude v dostatetnim mnoistvi 
vyribit cenovi dostupni mikropoiitate pro 
ikoly i pro podniky. “ 

„Povatujei to tedy za reilni, mutu o tom 

psitr* 

„Je to reilni, nebude to poprvi co Siuiovice 
dokiti realizovat nico neobvykliho v neobvykle 
kritki dobi. Oviem chce to uzkou spoluprici 
s celou fadou podniku, hlavni z resortu FMEP. 
Soudruh Kubit, ministr elektrotechnicktho pru- 
myslu vlidy CSSR, fekl pfed nikolika dny na 
tiskovi konferenci pfi brninskim veletrhu, te 
resort dodi do konce pitiletky na trh 200 at 
300 000 mikropoiitaiG, z toho tist jit iestnicti- 
brtovych. (Ukazuje mi tuto informaci v Brn§nsk6m 
vederniku.) Rekl r, te jsou podniky i mimo 
resort — a jmenoval JZD AK Siuiovice — kteri 
mu v tom pomohou. A tak vtfim, te to bude 
v jejich dobri spoluprici. “ 

★ Tedku za touto reports udSI&m za rok. Za rok 

se totii vSichni sejdeme ve SluSovicich, i RSDr. V. 
Herman, ktery op6t pfevzal patron£t a pfislfbil 
udast, na finale na§f soutdie v pogramov^nf 
MIKROPROG 88. A tak uvidfme na vlastni o£i, jak 
to vSechno dopadne. J£ osobnS dr2fm palce n^m 
vSerrt aby to dopadlo dobfe a aby bylo hodn§ 
podftadu! Ing. A j ek Myslik 
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HD-64180 ~ NASLEDNfK MIKROPROCESORU Z 80 


Mezi osmibitovymi mikroprocesory zau- 
jfma Z 80 fy Zilog celnf mfsto, a proto se 
s mm setk&v6me velmi dasto u osmibito- 
vych osobnfch poCftaCu. Tento procesor byl 
zn&mym japonskym vyrobcem polovodidu 
Hitachi znadne vylepden a uveden na trh 
pod oznadenim HD-64180. Je nejen scho- 
pen vykon^ivat uplny soubor instrukef pro- 
cesoru Z80, ale byl obohacen je§td 
o daldfch dvan^ct instrukef, tak2e jich m£ 
k dispozici celkem 170. V instrukdnfm 
rozsireni jsou zahrnuty instrukce pro n£so- 
benf 8x8 bitu, instrukce pro nedestruktivnf 
testovanf, instrukce blokoveho prenosu v/v, 
dv§ instrukce v/v s bezprostrednfm adreso- 
vinfm registru a konedn# instrukce SLP 
(sleep), jez uv^df procesor do ,,sp£nku“, 
v nem2 je podstatnS men§f spotreba elek- 
trick6 energie. Procesor je vyr^bfen techno¬ 
logy CMOS, umoJCiujicf i bezproblemov6 
bateriov6 nap^jenf. 

Na obr. 1 je vnitrnf struktura mikroproce- 
soru HD-64180. Jak patrno, v pouzdru je 
zaintegrov^na i jednotka prid6lov^nf pam6ti 
MMU (memory managment unit), je2 dovo- 
luje prfmo adresovat pamSfovy prostor 
512 kB (AO a2 A18). Soudasn6 byla vyrazne 
zv6t§ena rychlost CPU pouiitfm hodino- 
v6ho kmitodtu 6 MHz s novou zretdzenou 
architekturou (pipelined architecture), jei 
spolu s pouiitfm mikrokddu — snfiila podet 
cyklu potrebnych pro vykon&nf mnoha 
standardnfch instrukef Z80. 

V pouzdru procesoru jsou d£le integro- 
vany n§kter6 daldf podpurn6 obvody, jako 
je dvojity §estn£ctibitovy dasovad a gene¬ 
rator hodinovych impulsu, d^le pro serio- 
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vou komunikaci slouilcl dvd odddlena 
asynchronni rozhrani (ASCI) spolu s gene- 
ratorem pFenosovd rychlosti, dovolujfci pri- 
pojenl CPU k terminaium di sdriovd pracu- 
jlclm tiskarnam apod. Pro rrristnl sltd di 
multimikroprocesorovd systdmy je k dispo- 
zici synchronni sdriovd rozhrani, j el dovolu- 
je komunikaci s pfenosovou rychlosti az 
300 Kbitu/s. ftadid prerudenl dovoluje pri- 
pojit dtyri vndj§l a osm vnitFnlch zdroju 
poiadavku na pFerudenl. Mimoto je 
v pouzdru jedtd dvoukandlovy radid 
prlmdho pFIstupu do pamdti DMA, umoShu- 
jlcl rychlou manipulaci s daty pri prenosu 
dat z pamdti do pamdti di z pamdti do portu 
a naopak. 

Skutednost, ze bylo do pouzdra zainte- 
grovdno maximum z neju2itedndj§lch pod- 
purnych obvodu, se projevila na potrebndm 
podtu jeho vyvodu; je jich 64. Na obr. 2. je 


jejich rozmlstdnl spolu s oznadenlm funkcl. 
Velikost pouzdra zustala stejnd jako u jeho 
dtyricetivyvodovdho predchudce v pouzdru 
DIL. Proto byla vzddlenost mezi sousedlclmi 
vyvody znadnd redukovdna. Mikroprocesor 
vyzaduje tedy netypickou objlmku s 2 x 32 
vyvody. 

Ing. J. T. Hyan 
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Milan Sigmund 

V mnoha praktickych aplikacich dlslicovych obvodO zpracovdvdme signdly zfskand ze 
snlmade ndkterd fyzikdlnl velidiny (napF. optickd, akustickd, fyziologickd...) pFevedend 
v konednd fdzi na elektrickd napdtl impulsniho prGbdhu. U tdchto zapojenf vznikd nutnost 
upravy parametru impulsu pFed vstupem do prvniho logickdho obvodu. Jednd se 
pFedevSim o upravu amplitudy, nebof pFekrodeni povolend hodnoty zapFidini znideni 
integrovandho obvodu. Nedodrienl ostatnich poiadovanych parametru vstupnich signaiu 
(napF. strmost bran) ma za nasledek vdtSinou „jen“ chybnou dinnost zaFizeni. 


Uvadlm ndkolik prlkladu zapojenl vstup¬ 
nich obvodu pro upravu napdfovd urovnd 
impulsu. Vstupnl impulsy mohou mlt obec- 
nd libovolnou velikost a polaritu. Nejjedno- 
duddlm redenlm je pflrno omezenl vstupnl 
amplitudy na vstupu integrovandho obvo¬ 
du. Toto zapojenl v§ak nelze pouilt vdude, 
nebof je treba vidy myslet na to, ie integro- 
vand obvody jsou dosti citlivd na jakdkoli 
prekrodenl meznlch napdtl na vstupech. 
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Obr. 1. 

Zapojenl na obr. 1 omezuje pouze kladnd 
impulsy a pri vypadku napdtl +5 V se mu2e 
stdt, ze vstup nenl chrdndn. Odpor rezistoru 
se voll s ohledem na velikost vstupnlho 
napdtl a proud diodou. 




Zenerova dioda na obr. 2 omezuje kladnd 
i zdporne napdtl vstupQ. Podle udelu je 
treba volit dostatednd rychlou Zenerovu 
diodu. 


Na obr. 3 je Zenerova dioda pouiita jako 
zdroj referendnlho napdtl, co2 je vyhodnd, 
protoze tyto diody nebyvajl dostatednd 
rychle. 
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Obr. 4. 


Zapojenl na obr. 4 slouzl k prenosu 
a omezenl zdpornych impulsu. 

Privddlme-li vstupnl signaiy ze vzddle- 
ndjslch mist, je vhodnd pouilt vstupnl obvo¬ 
dy s tranzistory. Tranzistory jsou odolndjdl 
na prekrodenl meznlch podmlnek, vhod- 
nym zapojenlm Ize zvdtSit dumovou imunitu 
a meznl kmitodet vstupnlho tranzistoru rov- 
ndz omezuje kmitodtovd spektrum rudivych 
signdlu. 



Na obr. 5 je obvod na prevod kladnych 
urovnl pomocl splnaclho tranzistoru. Dioda 
D slouzl k ochrand emitorovdho prechodu 
tranzistoru pred vdtdlm vstupnlm zdpornym 
napdtlm. Rezistor R1 omezuje proud bize 
a jeho odpor se voll podle velikosti vstup¬ 
nlho napdtl a proudoveho zesilovaelho 
dinitele tranzistoru tak, aby byl tranzistor 
spolehlivd v nasycendm stavu. Je-li zadana 
vdt§l splnacl rychlost, je treba zmensit 
odpor kolektoroveho rezistoru a zaradit 
rezistor R2 (asi 1 kn) pro svod vyplnaclho 
proudu baze. Vhodnymi tranzistory jsou 


KSY62, KSY21, KSY81 apod. V tomto 
usporddanl je mo2nd zpracovavat urovnd 
ai ± 100 V. 



Obr. 6. 


Zapojenl podle obr. 6 slou2( pro prevod 
vstupnich signaiu zapornd polarity. Dioda 
D kompenzuje ubytek na pPechodu baze- 
emitor u tranzistoru, col usnadnl vypodet 
odporovdho ddlide R1 a R2. Nahradlme-li 
v zapojenlch podle obr. 5 a 6 diodu 
D Zenerovou diodou (opadnd pdlovanou), 
zvdtSI se §umova odolnost celdho zapojenl. 
Pokud obsahuje vstupnl signal ss pfedpdtl, 
je tfeba zapojit pFed R1 odddlovacl konden- 
zator, ktery potom tvoFI s odpory dasovou 
konstantu, j el omezuje §IFku prena§eneho 
impulsu. 

2x KA501 KSY62 



MAC 111 



Jestliie pouiijeme pro prenos impulsu 
transformator, nestadl impulsy na sekun- 
darnl strand pouze omezit, ale muslme 
pouilt tvarovacl obvod s hysterezl, jak 
ukazuje obr. 7. Velikost hystereze pribliind 
urcuje pomdr odporu rezistoru v bdzi 
a rezistoru ve zpdtnd vazbd. Dand 
zapojenl muieme vyuilt napr. pro galvanic- 
ke odddlenl jednotlivych ddstl zaFIzenl. Pro 
tyto udely je vsak vyhodndjdl pouilt odddle¬ 
nl logickych signaiu pomocl optoelektronic- 
kdho dlenu v zapojenl podle obr. 8. 
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Obr. 9. 

Na zaver uvadlm jednoduchd zapojenl 
detektoru pro fotodiodu s vystupem TTL 
(obr. 9). Je zde vyuiit presny analogovy 
komparator MAC111. 
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Tab. 1. Prirazeni disel kandlu 


PMD-J5IIJEW) STYKOVA ROZHMNl 


Ing. Jaroslav Vlach 


Mikropoditad PMD-85 patFi k nevelkd skupind deskoslovenskych osobnich mikropo- 
ditadu. Proto celou Fadu profesiondlnich uiivatelQ (a nejen ty) bude jistd zajimat moinost 
realizace styku mikropoditade s okolim. Podle [7] je zFejmd, ie PMD-85 obsahuje rozhrani 
pro sdriovy styk (magnetofon a V.24), pro paralelni styk (GPIO) a pristrojovou sb&rnici 
IMS-2 (GPIB), jak je naznadeno na obr. 1. Velmi prijemnym zjidt&mm je i skutednost, ie 
interpreter jazyka BASIC-G (zakiadni programove vybaveni) umoiftuje pracovat s t&mito 
rozhranimi. To velice rozdiruje okruh moinych uzivatelu, nebof odpadd nutnost znalosti 
systdmu z hlediska technickdho. Ndsledujici Fddky maji za cil vyplnit mezeru v zakiadni 
firemni dokumentaci a sezndmit s moinostmi a aplikadnimi priklady styku pFes rozhrani. 


VSeobecny popis 

Pro obsluhu vdech perifernich obvodu 
jsou v interpreter BASIC-G vyhraieny 
pFfkazy OUTPUT, LIST#, ENTER, CON¬ 
TROL a funkce STATUS. Jejich popisy Ize 
naldzt v [7], Zde jen shrneme syntaxi 
prlkazu: 

OUTPUT kaa; <vyraz> [, <vyraz> ...] 

LIST# kaa, [<vyraz>] 

ENTER kaa; <promdnnd> [, <promdn- 
nd> ...] 

CONTROL k, b; <vyraz> {, <vyraz> ...] 

promdnnd = STATUS k, b 
kde k je dislo kandlu (viz tab. 1), 
aa je adresa urdenl (viz tab. 2), v pffp. 
kandlu 1 odpadd, 

b je adresa brdny, resp. registru (viz tab. 1). 

S6riov6 rozhrani 

Sdriovd rozhrani je realizovdno po strdn- 
ce obvodovd programovatelnym obvodem 
MHB8251 (USART), ktery je spoledny i pro 
komunikaci s magnetofonem. Srovndnim 
sdriovdho rozhrani PMD-85 s definici V.24 
(napr. [4]), zjistime, te ve skutednosti jde 
o pasivni proudovou smydku. Teto skuted- 
nosti Ize samozrejmd vyhodnd vyuilvat, je 
v§ak nutno doplnit zdroj napdjeciho napdti. 
PFiklad takovd realizace sdriovd proudove 
smydky je uveden na obr. 2, kde je jako 
zdroj napdjeciho napdti pouzit napped ke 
kalkuldtoru. Sdriovd linka umozhuje propo- 
jeni dvou mikropoditadu PMD-85. Linka 
muie byt dlouhd at ndkolik metru. Zapojeni 
vystupniho obvodu zaruduje maximum 
proud smydky 30 mA. 

Pro realizaci sdriovdho rozhrani podle 
doporudeni CCITT V.24 musime rozhrani 
PMD-85 doplnit napr. podle obr. 3 pro 
vstup, popr. podle obr. 4 pro vystup. 
Budeme-li poiadovat jinou komunikadni 
rychlost neili 1200Bd (baud = bit/s), 
musime prepojit vnitrni propojku a zavest 
tak do obvodu MHB8251 hodinovy kmitodet 
z programovatelndho dasovaciho obvodu 
8253. Jeho dasovad T1 je pouiit pro 
generovdni prisludnd komunikadni rychlos- 
ti. Protoie zdkladnim vstupnim kmitodtem 
je 2,048 MHz (O 2 TTL), nevznikne po 
vyddleni celym dislem zakiadni rada dopo- 
rudenych komunikadnich rychlosti zcela 
presnd, nybri s chybou mendi nei 0,5 % 
(pro asynchronni provoz zcela prijatelnd). 
V tab. 3 jsou uvedena disla, kterymi je nutno 
ddlit zakiadni kmitodet, abychom obdrzeli 
doporudenou komunikadni rychlost. 

Obvod MHB8251 vyiaduje pred zahdje- 
nim komunikace naprogramovdni instrukci 
o druhu provozu a ddle ridici instrukci. Obd 
instruT<ce programujeme v BASICu prikazy 
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Obr. 1. Zadnt st&na PMD-85 
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Obr. 2. Realizace proudovd sdriovd smydky 
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Obr. 3. Uprava sdriovdho vstupu pro linku 
V.24 



Obr. 4. Uprava sdriovdho vystupu pro linku 
V.24 


CONTROL 1,1; <vyraz>, kde <vyraz> na- 
byvd hodnoty dand pozadovanymi vlast- 
nostmi komunikace. Vstup, popr. vystup 
dat se uskutedfiuje pomoci prikazu ENTER 
1; <promdnnd> popr. OUTPUT 1; <vy- 
raz>. V tomto pripadd <promdnnd> nabyvd 
hodnoty predtend ze sdriove linky (pozor! 
podet znaku musi byt maximdlnd 80 a must 
byt ukondeny znakem LF (=0AH)), hodnota 
<vyrazu> je vysldna do sdriovd linky. V 
tab. 4 je uveden krdtky program vystupu 
znakoveho retdzce do sdriovd linky. 

Paralelni rozhrani 

Pro udely paralelniho styku je v mikropo- 
citadi PMD-85 vyuiit paralelni programova- 
telny stykoyy obvod MHB8255A. Systdm 
plnd vyuzivd jeho vfastnosti, nebof brdna 
PB a dtyri dolnf bity brdny PC jsou vyvedeny 
na spoledny konektor, brdna PA a zbyld bity 
brany PC na daldi. Kromd toho jsou na tyto 
konektory vyvedeny vstupy a vystupy inver- 
toru integrovandho obvodu MH7405 (desti- 
ce invertoru s otevrenym kolektorem). Tato 
skutednost umozfiuje logickd prizpusobeni 


Cislo 

druh 
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brana 

b 

kanalu 

kan&lu 


(registr) 

adresa brany 

0 

nepouiit 
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Tab. 2. Prirazeni adres urdeni 


Cislo 

kan&lu 

aa 

(adresa ur&eni) 

Pozn6mka 

1 

_ 


4 

00 

br^na A reiim 0 

01 

br^na B reiim 0 

02 

brana C reiim 0 

03 

brana A reiim 1 

04 

brana B reiim 1 

05 

brana A reiim 2 

06 

neni obsazeno 

07 


5 

nelze pouiit v z&kladni verzi 

7 

adresa zarizenl IMS-2 (90 ai 15) 


Tab. 3. Ddlitele zdkladniho kmitodtu pro 
zfskdni standardnich prenosovych rychlosti 
seriovdho prenosu 


KomunikaCni 

d§litel 

rychlost (Bd) 

19 200 

107 

9600 

213 

4800 

427 

2400 

853 

1200 

1707 

600 

3413 

300 

6827 

150 

13 653 

110 

18618 

100 

20 480 

75 

27 307 

50 

40 960 


Tab. 4. Priklad pouziti sdriovdho kandlu 
V.24 


1 REM PROGRAM PRO SERIOVOU KOMUNI¬ 
KACI 

2 REM 

10 REM Interni nulovani obvodu 8251 
20 CONTROL 1, 1;64 

30 REM REZIM: 8 datovych, 1 STOP bit, 16 x 

40 CONTROL 1, 1;78 

50 REM RTS=1 TxEN=1 

SO CONTROL 1, 1;33 

70 OUTPUT 1; ..Mikropocitac PMD-85“ 


Tab. 5. Priklad poufiti paralelniho kanalu 
(GPIO) 

1 REM PROGRAM PRO NASTAVENI 
PARALELNIHO KANALU GPIO/a 

2 REM 

10 REM Rezim: Port B out, mod 1 

20 CONTROL 4, 3;132 

30 REM Nastavenl klopneho obvodu INTEb 

40 CONTROL 4, 3;5 

50 OUTPUT404; „Vypis programu" 

60 LIST#404; 









Obr. 5. Pripojeni tiskdrny Consul C 2111 


komunikaCnlch signAlu (napr. inverzi nSkte- 
rych signdiu). Jako pFIklad paralelnlho 
rozhrani uvedeme pripojeni tisk&rny Consul 
C2111 (obr. 5). Program pro obsluhu 
tisk^rny s pFIkladem tisku je uveden v 
tab. 5. Tisk&rna je pripojena k mikropo- 
CftaCi na konektor s br^nou PB (konektor 
K4 na obr. 1). 



Obr. 6. a) Sbdrnice IMS-2, 

b) princip prejimani dat na sbirnici 
IMS-2. 


Sb&rnice IMS-2 

Popis vlastnostl pFIstrojovC sbSrnice 
IMS-2 by vydal na samostatnou publikaci, 
z&jemce odkazujeme napr. na [2], [3], resp. 

[5], kde jsou uvedeny z£kladnl informace. 
Zde jen shrneme z&kladnl vlastnosti. 

SbCrnice IMS-2 (informaCnC-mCFicI sy¬ 
stem 2. generace) vznikla jako variants 
mezin6rodnl normy I EC 625-1 v zemlch 
RVHP. Je to obdoba normy HPIB (firma 
Hewlett-Packard), popF. IEEE 488/78 (USA) 
pFIp. GPIB. VSechny tyto normy definujl 
pFIstrojovou sbCrnici jako soubor osmi 
datovych a osmi komunikaCnlch nebo Fldi- 
cich vodiCu. NejvetCIm rozdilem mezi nor- 
mami samotnymi a implementacl sbSrnice 
na mikropoCItaCi PMD-85 je typ pou2it6ho 
konektoru. U mikropoCItaCe je pouiit ko¬ 
nektor FRB, ktery neni uveden v z£dn6 
z norem sbCrnice IMS-2 (na obr£zku 1 jde 
o konektor K3). 


PMD-85 IMS-2 



TY 51430 13 


Tab. 6. Posloupnost udaju na datov6 sbCr- 
nici IMS-2 pri vykon£v&nl pFIkazu ENTER7 


pfikaz ENTER710; A$ j 

ATN 

1 

1 

1 

0 

DIO 1—8 
3FH 
35H 

4AH 

data 

pozn&mka 

UNL (neposlouchej) 

MLA (vlastnl adresa pos!ucha£e 
tedy PMD-85) 
adresa mluvCIho (=10) 
ulo2l se do AJf 


Tab. 7. Posloupnost udaju na datov6 sb£r- 
nici IMS-2 pri vykon£v6nl prikazu OUTPUT7 


pfikaz OUTPUT706; „A“ ] 

ATN 

DIO 1—8 

pozn4mka 

1 

3FH 

UNL (neposlouchej) 

1 

55H 

MTA (vlastnl adresa mluvCIho, 
tedy PMD-85) 

1 

26H 

adresa posluchaCe (=6) 

0 

41H 

znak ,,A“ 


Tab. 8. PFIklad Flzenl sbCrnice IMS-2 (pFipo- 
jenl ClsIicovCho voltmetru M1T330) 

1 REM PRIPOJENI VOLTMETRU M1T330 

2 REM (adresa M) 

10 REM Volba rozsahu a rezimu 
20 OUTPUT700; „R4D*K1“ 

30 REM spusteni mereni 
40 OUTPUT700; „E“ 

50 REM Vstup udaje (ASCII znaky) 

60 ENTER700; A# 

70 PRINT „NAPETI=“; A* 

80 REM precteni chyby 
90 OUTPUT700; „Q“ 

100 ENTER700; OS 
110 PRINT „CHYBA=“; Q0 


na sbCrnici DIO 1 az 8 pri vykon&v£nl 
pFIkazu OUTPUT 706; „A“ je uvedena v 
tab. 7. Zde je vysl&na adresa PMD-85 ve 
funkci mluvCIho 55H (MTA) a adresa peri- 
ferie ve funkci posluchaCe 26H. V obou 
pFIpadech je vysl&na jako prvnl z PMD-85 
(FidiC) stakov& zpr£va UNL (neposlouchej) 
3FH (viz vy§e). 

Jako pFIklad aplikace pFIstrojovC sb&rni- 
ce IMS-2 je na obr. 7 uvedeno pfipojenl 
CIslicovCho voltmetru M1T330 (Metra Blan- 
sko). V tabulce 8 je uveden program pro 
obsluhu sbCrnice mikropoCItaCe PMD-85. 

ZdvSr 


V definici sbernice IMS-2 se rozli§ujl tFi 
druhy funkCnlch jednotek (pFIstroju): FidiC 
(controller), mluvCI (talker) a posluchaC 
(listener). MluvCI posll& posluchaCi data 
v k6du IS07 (ASCII) po sbCrnici, kterou Fldl 
FidiC. TFi sign% z mnoziny Fldiclch sign£lu 
(DAV, NRFD a NDAC) jsou vyhrazeny tzv. 
pFejlmSnl (angl. handshake) informacl mezi 
funkCnlmi jednotkami. Tento pojem si vy- 
svetllme na obr. 6. Jde o komunikaci mezi 
mluvCli(n T a posluchaCem L. 

Zbylych pCt Fldiclch sign£lu je vyhrafeno 
pFed&v&nl jednovodiCovych zpr£v mezi 
pFIstroji. Veimi dulezitC jsou zejm^na sig¬ 
nify ATN (attention — pozor) a REN (remote 
enable — povoleno d£lkov£ ovl&d^nl). PFi 
ATN = H se po datov6 sbCrnici posllajl v§em 
periferilm stykovC zpr£vy (bez adresace) 
nebo adresy komunikujlclch periferil. Roz- 
liCenl je zajiCtCno dvema bity (tvar infor- 
maCnlho bajtu je 00X XXXX). PFi ATN = L se 
na datove sbCrnici prenyl jen data. Signal 
REN odpojuje mlstnl Flzenl funkCnl jednotky 
a pFedav£ je na Flzenl sign^ly sbCrnicI 
IMS-2. 

MikropoCItaC PMD-85 vystupuje v hierar- 
chii funkCnlch jednotek vidy jako aktivnl 
FidiC s adresami 35H = 57 pro funkci 


Obr. 7. Propojeni konektoru IMS-2 
(PMD-85) na standardnl konektor IMS-2 
podle CSN 35 6522 


posluchaCe (MLA) a 55H = 85 pro funkci 
mluvCIho (MTA). Pro vstup udaju ze sbCrni- 
ce IMS-2 do mikropoCItaCe slouZI pFIkaz 
ENTER 7aa; <promenn6>, kde aa je adresa 
pFIstroje (aa = 00 at 15). Pro vystup slouSI 
pFIkaz OUTPUT 7aa; <vyraz>. V prvnlm 
pFIpadC <prom6nn£> nabyvci hodnoty pFe- 
Cten6 ze sbCrnice (mnozina znaku musl byt 
dlouha maxim^InC 80 znaku a musl byt 
ukonCena znakem LF = OAH), ve druh^m 
pFIpadC se hodnota <vyrazu> vySle na; 
sbCrnici IMS-2, pFiCemz pFedtlm se n£lezit£ 
sbCrnice obslouzl (nejprve se odadresujl 
dosud naadresovanl posluchaCi povelem 
UNL = '?' = 3FH, pot6 se vyCle adresa 
PMD-85 a d4le specifikovan£ adresa, popF. 
adresy periferil). Pro dokreslenl zpusobu 
komunikace na sbCrnici IMS-2 je v 
tab. 6 uvedena posloupnost udaju na 
datovC sbCrnici DIO 1 at 8 pFi vykon^nl 
pFIkazu ENTER 710; A$. Adresa mikropo- 
CltaCe je 35H (MLA), adresa perifCrie ve 
funkci mluvCIho je 4AH. Posloupnost udaju 


Pro Fadu uzivatelu bude jistC tento pFI- 
spCvek uvodem do problematiky, pro jin6 
zase nedostateCnym popisem. Autor vSak 
douf^i, te zejmCna pFIklady obsa2en6 
v tomto Cl^nku pFinesou pro uZivatele 
podnety jejich vlastnl pr^ci. 
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AKUSTICKY VYSTUP BEZ POMOCNYCH OBVODOV 
ZO SKOLSKEHO MIKROPOCITACA PMI-80 

Ing. Dusan Bohacik, CSc. 


Skolsky mikropocitac PMI-80 ma v za- 
kladnej verzii jeden paralelny programo- 
vatel’ny stykovy obvod (PPI) MHB8255, 
ktoreho kanale PA a PC su pouzite pre 
sluzobne udely a kanal PB je k dispozicii 
uzivatetovi [1], [2], [3J. Monitor PMI-80 za 
podpory jednoduchych obvodov umoz- 
fiuje nahravanie udajov na magnetofon 
a ich spatne prehravanie (pouzite privody 
kanala PA). Spojenie magnetofonu s mi- 
kropoditadom je cez pafpdlovu konekto- 
rovu zasuvku (DIN). Vystupny signal zo 
z£suvky ma dostatodnu urovefi (100 mV) 
na pripojenie k nizkofrekvendnemu zosil- 
fiovadu. Pomocou programu sadavytvo- 
rit’ signal striedaveho charakteru, ktoreho 
vystup bude v zasuvke DIN, umiestnenej 
na doske PMI-80. Pripojenim tohto signa- 
lu na vstup nizkofrekvencn^ho zosilftova- 
ca pocujeme v reproduktore ton s frek- 
venciou a dasom trvania, ktorych hodnoty 
su udane v programe. 

Podprogramy SIGNAL 1 a SIGNAL2 vo 
forme symbolickeho kodu splrtuju pozia- 
davky vytvorenia akustickeho signalu 
s nastavitefnou frekvenciou a dasom trva¬ 
nia. Podprogramy su zalozend na vytvore- 
ni casovych intervalov medzi zmenami 
logickych urovni liniek PA6 a PA7 obvodu 
MHB8255. PA6 a PA7 v PMI-80 su pripoje- 
ne na vstupy dvojvstupoveho logickeho 
clenu NAND (obr. 1). Zmeny logickych 
urovni na vystupe NAND sa daju splnit' 
jednou z dvoch moznosti: Jednak udrzia- 
vanim PA6 na rovnakej logickej urovni 
zmenou urovne PA7 alebo naopak, uro- 
ven PA7 je konStantna a periodicky sa 
meni uroven PA6. Samozrejme, ak chce- 
me mat’ akusticke signaly, kazda logicka 
uroven musi trvat’ urfiity cas. 



Obr 1. Akusticky vystup PMI-80 


MOV A, D 

OflAE 

JNZESTE 

MOV A, B ; trvanie signalu 

ORAC 

JNZ TRVANIE 
RET 

Podprogram SIGNAL 1 sa skrati, ak 
oneskorovacia 6ast’ bude uvedena ako 
samostatny podprogram. Prazdnymi ope- 
raciami dosiahneme rovnakii striedu 
signalu. 

SIGNAL 2: MVIA,8A 
‘ OUT FB 
LX1B, XXXX 
TRVANIE: OCX B 

MVIA.CO 
CALL ONES 

DCX B : prazdne operacie 

INXB 


DCXB 

ONES: 

LXI0, YYYY 

INXB 

ES: 

0UTF8 

NOP 

DCX0 

MVI A, 00 


M0VA.D 

CALL ONES 


ORAE 

MOV A, B 


JNZ ES 

ORAC 

JNZ TRVANIE 
RET 


RET 


Signal vhodneho trvania a frekvencie 
dosiahneme, ak bude XXX = 0200H 
a YVYY = 001 OH. 

Pri reprodukcii striedaveho signalu 
mdzeme vyhodne pouzif samotny magne¬ 
tofon (napr. TESLA K-10), ktory bude 
sluzit’ ako nizkofrekvendny zosilhovac 
v tom pripade, ak bude stla6ene len 
nahravacie tlafiitko (kazeta sa nepohybu- 
je). K tomu je potrebne vlozif do magneto¬ 
fonu kazetu pretocenu na zaciatok, aby sa 
neznehodnotili udaje nahrane na kazete. 

Podprogramy SIGNAL 1, resp. SIG¬ 
NAL 2 mozeme pouzif na indikaciu prave 
prebiehajucej 6asti hlavneho programu. 
Vypis programu SIGNAL 2 v strojovom 
kode. 

1COO 3E 88 03 FB 01 XX XX OB 3E CO CD 20 1C OB 03 OB 
1C10 03 00 3E 00 CD 201C 78 B1C2 071C C9 00 00 00 
1C20 11 YY YY D3 F8 IB 7A B3 C2 25 1C C9 00 00 00 00 


Uteratura 

111 Skolsky mikropocitac PMI-80. Uziva- 
tefska prirucka, TESLA Piest'any, k p.. 
1982. 

|2] AR 7. 8/1984. 

[3] AR 11/1984. 


UNIVERZALNI MATEMATIKA 2 

Ing. Pavel Janefiek 


SIGNAL 1: 

MVI A,8A 

: ulozenie riadiaceho slo- 



va do riadiaceho regis- 
tra PPI pre rezim 0 


OUTFB 

(PA - vystup. PB - vstup. 
PCi. - vystup, PC H - vstup) 


LXI B, XXXX 

: nastavenie trvania 
signalu 

TRVANIE: 

DCXB 

MVI A. CO 

: nastavenie logickych 
urovni na vstup NAND 
(PA7=1.PA6=0. MG IN=0) 


0UTF8 


LXI D, YYYY 

; nastavenie frekvencie 
signalu 

ES: 

DCXD 

; trvanie log. 0 na vstupe 
zosilhovaca. oneskorova¬ 



cia cast podprogramu 


MOV A, D 
ORAE 

JNZ ES 



MVI A, 00 

: nastavenie logickych 
urovni na vstup NAND 
(PA7=0. PA6=0. MG IN=1) 


0UTF8 

LXI D. YYYY 

: nastavenie frekvencie 
signalu 

ESTE: 

DCXD 

: trvanie log. 1 na vstupe 
zosilhovaca. oneskorova¬ 



cia cast podprogramu 
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Program Univerzalni matematika 2 je 
ur6en pro mikropoeitaC Sinclair Spec¬ 
trum. D_6lka programu cini 8,43 kB. 

Umozhuje stanovit koeficienty libovol- 
neho polynomu stupn§ n ze znamych 
korenu tohoto polynomu. Rozlozit vlastni 
racionalne lomenou funkci na sou6et 
parcialnich zlomku, jsou-li znamy poly 
rozkladane funkce, tj. koreny polynomu 
ve jmenovateli, a jsou-li znamy koeficien¬ 
ty polynomu v fiitateli funkce. Vlastni 
racionalni funkci se rozumi takova funk¬ 
ce, ktera ma stupeh jmenovatele v§t§i nez 
stupefi 6itatele. Koeficienty sezad^vajiod 
nejvy§§i mocniny, tj. f£du n-1. 

Tyto dva podprogramy pocitaji vzdy 
v komplexni prom§nne, tzn. ze realna 
6isla se berou jako zvI^iStni pripad cisel 
komplexnich. 

Podprogram tez umozhuje stanovit 
hodnotu urciteho integr^lu z jedn6 nebo 
soudinu dvou funkci teze prom6nne. 
Jsou-li integrov^ny goniometricke funk¬ 
ce, je treba zadat v obloukove mire. 
Optimalni pofcet integradnich kroku N je 
v intervalu 10 az 20. 

V§echny vysledky podprogramu jsou 
zaokrouhleny na tri desetinna mista. 


Seznam dulezrlych promennych 


SUB 1500 
n 

a(n) 

b(n) 


Koeficienty polynomu: 

- pocet korenu polynomu, 

- vektor korenu polynomu - 
realna cast, 

- vektor korenu polynomu - 
imagin^rm cast, 


c(n 1) 

SUB 1900 
n 

a(n) 

b(n) 

c(n) 

d(n) 


SUB 2620 
n 
a 
b 

q$ 

b$ 

val 


- vektor koeficientu poly¬ 
nomu. 

Parci6lni zlomky: 

- podet polu rozkladane 
funkce, 

- vektor polu - retina 6ast, 

- vektor polu - imaginarni 
cast, 

vektor koeficientu parcial¬ 
nich zlomku - rectlna 6ast, 

- vektor koeficientu parcial¬ 
nich zlomku - imaginarni 
cast. 

Urdity podet integral: 

- podet integradnich kroku, 

- dolni integradni mez, 

- horni integradni mez, 

- 1. funkce jako retdzec, 

- 2. funkce jako retdzec, 

- hodnota integralu. 


Seznam podprogramu 

SUB 1500 - Vypodet koef. polynomu 

Podprogram provadi vypo- 
cet koeficientu polynomu 
z jeho korenu. Program 
vznikl pfekladem z FOR- 
TRANu IV z programu 
APN 3. 

SUB 1900 - Parcialni zlomky 

Podprogram provadi roz- 
klad vlastni racionalni funk¬ 
ce na parcialni zlomky 
s konstantnimi ciniteli. Cita- 
tele pare, zlomku jsou ve 
vystupnich vektorech c(n) 



a d(n) uspoteddny ve stej- 
nem poradi jako byly zada- 
ny poly funkce. Pri vicena- 
sobnych polech jsou uspo- 
radetny v poradl odpovidaji- 
cim rostoucl mocnin§ kore- 
novych soudinitelu ve jme- 
novatellch odpovldajlclch 
pare, zlomku. Vstup koefici- 
entu 6itatele rozkladane 
funkce je res>en ve vystup- 
nlm poli c(n). Pro zv§t§eni 
presnosti vypoctu jsou pred 
zahajenim vypodtu poly 
vzestupnS setrideny podle 
absolutnlch hodnot. Meto- 
dou je postupne ddleni ra- 
cionalni funkce korenovymi 
souciniteli. Program vznikl 
prekladem z FORTRANu IV. 
Program podle [1] upravil J. 
Pivonka. 

SUB 2620 - Urtity integral 

Podprogram vypoditava 
hodnotu urditeho integr^lu 
ze soucinu dvou funkcl po- 
mocl Simpsonova pravidla 
podle lit. [2], Program vznikl 
prekladem z FORTRANu IV 
z lit. [3], 

SUB 3000- Mazdni 18 

Mazani 18. radku, nebot' do 
tohoto r&dku se tiskne vet- 
§ina prikazu a oznameni.. 

SUB 3100- Ndvrat k MENU nebo STOP 

SUB 3200- Tisk zahlavi 

Umisti libovolny text (max. 
32 znaku), vlozenv do Dro- 


SUB 3100- 


menn6 bg, do stredu obra- 
zovky a podtrhne jej. 

SUB 3500 - Stiskni cokoliv 

Ve 20. radku blika Stiskni 
cokoliv a podprogram 6eka 
na stisk nejake klavesy. 

SUB 3600 Volba prom&nn6 

Vlozeni c znadi komplexni 
promennou, cokoliv jineho 
v kodu ASCII zna<M realnou 
promennou. 

SUB 3700 - NeruSit 

B6hem vypodtu blika Neru- 
Sit, probiha vypocet. 

SUB 3800- Pip 

Pipnuti, jako odpoved 1 na 
pfijeti znaku ze vstupu 
INPUT. 

SUB 3900- Melodie 

Melodie, ohla§ujici tisk vy- 
sledku re§eni. . 

FN z/y/ - Uzivatelem definovand 
funkce 

Funkce provadi zaokrouh- 
leni na tri desetinna mista. 


Literatura 
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Vypis programu: 


5 INK 0 

30 LET b*—“UniverziIni matemat 
ik* 2"; GO SUB 3200t PRINT AT 2, 
4;“by PAVEL JANECEK * 1985" 

40 PRINT AT 4,2 5 "Program, kter 
r mite priu* pi*edsebou, Vim umo 
ini se uypoi'idats matemat i ck xmI 
probldmy. Program je or 

lentovin na ope-race s polynomy 
. Umoiftuje rozlo-Zit vlastn> rac 
lonalm funkei nasouiet parcialn 
ich zIomkd.VI ast-ni rac. funkce 
je takovi funkce,ktera mi stupert 
jmenouatete u4t-ii net iitatele 
. Rovn it je mo 

ino, pi* i poul i tipodprogramu POL 
, stanouit koefi-cienty polynomu 
ze zadan^ch ko-f'enO. Tyto dua 
podprogramy mohoupouZivat realn 
ou, £i kompIexnipromftnnou." 

45 GO SUB 3500 

50 CLS ; PRINT AT 2,18,-“ 

Podprogram SIM vyh 
odnocujeur £ it* integral pomoci S 
tmpsono-va pravidla. Jako integ 
rand jemoZno zadat i sou if in duo 
u funkeitiie promlnnl. 

Optimi Ini poiet inte 
grainichkrokO je <10 - 20>.“j GO 
SUB 3500 

60 CLS ; PRINT AT 5,12j“PAMATU 
J !* J PRINT AT 7,18 ; “ 

Exekuci programu Ize kdykol 
iu pi*erui i t souiasnxm stlaieni 
m 

CAPS SHIFT a SPACE 
Niorat k MENU stlaienim 

GOTO 70"s GO SUB 35 

00 

70 CLEAR ! DEF FN zty^-INT <IN 
T <y*1000+.5))/1000 

80 PRINT s PRINT : PRINT TAB 1 
1?"> M E N U <": PLOT 88,149s DR 
AW 88,0s PRINT s PRINT 

90 PRINT • Informace. 

.INF"; PRINT : PRINT s P 

RINT " Vi-poiet koef. polynomu... 
...KEF"; PRINT s PRINT ; PRINT " 

Parciilni zlomky.PAR 

"; PRINT ; PRINT s PRINT " Numer 

icki integrace...SIM" 

100 PAUSE 0 

110 IF INKEY*-"P" OR INKEY**"p" 
THEN GO SUB 3800; GO TO 1900 
120 IF INKEY*-"K" OR INKEY**"k" 
THEN GO SUB 3800; GO TO 1500 
130 IF INKEY**“S“ OR INKEY**"s" 
THEN GO SUB 3800; GO TO 2620 
140 IF INKEY*-"I" OR INKEY**"i“ 
THEN GO SUB 3800; GO TO 30 
150 GO TO 100 

1500 REM V>*po£et koef .po I ynomu 
1510 LET b*="Koeficienty polynom 
u"s GO SUB 3200; LET hl»0; LET h 
2-0; LET h3-0 

1520 PRINT AT 18,1 ?"Koi* eny realn 
4 nebo komplexni ?“ 

1530 INPUT "r nebo c "?c*s GO SU 
B 3800 

1540 GO SUB 3000; PRINT AT 18,1? 
"Poiet koi* end ?"; INPUT "n -? "? 
n; GO SUB 3800; GO SUB 3000 
1550 DIM a(n>; DIM b<n>: DIM c<n 
+ 1 ) 

1560 FOR i—1 TO n; PRINT AT i+3, 
4 ? i ?" . koi* en - " ? 

1570 INPUT "ReiIni Cist kofene-? 
"?a<i>; CO SUB 3800 


OV Svazarmu ve spoluprAci s deskym vyborem elektrotechnickd spoleinosti CSVTS pofdd& 
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1580 IF c*< >"c M THEN LET b(i>«0 
i GO TO 1600 

1590 INPUT "Imaginirni Cist ko^a 
n*«? " ;b< i ): GO SUB 3800 
1600 IF b(i>-0 THEN PRINT a(i>: 
GO TO 1630 

1610 IF b (i > <0 THEN PRINT a< i >; 

-J " JABS t>< i > t GO TO 1630 
1620 PRINT a<i>;"+j*jb< i > 

1630 NEXT is GO SUB 3700 
1640 LET nc-1: LET c(l>=l 
1650 IF n<-0 THEN RETURN 
1660 FOR i*1 TO ns LET cl — a< i ) t 
LET hl*b<i) 

1670 IF hi<0 THEN CO TO 1800 
1675 IF hl-0 THEN GO TO 1710 
1680 REM Komplaxni sdruiani 
1690 LET c(n + l)*0i LET c2-2*cl : 
LET cl-cl*cl+hl#hl 
1700 LET id-2: GO TO 1730 
1710 REM Reilna kofeny 
1720 LET c2—1s LET id-1 
1730 LET nc—nc+id: LET c<nc)-0 
1735 REM G^poCat koeficiantd 
1740 FOR j-1 TO ncs IF j>3 THEN 
LET c(j-3>=h3 

1750 LET h3»h2: LET h2-hls LET h 
l-cl»c<j) 

1760 IF j>l THEN LET hl-hl+c2*c 

(j-1 > 

1770 IF j >2 AND id-2 THEN LET h 
1-hl+ c < j-2 > 

1775 NEXT j 

1780 IF nc>2 THEN LET c(nc-2>-h 
3 

1790 LET c(nc-l)—h2: LET c(nc)-l 
i NEXT i 

1800 CLS s LET b*»"Tisk koaficia 
ntO polynomu’i GO SUB 3200: GO S 
UB 3900: PRINT " K ; ■ a*x-,n + b*x-.( 
n-1) + .. . . .+ y*x + z—0“ 

1810 PRINT : PRINT "Stupart polyn 
omu n- ";n: PRINT : LET t-0i FOR 
i-nc TO 1 STEP -1: LET t«t+l: P 
RINT TAB 4;CHR* <t*96>;"« *:FN z 
<c( i )> : NEXT i 
1820 GO TO 3100 
1900 REM Parci4Ini zlomky 
1910 CLS : PRINT TAB 3;"Rozk1ad 
vlastni racionilni funkca na 

souCet pare. zlomkd": PLOT 0,15 
8: DRAW 255,0: GO SUB 3600: GO S 
UB 3000 

1920 REM Zadini pdIO 
1930 CLS : LET b*»‘Zadinx pdld r 
ozklidane funkca" : GO SUB 3200 
1940 PRINT AT 18,1;" PoCat pdIO 
?”: INPUT "n-? H ;n: GO SUB 3800: 

GO SUB 3000: PRINT AT 3,8;"PoCe 
t pdIO — ";n: DIM a(n): DIM b(n) 

: DIM c (n) : DIM d(ni> 

1950 FOR i-1 TO n: PRINT AT i+4, 
4;i;".pdl - INPUT "Railni Ci 

st pdlu-? ";a(i): GO SUB 3800 
1960 IF c*< >"c" THEN LET b(i)-0 
: GO TO 1975 

1970 INPUT "Imaginirni Cist pdlu 
«? " ;b< i ) : GO SUB 3800 
1975 IF a(i>-0 AND b(i)<>0 THEN 
GO TO 1990 

1980 PRINT FN z(a<i> > ; 

1990 IF b<i>«0 THEN GO TO 2020 
2000 IF b(i> <0 THEN PRINT "-j"; 
FN z(ABS b( i >) : GO TO 2020 
2010 PRINT " + j";FN z(b < i > > 

2020 NEXT i: PAUSE 50 

2025 CLS : LET b*—“Koeficianty C 

itatale": GO SUB 3200 

2030 FOR i=1 TO n: PRINT AT i+2, 

0;i;".koef Citatala- INPUT c 

<i>: GO SUB 3800: PRINT c< i > : NE 

XT i: PAUSE 50: GO SUB 3700 

2040 REM Satfiaftni 

2050 IF n—1 THEN GO TO 2150 

2060 LET e=0: FOR i=2 TO n: LET 

i1=i-1 

2070 LET rnmr-(a(i)*a(i)+b<i>*b( 
i> >-<a<i1)*a< ri) + b<i 1>*b <i1)) 


424 E tt 


2080 IF rnmr <0 THEN GO TO 2110: 

IF rnmr >0 THEN GO TO 2140 
2090 IF ABS b<i> < >ABS b Ci1> THEN 
GO TO 2140 

2100 IF b<i><—b<i1) THEN GO TO 
2140 

2110 LET h-a(i): LET aCi)-a(il): 
LET a<i1>-h 

2120 LET h-b(i): LET b(i>«b(il): 

LET b<i1)-h 
2130 LET a-1 

2140 NEXT i: IF a«l THEN GO TO 
2060 

2150 LET zl-lE-8 

2160 FOR i-1 TO n: LET il»n+l-i 

2170 IF i1—1 THEN GO TO 2230 

2180 REM Dftteni’ polynomu 

2190 FOR j-2 TO il 

2200 LET c<j>-c(j)+a<i)*c(j-1>-b 

( i >*d< j-1) 

2210 LET d<j)»d(j)+a(i)#d<j-1)+b 
( i >*c<j-1) 

2220 NEXT j 

2230 FOR j-1 TO i: LET jl=n-j + t 
2240 REM Nisobnost pdlu ? 

2250 IF j-1 THEN GO TO 2300 
2260 LET x—a(j)-a<j-1): LET y—b( 
j)-b(j-l): LET z-SGR <x*x+y*y> 
2270 IF z <—z1 THEN GO TO 2350 
2280 REM Citatal4 pare. zlomkO 
2290 LET p-c<i1)-c(jl+1): LET d< 
il>-d<il >-d< jl+1): LET c(il)=p 
2300 LET x—a(j)-a(i>: LET y—b(j> 
-b(i): LET z=x#x+y*y 
2310 IF SGR z <—z1 THEN GO TO 23 
90 

2320 LET p-<c(j1>*x+d(j1>*y)/z 
2330 LET d(jl>—<d(jl>*x-c<jl>*y> 
/z 

2340 LET c < j1)—p: CO TO 2380 

2350 LET p*<<c<jl)-c<j1+1))#*+(d 

<jl>-d<jl+1)>*y)/z 

2360 LET d(jt>*((d(jl>-d<jl+l))* 

x-(c(jl)-c(Jl*l>>*y)/z 

2370 LET c(jl)-p 

2380 NEXT j 

2390 NEXT i 

2400 LET i-1: LET ip—1: LET ik-n 

2410 IF ikOip THEN GO TO 2480 
2420 LET il — <ik-ip)/2+ip 
2430 FOR j-ip TO ill LET jl-ik+i 
P~j 

2440 LET x-c(j): LET y—d(j > : LET 

c(j>-c(jl> 

2450 LET d<j)»d<jl): LET c(jl)-x 
: LET d< j1)*y 
2460 NEXT j 
2470 LET ik=l 

2480 LET ip-i: IF i>»n THEN GO 
TO 2540 

2490 LET i-i+1: LET x-a(i>-a<ip) 
: LET y=b(i)-b<ip): LET z—x*x+y» 

y 

2500 IF SGR z>zl THEN GO TO 241 
0 

2510 LET ik—i 

2520 IF i<n THEN GO TO 2490 
2530 IF i>»n THEN GO TO 2420 
2540 REM Tisk i*aiani 
2550 CLS : LET b*—"Tisk feleni " : 

GO SUB 3200: GO SUB 3900 
2560 FOR i-1 TO n 
2570 PRINT AT i+2,0;"K “;i?".pdl 
u pati 1 1 " ;CHR* (i+64>;"= " ;FN 

z (c ( i ) > ; 

2580 IF d(i)-0 THEN GO TO 2610 
2590 IF d <i ) <0 THEN PRINT "-j"; 
ABS d(i) : GO TO 2610 
2600 PRINT " +j" ;d(i) 

2610 NEXT i: GO TO 3100 
2620 REM UrCit 9 intagril 
2640 LET b$="G) ; po Ca t urCitiho in 
tegri1u": CO SUB 3200 
2650 PRINT AT i8,l;"Dolni intagr 
aCni maz ?": INPUT “A- ":a: GO S 
UB 3800: GO SUB 3000: PRINT AT 3 
,4;"Do Ini maz A* ";a 
2660 PRINT AT 18,1; "Horn i intagr 
aCni mez ?": INPUT "B* ";b: GO S 
UB 3800: GO SUB 3000: PRINT AT 4 
,4;“Horni mez B— “:b 


2670 PRINT AT 18,l;*PoCet intagr 
aCnich krokO ?“: INPUT "N» ";n: 
GO SUB 3800: GO SUB 3000: PRINT 
AT 5,4;"PoCet krokO N- ";n 
2680 PRINT AT 18,1;"Integrovat s 
ouCin ?<a nabo n) 1 ': INPUT c*: GO 
SUB 3800: GO SUB 3000: LET il-2 

2690 IF c*< >"a" THEN LET b*="1" 

2700 PRINT AT 15,3;"Zadajte funk 
ci jako i* a t izec ": PRINT TAB 9;"s 
prominnou x.“ 

2710 PRINT AT 18,1;"1. funkca- " 

: INPUT q*: GO SUB 3800: CO SUB 
3000: IF c*-"n" THEN GO TO 2717 

2715 PRINT AT 18,1|"2.funkca- ": 

INPUT b*: GO SUB 3800: GO SUB 3 
000 

2717 IF LEN q*>LEN b* THEN DIM 
a*(2,LEN q*): CO TO 2719 

2718 DIM a*(2,LEN b*) 

2719 LET a»(l)-q*: LET a*(2>-b* 

2720 REM U^poCat 

2730 GO SUB 3700: DIM c<3,3>: DI 
M f(3 ) : DIM g<3): DIM x<2> 

2740 DATA 8,8,-2,8,16,8 r -2,8 ,8 
2750 RESTORE : FOR i-1 TO 3: FOR 
j-1 TO 3: READ c(i,j>: NEXT j: 
NEXT i 

2760 LET va1 —0: LET x-a: LET f(3 

)—GAL a*(1>: LET g(3)=GAL a*<2> 

2770 LET h«(b-a)/n 

2780 LET x(1)—a+h/2: LET x<2>-a+ 

h 

2790 FOR i-1 TO n 
2800 LET f(l>—f<3>: LET g(l>«g(3 
) 

2810 FOR j-1 TO 2: LET x-x(j): L 
ET f<j +1)—GAL a*(1): LET g<j+l>- 
GAL a»<2): LET x(j)»x(j)+h: NEXT 

j 

2820 FOR j-1 TO 3: LET ag-0: FOR 
k-1 TO 3: LET ag-ag+c<j,k >*g< k) 

: NEXT k: LET ual-val+f(j>*ag: N 
EXT j 

2830 NEXT i 
2840 LET val—h*val/60 
2850 CLS : LET b*-"Hodnota in tea 
rilu": GO SUB 3200: GO SUB 3900 
2860 PLOT 22,110: DRAW -4,0: DRA 
W -8,-20: DRAW -4,0 
2870 PRINT AT 7,3;*B- ";bi PRINT 
AT 11,1 ; "A— " ; a 

2880 IF c»*"a" THEN LET c*«a*<1 
)+"«"♦a#(2): GO TO 2900 
2890 LET c*—a*<1) 

2900 PRINT AT 9,2;c*;" dx- ";FN 
z(wal) 

2910 GO TO 3100 

3000 PRINT AT 18,1;TAB 32: RETUR 
N 

3100 REM Niurat k MENU nabo STO 
P 

3110 GO SUB 3000: PRINT AT 18,1; 
"Nivrat k MENU nabo STOP <m-s) ? 

3120 PAUSE 0: IF INKEY*<>"s" THE 
N FOR i-16 TO 8 STEP -2: BEEP . 
05,i: NEXT i: BEEP .15,16: GO TO 
70 

3130 STOP 

3200 REM Tisk zihlau: 

3210 LET al-LEN b*: LET bl-al: L 
ET al—16-INT <al/2> 

3220 CLS : PRINT TAB al;b*: PLOT 
al*8,165: DRAW bl*8,0: PRINT : 
RETURN 

3500 FLASH 1: PRINT AT 21,7;"Sti 
skni cokol iv" : PAUSE 0: FLASH 0: 

PRINT AT 20,7;TAB 15: RETURN 
3600 PRINT AT 18,1;"Rei1ni nabo 
komplex. prominni ?": INPUT "(r 
nabo c> ";c*: GO SUB 3800: GO SU 
B 3000: RETURN 

3700 CLS I FLASH 1: PRINT AT 10, 
13;"NERUSIT": PRINT AT 12,9,-"Pro 
bihi v*poCet": FLASH 0: RETURN 
3800 BEEP .1,20: RETURN 
3900 FOR i-1 TO 3: BEEP .05,24: 
BEEP .05,20: NEXT i: BEEP .2,16: 
RETURN 



Typ 

Druh 

Pouiiti 

9. 

V 

[°C] 

max 

[mW] 

S»o 

max 

[V] 

1 

max 

IV] 

/c 

let** 
max 
[mA] 

max 

I°C] 

R «*e* 
max 
[K/W] 

I/CE 

M 

BFQ57 

SPEn 

VFu 

25 

450 


16 


35 



15 












15 

BFQ58 

SPEn 

VFu-ns 

87 

450 

25 

16 

1 

30 

200 

250 

15 

58 






30* 





15 












15 

BFQ59 

SPEn 

VFu-nS 

150* 

700 

27 

20 

1.5 

3,5 

200 

70 

15 

59 






27* 





10 

BFQ60 

SPEn 

VFu-n§ 

25 

700 

27 

20 

1.5 

3.5 

200 

250 

15 

60 






27* 





10 

BFQ63 

SPEn 

VS.AZ 

50 

250 

20 

15 

3 

75 

200 

600 

5 









150* 


350* 

5 

5 

BFQ64 

SPEn 

VFu 

60 

1 W 


20 


200 



10 

FC 












BFQ65 

SPEn 

VS 

60 

300 

20 

10 

2,5 

50 

150 

300 

8 

g 

BFQ 66 

SPEn 

VS 

105 

350 

20 

10 

2,5 

50 

175 

200 

8 

Q 6 






■> 





8 

BFQ67 

SPEn 

VFu.v 

75 

180 

20 

10 


50 

150 


8 

BFQ 68 

SPEn 

VS 

110 * 

4,5 W 

25 

18 

2 

300 

200 

20 

15 












15 












15 

BFQ69 

SPEn 

VFu 

25 

200 


15 


30 



10 












10 

BFQ51 

SPEp 

VS.AZ 

60 

180 

20 

15 

2 

25 

150 

500 

10 









35* 



10 

BFQ51C 

SPEp 

VS 

125 

250 

20 

15 

2 

30 

175 

200 

10 

Cl 











10 

BFQ52 

SPEp 

V$,AZ 

65 

150 

20 

15 

2 

25 

200 

900 

10 









35* 


600* 

10 

BFQ53 

SPEn 

V§,AZ 

65 

150 

20 

15 

2 

25 

200 

900 

10 









35* 


600* 

10 

BFQ54 

SPEn 

VFu-nS 

87 

450 

25 

16 

1 

35 

200 

250 

15 

57 






30* 





10 

BFQ70 

SPEn 

VFu 

25 

290 


15 


30 



6 

6 

BFQ71 

SPEn 

VFu 

25 

290 


12 


30 



8 

BFQ72 

SPEn 

VFu 

25 

290 


15 


50 



8 

BFQ73 

SPEn 

VFu 

25 

290 


15 


90 



8 

BFQ74 

SPEn 

VFu 

25 

290 


16 


30 















10 

BFQ75 

SPEp 

Vfcu 

25 

290 


12 


35 



5 

BFQ76 

SPEp 

VFu 

25 

290 


15 


25 















10 

BFQ77 

SPEn 

VFu 

25 

290 


12 


20 















10 

BFQ81 

SPEn 

VFu-nS 

25 

280 

25 

16 

2 

30 

150 

450 

10 

RA 











10 












10 












10 

BFQ136 

SPEn 

VFv.u 

110 * 

9 W 

25 

18 

2 

600 

200 

10 * 

15 



VS 









15 

BFR14A 

SPEn 

VFu.VS 

137 

250 

20 

12 

2,5 

30 

200 

250 

6 












10 

BFR14B 

SPEn 

VFu,VS 

137 

250 

20 

12 

2,5 

30 

200 

250 

6 

14B 











10 

BFR14C 

SPEn 

VFu.VS 

150 

700 

27 

20 

1,5 

35 

200 

70 

10 

14C 











10 

BFR15A 

SPEn 

VFu.VS 

60 

200 


12 

2,5 

30 

200 

700 

6 



AZ 








400* 

6 

BFR34A 

SPEn 

VFu.VS 

50 

200 


12 

2,5 

30 

150 

500 

6 



AZ 









6 

BFR35A 

SPEn 

VFu-nS 

50 

200 


12 

2,5 

30 

150 

500 

6 

QB 


VS.AZ 








400* 

6 

BFR35AP 

SPEn 

VFu-nS 

25 

280 


12 


30 



6 

GE 


VS.AZ 









6 

BFR35AF 

SPEn 

VFu-nS 

50 

200 


12 

2.5 

30 

150 

500 

6 

GZ 


AZ 








400* 

6 

BFR49 

SPEn 

VS 

110 

180 

20 

15 

2 

25 

200 

500 

10 












10 

- 











10 


| 

Ajie 

A [dB]* 

h 

f* 

[MHz] 

F 

[dB] 

Pouzdro 

Vfrobce 

Pati- 

cc 

15 


6500 

2,6 

TO-120 

S 

222 

25 

10,5* 

4000* 





15 

120 

6500 


TO-120 

s 

222 

15 

9* 

4000* 

3,8 




15 

15* 

1500* 

2,2 




15 

100 

4000 


TO-120 

s 

222 

15 

11 * 

2000 * 

3,4 




15 

100 

4000 


TO-120 

s 

222 

15 

11 * 

2000 * 

3,4 




20 

50-150 

4500 




6 A 

20 

>17.5* 

200 * 

<3 




50 

11,5* 

500* 

2,3 




100 

10 * 

80* 




501 



1000 





15 

100>6 

7500 


SOT-37 

V 

202 

15 

8 * 

2000 * 

3 




15 

100 >60 

7500 


SOT-173 


221 

15 

12,5* 

2000 * 

3<4 




15 

8 * 

2000 * 

2.5 

SOT-23 

■ 

511 

240 

>25 

4000 


SOT-122 


223 

240 

13* 

800* 



■ 


240 

t/ 0 = 1,6 V 

793* 



■ 


5 


5500 

1.5 

SOT-37 

1 

202 

5 

15* 

800* 





14 

>20 

5000 


SOT-37 


202 

14 

19* 

500* 

2.7 




14 

17* 

800* 

3,5 

SOT-173 


221 

14 

50>20 

5000 





14 

50>20 

5000 



MSS! 

6 A 

14 

17* 

500* 

2,7 


I 


14 

50>25 

5000 




6 A 

14 

18* 

500* 

2,4 


! 1 


15 

120 

6500 


TO-120 


222 

25 

10,5* 

4000* 



! 


4 


4800 


SOT-173 

s 

221 

4 


800* 

1.8 






5000 


SOT-173 

s 

221 

10 

12 * 

800* 

2 






5000 


SOT-173 

s 

221 

25 

13* 

800* 

2.8 






5000 


SOT-173 

s 

221 

60 

9* 

800* 

3,8 






6500 


SOT-173 

s 

221 

10 

12 * 

2000 * 

2,2 






5000 


SOT-173 

s 

221 

10 

12 * 

800* 

3 






4800 


SOT-173 

s 

221 

14 

15* 

800* 

3 






7000 


SOT-173 

s 

221 

4 

12 * 

2000 * 

1,8 




5 

>50 

4200 


SOT-23 

s 

511 

15 

>50 

5800 





5 

15* 

800* 

1,5 




10 


2000 * 

2,8 




500 

12,5* 

800* 


SOT-122 

V 

223 

500 

>25 

4000 





5 

>30 

5000 


TO-120 

s 

222 

15 

12 > 10 * 

2000 * 

<5 




5 

>30 

6000 


TO-120 

s 

222 

15 

12,5>11* 

2000 * 

<4 




15 

>30 

4300 


TO-120 

s 

222 

15 

11 * 

2000 * 

<4,5 




5-20 >25 

4500 


TO-72 

s 

4 

10 

112 * 

800* 

3 




5-25 >25 

5000 


TO-119 

S,T 

202 

15 

14* 

800* 

2 




5-20 >25 

5000 


SOT-23 

S.T 

511 

15 

14* 

800* 

2 




15 


5000 


SOT-23 

s 

511 

15 

14* 

800* 

2 




5-2 

0 >25 

5000 


SOT-23 

s 

511R 

15 

i 14 ‘ 

800* 

2 




14 

>25 

5000 


SOT-10C 


222 


2.5 

6.5 






























Typ Druh 



BFR54 SPEn 


BFR64 SPEn 


BFR65 SPEn 


BFR90 SPEn 


BFR90A SPEn 


BFR91 SPEn 

BFR91A SPEn 

BFR92 
PI 

BFR92 
PI 

BFR92A 
P2 

BFR92AR 
P5 

BFR92P 
GF 

BFR92R 
P4 

BFR93 
R1 
BFR93 
R1 

BFR93A 
R2 

BFR93AR 
R5 

BFR93P 
GG 

BFR93R 
R4 

BFR94 


JFR95 SPEn 


JFR96 SPEn 


BFR96S SPEn 

BFS17 SPEn 

MA, El 


BFS17A 

E2 

BFS17AR 

E5 

BFS17P 

MC 

BFS17R 
MZ, E4 


BFS18 

CA 

BFS18R 

CB 

BFS19 
CY, F2 


[°C] I [mW] 


25 I 500 


60* 3,5 W 


60 180 


u CIO /c 

Wcm* /CM* 


40 15 4.5 500* 

40* 

40 25 3,5 200 

500* 


40 25 3,5 400 

1A* 


20 15 2 25 

35* 

20 15 2 25 


15 12 


60* 300 15 12 


50 200 


60* 200 20 15 


60* 200 20 15 


60* 200 20 12 


45* 250 20 12 

25 280 15 

60* 200 20 12 

160* 2,5W 30 25 

145* 3,5W 


25 700 

125* 1,5W 


60 500 


30 25 


25 280 


max max 

[°ci [k/w] m 


150 250 I 1 

I 

150 25 


I 


/»a« 

A [dB]* 



65 150 30 20 


2 35 

50* 
2 35 

2.5 30 


2,5 50 


3 150 

300* 

3 150 

300* 


20 15 3 75 

150* 

20 15 3 100 

25 15 2.5 25 

50* 


150 500 


150 500 


150 300 


150 500 

400* 
150 500 

150 500 

150 500 


150 500 

150 500 

400* 
150 500 

150 500 

15tt 500 


150 500 


200 250 

50* 


175 230 10 

70* 10 

10 

175 150 10 

50* 10 

150 500 1 

400* 1 


25 15 2,5 25 150 620 1 

50* 1 

25 15 2,5 25 150 620 1 

50* 1 

15 25 

25 15 2,5 25 150 500 I 1 

50* 400* I 1 


65 150 

25 200 


30 20 


5 30 125 520 10 

410* 

5 30 125 520 10 

410* 

5 ' 30 1 26 520 10 

150 2 * 410* 10 


10 >40 
10 19* 

50 >25 
150 >25 
70 16>15* 

70 6,5* 

200 >30 
400 >20 
200 19>15* 

200 4,5* 

14 50>25 
14 19,5* 

14 90>40 
14 U 0 = 150 m\ 

14 

30 50>25 
30 18* 

30 90>40 
30 14* 

5—20 >25 

15 14* 

14 50>20 
14 19,5* 

14 90>40 
14 15,5* 

14 90>40 

14 15,5* 

5—2( >25 

15 14* 

14 50>20 

14 19,5* 

50 >30 

15 13* 

30 50>25 
4 

30 90>40 
4 

30 90>40 
4 

10 

25 13* 

30 50>25 
4 

50 >30 
150 >30 
90 13,5* 

50 >30 
150 >30 
80 9>8* 

50 50>25 
75 52>25 
50 15,2* 

70 >25 
70 11,5* 

2 20-150 
25 >20 
10 23* 

10 11 * 

2 20—150 

25 >20 
2 20-150 
25 >20 
2 

10 11 * 

2 20-150 
25 >20 
10 23* 

10 11 * 

1 35—125 

1 35-125 

1 65-225 

1 


SOT-54 V 15 

SOT-48/3 V 224 


SOT-48/3 V 224 


2000 * 
5000 
500* 
6000 
800* 
5000 
800* 
5000 
500* 
5000 
500* 
5000 
500* 
5000 
800* 
5000 
500* 
4800 
800* 
5000 
800* 
6000 
800* 
6000 ' 
800* 
4900 
800* 
5000 
800* 
3500 
3500 
500* 
3500 
3500 
40-300* 


SOT-48/3 


2,5 SOT-23 
2,5 SOT-23 


3,8 SOT-23 


4 SOT-23 S, Th 611 

4 SOT-23 S, Th 511R 

SOT-23 S, T 511 



feg gsgstAm 




























KONSTRUKTERI SVAZARMU 


DIGITALNY pH - METER 


RNDr. Peter SpiSak 


(Dokondent) 


former Trl je navinuty na jadre El 12 VA 
(stavebnica ZPA PreSov, ktoru kupime 
v predajniach TESLA za 20 K6s). Prime 
vinutie ma 1850 zbvitov drotu CuL 
0,125 mm a preklad po kazdej druhej 
vrstve. Sekundbrne vinutie mb 2 x 150 
zavitov dr6tu 0,1 mm a 70 zbvitov drdtu 
0,25 mm (vSetky CuL). Na obr. 3 je doska 
s ploSnymi spojmi meracieho zosilnova- 
6a, na obr. 4 prevodnika A/D, na obr. 5 
displeja. Doska zdroja je na obr. 6. 

Su6iastky Rl, R2, Cl, R5aR13su mimo 
dosky s plo§nymi spojmi. Pre zaistenie 
dobrych vlastnosti 101 je vhodnb upravif 
vyvody 2, 3 a 6 tak, aby sa nedotykali 
dosky a spajkovat ich nad doskou. Pre- 
vodnik A/D a 6islicovky su na samostat- 


nych doskbch, ktorb su prepojene vodic- 
mi. Na doske zdroja su C4 a C5 umiestne- 
nb stojate, D11 a R20 su mimo dosku. 105 
je bez chladida. 

Zariadenie oiivujeme tak, ze najskbr 
oZivime zdroj 5 V a prevodnik A/D. Pripo- 
jime napbjacie napatie pre prevodnik 
a vstupy Hi a Lo spojime so zemou. 
Trimrom R22 na displeji nastavime 00.0. 
Ak by rozsah R22 nesta6il, zmenime R21 
a R22, ale tak, aby subet R21 + R22 + R23 
bol asport 50 kQ. Pripravime si regulova- 
telny zdroj napatia 0 at IV (postadi 
monoblbnok s paralelnym potencioroet- 
rom). Vstup Lo ponechbme spojeny so 
zemou a zdroj pripojime medzi zem a Hi. 
Nastavime napriklad 900 mV (kontroluje- 


me voltmetrom) a pomocou R25 na dis¬ 
pleji nastavime 90.0. 

Predbezne nastavime meraci zosilfio- 
va6 tak, Ze pripojfme napbjenle a potom 
spojime beZec R5 s vornym koncom R7 
(nepripojenym k 101) a so zemou. Voltme¬ 
ter pripojime medzi vyvod 6 102 a zem. 
Trimrom Rl 1 nastavime nulu. Potom spo¬ 
jime vstup 3 lOI so zemou a pomocou R3 
nastavime na vystupefi nulu. 

Pristroj som vstaval do skrinky z ple- 
chu Al. Predny panel mb rozmery 
7 x 15 cm, hlbka skrinky je 14 cm. Dno 
i bobnb steny maju vetracie otvory. Dosky 
su upevnenb zvisle, v poradi zfava meraci 
zosilfiovab, prevodnik A/D, zdroj a trans¬ 
former. Dosku meriaceho zosilrtovaba 
oddelime od ostatnej 6asti prepbZkou 
z kuprextitu a jeho fbliu uzemnime. Na 
prednom paneli su vfavo konektor BNC 
pre elektrbdu pH, konektor pre referenb- 
nu elektrbdu {zdierka alebo banbnik). Pri 
nich su trimry R5 a R13 (TP 195) so 
zbrezom pre skrutkovaC, vpravo je svietiaca 
dibda a siefovy spinad. 

Rezistory Rl a R2 prispbjkujeme so 
skrbtenymi privodmi medzi konektor BNC 



























a vyvod 3 101. Pod maticu konektoru 
umiestnime pAjaci oAko, na ktore prispAj- 
kujeme Cl a referenAny vstup. OAko spo¬ 
jime so zemou zosilhovaAavodiAom. Kos- 
tru pristroja spojime so zemniacim vodi- 
Aom siefoveho privodneho kabla v bfiz- 
kosti jeho vstupu do pristroja. VodiAmi 
uzemnime aj transformator a veko 
skrinky. 

Po zapnuti pristroja niekofko minut 
poAkame a i sa ustAiia teplotnA pomery. 
Potom presne nastavime popisanym spo- 
sobom R3 a R11 a nakonec pripojime R7 
k 101. Na beici RS nastavime nulovA 
napatie. Vstup pH spojime so vstupom 
REF rezistorom 0,1 MQ a na displeji by 
mal byf daj 00.0. Potom privedieme na 
vstup napatie zo zdroja 0 at 1 V (zAporny 
pol na svorku pH, rezistor 0,1 MQ pone- 
chame zapojehy), nastavime 592 mV a po- 
mocou R13 nastavime na displeji 10.0. 

Pre dalAie nastavovanie potrebujeme 
aspoft dva roztoky soznamym pH.Najlep- 
Aie tovArenskA pufre. Kecf ich nemAme, 
pripravime si ich sami. 

1. Roztok 0,01 M Na 2 B 2 0 7 (teiraboritan 
sodny) ma pH 9,18 pro 25 °C (ziTiana 
-0,0082 pH/°C). 

2. Roztok 0,025 M NaHC0 3 (hydrouhtiAi- 
tan sodny) + 0,025 M Na 2 C0 3 (uhli- 
Citan sodny) mA pH 10,0 pri 25 °C. 

3. Roztok 0,025 M KH 2 P0 4 (dihydrofosfo- 
reAnan draselny) + 0,025 M Na 2 HP0 4 
(hydrofosforeAnan sodny) mA pH 6,86 
pri 25 °C (zmena -0,0028 pH/°C). 

Uvedene chemikalie okrem hydrouhli- 
citanu sodneho sa vo fotografii bezne 
pouzfvaju. Pri pouziti Aistych a nenavlh- 
nutych chemikAlii dostaneme roztoky 
postaAujuce na kalibrAqiu pristroja. 

Pripojime elektrddy oAetrenA podia 
nasledujuceho odstavca a vloiime ich do 
pulru s najniiAim pH. PoAkAme niekorko 
miniit na ustAlenie udaja a roztok opatrne 
premiesCV^e. Potenciometrom R5 na¬ 
stavime na disp.'C," *orAvny udaj pH (kom- 
penzujeme Ek a Eos). Po opIAchnutt 
v destilovanej vode prenesieme A.'^ktrody 
do pufru s vaAAim pH. Po ustAleni udaja 
opravime nepresnosf pomocou R13 (me- 
nime tym sklon zAvislosti pH od fs). 
Postup viackrat zopakujeme. Presnosf 
zAvisf tiez na teplote a pristroj nemA 
vyvedeny samostatny prvok na teplotnu 
kompenzAciu. PredpokladA sa pouiivanie 
v rozmedzi 20 ai 25 °C. Pokiar budeme 
pracovat' pri inych teplotach, moieme 
pristroj okalibrovaf naprikiad pre 20, 30 
a 40 °C a poznaAif si polohu R13. Pri 
pouiivani pH metra ui potenciometrom 
R13 nepohybujeme. 

Postup merania je taky, te pristroj 
zapneme a vyAkAme aspoft 10 minut. 
Medzi tym pootoAime R13 na znaAku 
prisluSnej teploty a elektrody ponorime 
do pufru, ktoreho pH je najbliiSie k uvaio- 
vanej oblasti merania. Po ustAleni udaja 
nepresnosf skorigujeme pomocou R5. 
Tym je pristroj pripraveny k prAci. Elektro¬ 
dy ponorime do meraneho roztoku a po 
ustAleni udaj preAitamena displeji. U dob- 
rej sklenenej elektrOdy je doba ustAlenia 
do jednej minuty. 

ElektrAdy oAetrujeme podfa nAvodu vy- 
robcu. VAeobecne piati, ±e sklenenou 
elektrodu je potrebnA pred uvedenim do 
prevAdzky ozivif. Ponorime ju asi 3 cm 
hlboko do 0,1 M roztoku kyseliny chlOro- 
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Zoznam sudiastok 


Rezistory (TR 213, 191) 10 % 

R1 

100 MQ, TR 142, 215 

R2 

0,1 MQ 

R3 

22 kQ, TP 011 

R4, R6 

3.3 kQ 

R5 

220 Q, TP.011 

R7 az R10 

15 kQ 

R11, R22 

10 kQ, TP 011 

R12 

6,8 kQ 

R13 

1 kQ,TP 195 

R14 

1 kQ 

R15 

4,7 kQ 

R16 

11 kQ, 5 % 

R17 

10 kQ, 5 % 

R18, R19 

4,7 kQ, 5 % 

R20 

270 Q 

R21, R23 

27 kQ 

R22 

10 kQ, TP Oil 

R24 

22 kQ 

R25 

4,7 kQ, TP 011 

R26 az R29 

10 kQ 

R30 az R37 

120 Q 


Kondenz&tory 
Cl 1 nF, vicf text 

C2, C3 ‘ 0,1 pF, TK 783 

C4, C5 100 nF, TF 009 

C6, C7 0,1 (iF, TK 783 

C8 470 fxF, TF 008 

C9 0,1 ^F, TK 782 

CIO - 0.33 nF, TC 279 

C11 100 t , P TF007 



fl>£D 0-0 
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Obr. 5. Doska V72 s ploSnymi spojmi 
dispfeja 


Polovodidovd sudiastky 

!C>0 

MAA723 

T2 

KF517 



lG5 

MA7805 

T3 ai T5 

BCi77, KC3C 

101 

MAC 155 (156) 

106 

C520D 

D1,D2 

KA261 



107 

0147C 

D3 a* D10 

KYI 30/80 

102, 104 

MAA741 

T1 

KF507 

Dll 

svitivA dioda 



Obr. 6. Doska V73 s ploSnymi spojmi 
zdroja 
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Elektronika pomdfid zajisfovat 
bezpecnost silnidmho provozu 


Predevdim v dopravd, ale i v ruznych 
provozech, kde jsou nezbytne perfektni 
soustreddni, dobrd reakdni schopnosti 
i fyzicka kondice pracovniku, je dule2i- 
td, aby bylo mo2no ovdrit, nemaji-li 
ndkterd osoby tyto schopnosti snizeny 
pozitim alkoholu. Pouzitim zndmych 
„balonku“ Ize pFitomnost alkoholu 
v krvi (dechu) pouze indikovat. Ke 
zjidtdni procenta obsahu alkoholu v krvi 
je zpravidla treba odebrat kontroiova- 
nym osobdm krev k rozboru. Kompli- 
kace, s tim spojend, Ize vyloudit pouzi- 
tim prenosnych elektronickych analy- 
zdtoru dechu. Se dvdma takovv'mi 
vyrobky vds strudnd sezndmime. 

Prvnlm z nich (obr. 1) je Lion Alcol- 
meter S-D2. Jeho konstrukce je robust- 
n( a manipulace s mm jednoduchd, 
takze mu2e byt pouzivan i v tdzkych 
provoznich podminkach. PFi testech je 
schopen okamziteho pouziti (po zapnu- 
ti se nemusi jeho rezim ustalovat). Je 
maly a lehky a muze byt noden pohodl- 
nd v kapse kabdtu nebo uniformy. 

Pouzivd se tak, te zkoumana osoba 
foukd do vymdnitelndho naustku tak 
dlouho, dokud se na pFistroji nerozsviti 
obd kontrolni svdtla (A a B). Pak stiskne 
obsluha knofllk READ (tim se odebere 
asi 1,5 cm 3 ,,dechu“ pFimo k didlu pro 
analyzu) a pFedte zmdFeny obsah alko¬ 
holu na dislicovdm displeji. Ten mu2e 
byt kalibrovdn v libovolnych jednotkdch 
koncentrace alkoholu, pouzivanych ve 
svdtd. 

PFistroj je napdjen z vestavdnd desti- 
dkovd baterie 9 V, jeji t kapacita stadi 
asi pro 300 dechovych zkoudek. Pri¬ 
stroj je uFednd zkouden a je v Fddndm 
policefnim vyuziti v mnoha zemich, 
v USA splhuje i poiadavky DOT minis- 
terstva dopravy na zarizeni, slouzici 
k testovdni dechu pro soudni udely. 

Ndkterd technickd udaje: Rozsah 
mdreni az do 300 mg% (nebo ekviva- 
lentni v jinych jednotkdch), linedrni. 
Displej je tFimistny (od 000 do 995 ve 
skocich po 005) LCD s osvdtlenim, 


vydka dislice 8 mm. Je-li napdti baterie 
nedostatedne, indikuje se znak L. Pro- 
vozni teplota je 0 at 40 °C (v zimd je 
pristroj ohFivdn v kapse obsluhujiciho). 
Presnost mdreni je lepdi ne2 ±10% 
z kalibradni hodnoty. Cetnost ode- 
birdni: neobsahuje-li prvni vzorek alko- 
hol, Ize daldi odebirat ihned. 
V opadndm pripadd Ize odebrat daldi 
vzorek po prestdvce, obvykle mendi 
nez dvd minuty. Rozmdry pFistroje jsou 
120x64x33 mm (s pouzdrem), hmot- 
nost 300 g (v pouzdru a s baterii). 

Doddvand pFisludenstvi: koiend pouz- 
dro, Feminek ' na zdpdsti, baterie 
a prirudka pro obsluhu. Pouzivand 
naustky musi byt tlakovdho typu. 

Druhy pristroj (obr. 2) je zarizeni, 
umoifiujici policistovi zmdfit hladinu 
alkoholu v dechu ridide bez jeho aktivni 
udasti nebo pomoci. Postadi, kdyz 
kontrolovana osoba mluvi asi dtyfi 
sekundy a pristroj odebere a analyzuje 
vzduch pFed jeho usty. Udaj je indiko- 
vdn na digitdlnim displeji asi o dvacet 
sekund pozddji. 

Tento pasivni alkoholovy senzor 
(Lion Alcolmeter PAS) je vestavdn do 
bd2nd kapesni svitilny a celd zarizeni 
umoifiuje policistovi provdddt i nodni 
kontroly rychle a efektivnd, anii pFitom 
obtdiuje nebo zdriuje strizlivd ridide. 

Pristroj prakticky nereaguje na 2dd- 
nou sloiku dechu kromd alkoholovych 
par. Pracuje tak, te membrdnovd der- 
padlo odebere asi 10 cm 3 dechu z okoli 
Fididovych ust primo k didlu alkoholo- 
vdho detektoru k rozboru. Je napdjen 
ze dtyr alkalickych dldnku, doba nepFe- 
trzitdho provozu je bud 1 osm hodin (se 
svitilnou) nebo padesdt hodin (samotny 
pristroj) pri typickdm prubdhu sluiby. 

Presnost mdFeni je ± 5 % z kalibradni 
hodnoty; digitalni displej ze svitivych 
diod indikuje udaj od 000 do 995 ve 
stupnich po 005. Rozsah provoznich 
teplot je 0 at 40 °C. Rozmdry pristroje 
37 x 7 x 7 cm, zuiuje se do vdlce 
o prumdru 4 cm; hmotnost je 1,45 kg se 



Obr. 2. 


zdrojem ; 0,9 kg bez. Pristroj se doddvd 
s pouzdrem, dervenym sign&lnim n&- 
strubkem a pFirudkou pro pouiiti. Vyvi- 
nuli jej pracovnici britskd firmy Lion ve 
spoluprdci s Pojidfovacim ustavem pro 
bezpednost na d&lnicich v USA. Bdhem 
rozs£hlych provoznich zkouSek, pro- 
v^ddnych policii ve Spojenych stdtech, 
se pristroj plnd osvdddil — oproti 
testum, pri nichz se poufivalo konven- 
dnich metod, bylo mo2no provdFit vice 
Fididu s pFesndjdimi vysledky zkoudek. 

JB 


vodikovej (nie technickej) a ponechame 
asi 24 hodin. Potom ju ddme do destilova- 
nej vody a tiez ponechame aspon 24 
hodin. Tym je elektroda pripravena k pra- 
ci. Elektrddu uz od tejto doby neustale 
uskladdujeme vo vode asi 3 cm hlboko. 
Meracia gulicka nesmie oschnuf. Moder- 
ne elektrody (Radelkis) mozu byt sice pri 
dlhych prestdvkach skladovanevsuchom 
stave s ndslednym novym oiivenim, rad- 
Sej vdak tuto moznost nevyuzivame. 

Kalomelovd elektroda nepotrebuje o±i- 
vovanie ani zvladtne zaobchadzanie. 
Skladujeme ju v nasytenonrl roztoku KCL 
alebo na suchu. Ma plniaci otvor zakryty 
gumovou zatkou, ktorym mozeme roztok 
KCL doplnif alebo vymenit. Roztok md 


siahaf po dolny okraj plniaceho otvoru. 
Vykrydtalizovanie KCL nie je na zavadu. 
O moznosti nakupu prislusnych elektrdd 
sa mdzeme informovaf v predajndch la- 
boratornych potrieb. 

Pri prdci s pH metrom zachovdvame 
vzdy urdity zauzivany postup, dim si zaru- 
dime reprodukovatelnd vysledky. Elektro¬ 
dy oplachujeme v destilovanej vode. So 
sklenenou elektrddou zaobchadzame 
opatrne, meracia guiidka je z elektromet- 
rickdho skla hrubky 0,01 az 0,1 mm. Pre 
elektrddy si zhotovime stojan s drziakom. 
Ustdlenie udaja na displeji zdvisi najmS od 
elektrod, elektronika pracuje overa rych- 
iejdie. Pri beznej prdci sa udaj ustali do 1 
minuty. Dlhdiu dobu vydkame pri prvom 


ponoreni elektrdd do roztoku po zapnuti 
pristroja, pri ponoreni do roztoku inej 
teploty alebo do roztoku s podstatne 
odlidnym pH. Pri dlhodobych meraniach 
obdas skontroiujeme kalibraciu ponore- 
nim elektrod do pufru. Pre fotograficke 
udely sa dobre osveddili pufre 1 a2, podia 
predchadzajuceho textu. Roztoky sa fah- 
ko pripravia a su pouzitelne i niekofko 
mesiacov. Na pripravu pufrov pouiijeme 
do najkvalitnejSie chemikdlie. Navlhnutd 
chemikdlie spdsobia chybu pri navdieni 
mnozstva a roztok bude mat ind pH. 
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KV transceivery tovarru vyroby 
a jejich vlastnostl 


Ing. Martin Kratoska, OK1RR 

(Dokondenl) 


Nekter6 transceivery pouzivaji NOTCH 
filtr v nf fetSzci (FT-101 ZD, TS-430S, 
TS-440S, Ten-Tec Omni). Nf filtr je ov§em 
velmi malo udinny, protoze neiadouci 
signal muze nepfiznivd pusobit prakticky 
na vSechny obvody pfijimafie. fteSeni to- 
hoto filtru nf cestou tedy neni rovnocenne 
pfedchozim zpusobum a jeho pfinos je 
diskutabilni. 

QSK 

V dnesni dobe je v zahranici provoz 
QSK pom£rn6 beznou zalezitosti i s pou- 
zitim linearnich koncovych stuphu s vyko- 
ny kolem 1,5 kW. Takove koncove stupn£ 
nabizi ceia fada firem, napf. TEN-TEC 
(Titan), ci ETO (Alpha 77DX). OvSem pod- 
minkou pfipojeni takoveho koncov6ho 
stupne pro vyuiiti QSK je odpovidajici 
transceiver, ktery tento druh provozu 
umoirtuje. 

Uplny BK-provoz je velmi duleiity pro 
CW. Mnozi telegrafist6 vzpominaji na sva 
stara (a nedokonala) zafizeni, ktera tako- 
vyto provoz umoznovala. Prevazna v§tsi- 
na transceiveru vSak provoz QSK neu- 
mozhuje, jako jejich ,,pfednost“ je inzero- 
van tzv. semi-BK. Tento zpusob, vyuzivaji- 
ci VOX, je v§ak Spise nevyhodou. Prvni 
vyslana te6ka, b4hem ktere probehne 
pfepnuti VOX, byv& zkracena, pfipadne 
neni vyslana vubec (z pasem je zname 
napf. volani stanic JA, kdy JA pfi prvnim 
volani vyzni jako OA). Jednim ze sledova- 
nych parametru byva rychlost CW, pri 
ktere VOX transceiveru zkr&ti tecku na 
polovinu. Napf. FT-301D zkrati prvni tec¬ 
ku na polovinu jii pfi rychlosti lOOzn./min. 
S pouzitim VOX nelze v zadnem pfipade 
poslouchat mezi vlastnimi znadkami, ani 
mezi pismeny. Pomale pfepin&ni umoz- 
huje nanejvyS pfijem mezi slovy, nemluve 
o rusivem klapani rele a pfipadnem opalo- 
vani jejich kontaktu. 

Modern! transceivery nastesti jiz tento 
problem reSi. Provoz CW s nimi tedy jiz 
nepfipomina provoz ambiciozniho zaca- 
tednika, komunikace je daleko pfiroze- 
nej§i, zbytedne ruseni se projevuje daleko 
mdne a provoz Ize celkovd zrychlit. Z6sad- 
nim problemem pfi konstrukci QSK je 
pfepinani anteny. Pfepinat vykony fadu 
100 W, aniz by dodlo ke vzniku nezadou- 
cich kmitoctu, vstupni obvody pfijimace 
byly spolehlive chraneny pfed znicenim. 
mezi antenu a vstup pfijimace nebyl vlo- 
zen zadny dodatecny utlum, nebylo poru- 
deno impedancni pfizpusobeni a cele 
pfepinani probihalo bezhlucne a dosta- 
tecnd rychle. aby nebylo patrne zkresleni 
i pfi rychlostech vysdich nez 200 zn/min. 
je vskutku problem. Krome anteny je 
nutno samozfejmd pfepinat v rytmu klico- 
vani vsechny funkce transceiveru vcetne 
druheho VFO. Pfepinani anteny je realizo- 
vano specialnimi vakuovymi rele (Kilovac. 
Jennings) nebo vykonov/mi diodami PIN. 
Obajzpusobyjsou-pfibliznestejnd rozsife- 
ne. U pfepinani rele je tfeba vyfesit pro¬ 
blem spinani kontaktu ..za studena". 
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Transceiver tedy mu2e byt zaklicovan az 
tehdy, je-li pfepnuti dokonceno, obrace- 
ne pfepnuti anteny na pfijimac muze 
probdhnout jen tehdy, neni-li vysilaci das- 
ti transceiveru produkov&na z&dna vf 
energie. Pfepinani tedy probiha za udasti 
casovaci logiky, ktera ma za ukol zabez- 
pe6it veskere nutne prodlevy (f&du ms) 
k pfepnuti, a testovaci logiky, zkoumajici 
pfitomnost vf energie na vystupu a stav 
pfepnuti. Pfi pouziti diod PIN jsou poza- 
davky na logiku mirnfejSi, nebof pfepinani 
probiha velmi rychle (fadov§ us), na dru- 
he strane je ov§em nebezpefii zniceni 
diod (a tim i vstupnich obvodu pfijimaCe) 
vlivem nepfizpusobeni anteny. I pfi provo¬ 
zu SSB je funkce fiasovaci logiky velmi 
vyhodna. nebof zabranuje opalov^ni kon¬ 
taktu antenniho rele (TCVR nebo PA) pfi 
pouziti VOX. 

DUTY CYCLE (viz hd) 

Tento parametr zacinaji vyrobci sledo- 
vat teprve b^hem poslednich let. DUTY 
CYCLE je mozno vylozit jako zatiiitelnost. 
V podstat§ se jedna o dimenzov&ni zdro- 
ju. stupne PA a jejich chladicich systemu 
natolik, ze je mozny trvaly provoz (zakli- 
covani s plnym vykonem) teoreticky po 
neomezenou dobu. aniz by doch&zelo 
k pfehfati a nasledn6mu znideni, pfipad- 
n§ negativnimu ovlivneni parametru 
transceiveru (sni^eni vykonu. apod.). 
DUTY CYCLE je dule^ity zejmena pfi 
provozu RTTY, expedicich, z&vodech, 
kde pom6r mezi dobou pfijmu a vysil^ni 
nebyva pfedpokladanych 4:1, pfipadne 
provozu za ztiienych klimatickych pod- 
minek. Zatimco napf. u FT-101B vyrobce 
upozornoval, le zakliiovani s plnym vyko¬ 
nem po dobu deist nez 30 s muze mit za 
h&sledek zni£eni koncovych elektronek, 
u TS-940S se teplota po hodin6 trvaleho 
zaklibovani ustali na asi 70 r C a dale se 
pak nem6ni. Pfitom samozfejme nedo- 
chazi k poklesu vykonu ani jinemu nepfiz- 
niv6mu ovlivnfeni parametru transceiveru. 
DUTY CYCLE ma primy vztah ke spolehli- 
vosti, a proto by mu m£!a byt venovana 
maximalni pozornost. 

Dalsi udaje v tab. 1. jako PROC (SPE¬ 
ECH-PROCESSOR), 2. VFO. PS (POWER 
SUPPLY) - zdroj, ATU (ANTENNA TUNER 
UNIT) - antenni clen, uvadeji, zda je 
pfisluSna jednotka zabudovana pfimo 
v transceiveru. Je-li nutno pouzivat zvlast- 
ni zdroj. 2. VFO, pfip. antenni clen, je 
v tabulce typ transceiveru hodnocen jako 
touto jednotkou nevybaveny. Pfi hodno- 
ceni je tfeba venovat pozornost udajum 
PROC a NOTCH. Procesor byva n6kdy 
zamehovan za nf kompresor (TS-430S, 
TS-440S). jehoz pouziti prakticky nema 
vliv na dynamiku vysledneho signalu SSB. 
O neucinnosti nf NOTCH filtru jiz zminka 
padla. Tabulka na nf PROC nebo NOTCH 
upozorhuje. Je tfeba klast duraz na to. aby 
procesor, stejne jako NOTCH filtr byl 
vysokofrekvencni (oznacovan jako RF 
SPEECH PROCESSOR, resp. IF NOTCH 
FILTER). Pokud jsou v popisu transceive¬ 
ru tyto prvky uvedeny s pfedlozkou AF. 
jedna se o ,,vymo2enosti“ nizkofrekvenc- 


ni, ktere maji vyznam sotva v§tsi, nez 
hraCka. V iadnem pfipad§ tedy nezname- 
na pouha pfitomnost knofliku PROC, 
nebo NOTCH faktickou existenci tohoto 
obvodu. 

Co nas dale zajima na transceiveru? 
Postupujici digitalizace s sebou pfinasi 
fadu vyhod, jejichi vyuziti je velmi pftjem- 
ne v praktick^m provozu. Jelikoz zpravi- 
dla (s vyjimkou digitAIni stupnice a 2. 
VFO) samy nerozhoduji o tom, uskutecni- 
li se vzacne spojeni 6i ne, je jejich vyznam 
ve srovnani s VBT, NOTCH filtrem ci 
intermodulacni odolnosti nepatrny. Na- 
opak vliv digitalizace muze byt nekdy 
nepfiznivy, napf. postranni sum zavesu 
PLL. N6ktere udaje v tab. 1 jsou oznafieny 
NL - NOISE LIMITED (omezeno sumem, 
tudiz nem§fite!ne). Sum oscilatoru, ktery 
byl u star§ich zafizeni vzacnosti takfka 
neznamou, se nyni stava skutecnym pro¬ 
blemem. 

Dal§im zajimavym prvkem modernich 
transceiveru je uml6ovac (pfesneji vykli- 
covat) poruch. Pouziva se tarn, kde je 
nutno odstranit QRN vznikle napf. zapalo- 
vanim v motorovych vozidlech. Vyklicova- 
ni jinych poruch impulsniho charakteru 
vyzaduje optimalizaci nejen prahu klico- 
vani, ale tez dasove konstanty NB (NOISE- 
BLANKER). Princip 6innosti umlcovace je 
jednoduchy - signal vcetne poruch se 
pfijima zvIaStnim pfijimafiem (nebo je 
vyveden pfimo ze signalove cesty), poru- 
chy jsou vyhodnoceny a ovladaji spinac 
v signalove ceste, ktery signal bdhem 
trvani poruchoveho impulsu pferusi. Jeli¬ 
koz zafazenim umlcovafie poruch docha- 
zi vzdy ke zhorseni intermodulaini odol¬ 
nosti pfijimace. je jeho pouziti pfinosem 
jen v ojedinelych pfipadech. Pfesto se 
vsak vyplati sledovat, je-li transceiver 
umICovafiem poruch vybaven. 

N§ktere transceivery maji odpinatelny 
vf zesilovac. Jeho vyfazenim sice citlivost 
poklesne, ale zvet§i se odolnost pfijimace 
vuci vlivu silnych signalu. Jelikoz citlivost 
transceiveru byva i bez vf zesilovace do- 
stateCna v pasmech 1,8 az 14 MHz. je 
i pfes moznost vypinani vf zesilovace 
naprosto nepostradatelny vstupni atenu- 
ator. 

AVC transceiveru by melo mit nejen 
moznost vypnuti. ale i moznost volby 
alespoh dvou casovych konstant (kratke 
pro CW a dlouhe pro SSB). Jakkoli je 
rozsifen mylny nazor, ze ucinne AVC 
muze zlepsit intermodulacni odolnost pfi¬ 
jimace, je zfejme, ze AVC muze nejvySe 
dopomoci k ..vymazani" slabeho signalu 
signalem silnym. ktery pronikne mf filtrem 
a stava se pficinou vzniku napeti AVC, 
ktere snizi citlivost pfijimace. Vypinani 
AVC pfi pfijmu slabych signalu CW na 
zaruSenych pasmech byva takfka pravid- 
lem. Naopak silny signal SSB muze byt 
nekdy zkresleny a zafazeni AVC s odpovi¬ 
dajici fiasovou konstantou pomuze zkres¬ 
leni odstranit. Pfesto se vyskytuje mnoz- 
stvi transceiveru. kde AVC vypnout nelze 
(FT-101B. FT-101E, FT-757GX). 

Dalsi mene dulezitou pfednosti trans¬ 
ceiveru je zvla§tni antenni vstup pfijima¬ 
ce. ktery je dulezity zejmena pfi pouziti 
zvIaStni pfijimaci anteny (napf. beverage 
na 80 m). 

Ovladani pfidavneho linearniho PA. vy- 
vod ALC a PTT by mely byt samozfejmosti. 

Dynamicke parametry 
pfijimace 

NF (NOISE FLOOR) - citlivost, vztaze- 
na k vlastnimu §umu - NF (tez MDS - 
MINIMUM DISCERNIBLE SIGNAL) ozna- 
cuje minimalni uroveh signalu, kterou je 
schopen pfijimaC detekovat. Je to urovert 
signalu, rovna urovni vlastniho sumu pfi- 




jimaAe. Citlivost je tedy mAfena pro pomAr 
signal + Sum/sum0 dB. NeznamenAtedy 
minimAIni urovefi, pfi ktere bude signal 
Aitelny. 

BOR (BLOCKING DYNAMIC RANGE) - 

dynamicky rozsah pro pokles citlivosti 
reprezentuje v podstatA bod 1 dB kom- 
prese. BDR vyjadf uje tedy uroveA ruAiciho 
signalu, ktery je od slabAho zAdanAho 
signAlu (typicky -110 dBm) kmitoAtove 
vzdAlen (zde 20 kHz) a zpusobi pokles 
urovnA zAdaneho signalu na nf vystupu 
o 1 dB. Je-li napf. urovefi signalu, zpuso- 
bujiciho 1 dB kompresi -20 dBm a NF Ai 
MDS, ke kteremu je BDR vzdy vztazen, 
-133 dBm, je tedy BDR 113 dB. Ma-li 
transceiver odpojitelny vf pfedzesilovaA, 
znamena jeho zapnuti zhorAeni BDR 
v prumAru o 2 dB (tj. ke kompresi 1 dB 
dochAzi vlivem signalu o urovni mensi 
o zisk pfedzesilovaAe +2 dB). Je-li v rubri- 
ce uvedena poznAmka NL (NOISE LIMI¬ 
TED), nebyl udaj BDR mefitelny diky 
Aumu regulaAni smyAkyfAzovAhozavesu. 
Z tabulky je zfejmA, ze Aum PLL je pro¬ 
blem, znaAnA ovIivAujici dynamicke para- 
metry pfijimaAe. 

IMD DR (INTERMODULATION DIS¬ 
TORTION DYNAMIC RANGE) - dynamic¬ 
ky rozsah, dany intermodulaAnim zkresle- 
nim. Dva signAly, pfivedenA souAasnA na 
vstup pfijimaAe jsou pfiAinou vzniku in- 
termodulaAnich produktu vyAAich fAdu. 
JejiCh vznik je podminAn existenci neli- 
ne&rm'ch Alenu v prenosove cestA (vAech- 
ny prvky, schopne zesilovat nebo smAAo- 
vat). Oba signAly se priv&deji na vstup 
pfijimaAe s urAitym kmitoAtovym odstu- 
pem (zpravidla 2, 20 a 200 kHz). Jejich 
uroveA je stejna a je souAasnA zvyAovana 
az do hodnoty, kdy uroveA intermodulaA- 
nfch produktO 3.rAdu (tj.2ft-f 2 nebo^ 2 -f,) 
na nf vystupu dosahne urovnA o 3 dB 
vyAAi, nez vlastni Aum pfijimaAe. Prijimac 
je vybaven filtrem CW 500 Hz. Gdaje v ta- 
bulce plati opAt pro kmitoAtovy odstup 
signAlu 20 kHz, tzn. pfivedeme na vstup 
souAasnA sign&ly o stejnA urovni (nizke, 
typicky -70 dBm) o kmitoAtech napr. 
3540 a 3560 kHz. IntermodulaAni produk- 
ty 3. rAdu se vyskytnou na kmitoAtech 
3520 a 3580 kHz. Na jeden z tAchto kmi- 
toAtu pfijimaA naladime a uroveA obou 
signAIu soucasnA zvyAujeme, az uroveA 
na vystupu oproti vlastnimu Aumu pfiji¬ 
maAe vzroste o 3 dB. 

Gdaje o jednotlivychtypech transceive- 
ru tedy umoiAuji vzAjemnA srovnAni jejich 
vlastnosti. Pfiznive hodnoty NF, BDR 
i IMD, jakoz i mnozstvi ruznych vymoze- 
nosti ovAem nemusi byt znAmkou kvality 
zafizeni. Napf udaje KA4GSQ, ktery zve- 
fejnil vysledky laboratofi ARRL (NF, BDR 
a IMD), jako2 i statistiky servisnich opra- 
ven udAvaji, ze asi 20 % nove zakoupe- 
nych zafizeni vykazuje urAite zAvady, nA- 
kdy zcela znemoiAujici provoz, jindy o- 
vAem zcela bezvyznamne - charakter zA- 
vad byvA pfipad od pfipadu ruzny. Pfislovi 
pravi: „DobrA vAci se chvAli samy". Je 
velmi zajimavesledovatzkuAenosti uAast- 
niku DX-expedic Ai vitAzu vetkych zAvodu, 
s jakymi typy zafizeni byvaji nejvAtAi pro- 
blemy („vypAlenA“ zdroje Ai PA, citlivost 
vuAi pfehfAti, mechanickA odolnost, 
apod.). Podobne udaje ovAem nebyvaji 
Aasto zvefejAovAny a jsou proto velmi 
tAzko dostupne. 

DalAi zajimavosti by bylo srovnAni zafi¬ 
zeni amaterskA vyroby s tovarnimi. Lze 
take doufat, ze bude casern zvefejnAn 


popis transceiveru, ktery bude vyhovovat 
alespoA prumArnym nArokum (tj. IF 
SHIFT, BW, NOTCH, QSK, NF 
= -130 dBm, BDR = 120 dB, IMD 

= 90 dB, schopny trvaleho zakliAovAni pfi 
vykonu - s pfihlednutim k dostupnosti 
vykonovych tranzistoru pro PA - min. 
10 W), vyzkouAenA a plnA reprodukovatel- 
ne konstrukce a bude obsahovat pouze 
dostupnA souAAstky (vyroby RVHP), vy- 
kresy ploAnych spoju a mechaniky. RozAi- 
feni podobnAho transceiveru by AAsteAne 
mohlo pfispAt k vyfeAeni neutAAenA situ- 
ace v technickAm vybaveni As. amatAru 
a k pfiblizeni celkovA urovnA As. radioa- 
matArskeho sportiTsvetovAho prumAru. 


Transceiver firmy ICOM typu IC-751A 


Zaver 

Pfi posuzovAni tovArniho transceiveru 
je tfeba brAt v uvahu Airoky okruh radioa- 
matArskA Ainnosti, tzn. transceiver by mAI 
vyhovovat AirokAmu okruhu uzivatelu. 
JinA poiadavky mA jistA DXman, jinA 
uAastnik zAvodu. JinA pozadavky bude 
mit radioamatAr zamAfeny na provoz 
SSB, jinA telegrafista. Clanek by mAI tedy 
poslou^it pouze jako voditko; o tom, jaky 
vyznam pfiklAdat jednotlivym paramet- 
rum, nechf rozhodne kazdy sAm. 


Tabulka 1 se zikiadnkni technickymi udaji transceiverO je na nisledujici strani (432) 


VysvAtHvky: Band: rozumf se 3,5 ai 28 MHz; W = WARC pAsma (10,i, 18 a 24,5 MHz); 160 = 1,8 MHz; PA: E = elektronkovy. T = tranzistorovy; + = vybaven, 
- = nevybaven, neni-li uvedeno NF. BDR nebo IMD = nemfefeno, NL = omezeno Sumem, NF (PROC nebo NOTCH) = nizkofrekvendni; () = lze doplnit. 

Vyrobce: FT = Yaesu,IC-ICOM,TS = Kenwood. Jinak uveden. U n6kterych modelu (FT-101ZD. FT-107M, FT-707) se vyskytuji i modifikace s odliSnymi pasmy (navfc 
WARC) 
















Tab. 1 



pouze transceiver 
CW, pfim6 sm6§ovSni 


pfedzes. vypnut 


p&sma m&reni, 
BDR, IMD neud&na 


pfedzes. zapnut 

nem&fen, Ize 
vestavdt moduly pro 
6 m, 2 m a 70 cm 


FT-901DM 

-137 

FT-980 

-138 

FT-One 

-133 



































































































































































































































































































































Seminar 

vypocetni techniky 
ve Vsetine 

Dne 30. 5. 1987 byl ve Vsetine uskutec- 
nen seminar o vyuiiti osobnich pociitacu, 
jehoz poradatelem byl radioklub OK2KJT 
pri ZO Svazarmu k. p. MEZ Vsetin, ve 
spolupraci se Spectrum klubem ZO Sva¬ 
zarmu Karolinka (okr. Vsetin). Zajemcu 
o vypodetni techniku se sjelo do Vsetina 
ze vsech koutu na§( vlasti t6m6r 700 atato 
velka ucast byla prekvapenim nejen pro 
hosty, ale i pro poradatele. Zejm^na pote- 
§ujici vsak byla velka ucast mladeze. 

Pro ufiastniky seminare byly pripraveny 
tri sborniky a fada dalSich technickych 
podkladu se zam£fenim na vypocetni 
techniku. V provozu bylo st&le 32 po6ita- 
6u a byly predvadeny zajimave programy. 
Dostatecny pocet pracovisf umoznil zk- 
jemcOm nahr&vat nove programy. 

Z programu predna§ek uv&dime: 

- Strojovy kod pro ZX Spectrum (Jo- 
chec); 

- RozSireni ZX Spectrum na 256 kB (Pa- 
n&6ek); 

- ISO ROM pro ZX Spectrum (Jordanov); 


- EPROM a jeji programovani (ing. 
Klein); 

- Uprava a aplikace interface s 8255 (ing. 
Soldan, Dr. Neuzii); 

- Kopirovaci program TF COPY 06/87 
(Vefierka). 

Pri prilezitosti kon6ni tohoto seminare 
byla sou6asne usporadana okresni pre- 
hlidka technicke tvorivosti ERA ’87, na 
kter6 mimo jine hoste z hifiklubu Gottwal- 
dov predvadeli techniku CD. Dal§i prilezi- 
tosti pro radioamatery byla prodejni a vy- 
m£nna burza radioamatdrske a vypocetni 


techniky a take ucast prodejny druhoja- 
kostnich souc^stek TESLA Roznov. 

Radioklub ZO Svazarmu MEZ Vsetin, 
ktery jiz v rijnu 1986 byl poradatelem 
zdarileho krajskeho seminare amaterske 
techniky Severomoravskeho kraje za 
ufcasti 420 zajemcu, se touto dal§i vy- 
znamnou akci, tentokr&t z oboru vypocet¬ 
ni techniky, usp6sne zhostil poradatel- 
skych ukolu. Pro velky z&jem bylo ucast- 
nikum seminare prislibeno uspor&dani 
dalSi navazne akce ve Vsetine je§te v roce 
1987. -Ma- 


ROB 


Pionyrsky tabor 
Orijonok 

V Cervenci a srpnu 1987 byly v 
mezin&rodnim pionyrsk6m t£bofe Ori¬ 
jonok v SSSR uspof4d&ny mezin&rodni 
zavody ietku v modelcirskych sportech 
a v r&diov6m orientaCnim b§hu a ve 
sportovni telegrafii. Byl to jii VII. rofinik 
a Ceskosloyensko reprezentovali tito 
pionyfi: Jana Luftctkov6 a Vita Zaoral ve 
sportovni telegrafii a Katerina Jaku- 
bidkova v r&diov6m orientaCnim b6hu. 
Druzstvo naSich pionyru skonCilo cel- 
kovS na tfetim m(st6. Zklamdnim pro 
druzstvo byl vykon Viti Zaorala, ktery 
nepfijal ani nevyslal z&kladni poCet 
znaku. 


Na sm'mku ing. Zbyfika Szostka je na 
startu soutSze v rAdiovdm orientacnim 
b&hu v p£smu 80 m Katerina Jaku- 
bfdkovA, kterA v hodnocen! jednotlivcu 
obsadila 3. mfsto 


MVT 


Pfebor CSR 

v modermm viceboji telegrafistu 

Ve dnech 19. ai 21. Cervna 1987 
probChl v Uhersk6m Brod§ — Havfi- 
cich pfebor CSR v MVT, jehoi uspo- 
fddanim byl v letoSnim roce povfifen 
okresni vybor Svazarmu a okresni rada 
radioamatCrstvi v UherskCm HradiCti. 
UCastnfci mistrovstvi, kterych bylo cel- 
kem 65 ve v§ech kategoriich, byli 
soustfedCni ve viceuCelovC hale v Hav- 
ficich a samotnC soutdie probihaly 
jednak pffmo v Havficich (pfijem tele- 
grafnich znaCek a provoz na stanici) 
a jednak v Mfkovicich (orientaCni bCh). 
Pfebor CSR, na jehoi organizaci se 
podileli ClenovC RK Uhersky Brod, 
a Uherske HradiStC, zah^ijil v sobotu 
20.6. pfedseda OV Svazarmu s. Chr&s- 
tek a pak jii probihaly za fizeni hlavniho 
rozhodCfho TomSCe Mikesky, OK2BFN, 
ZMS a feditele zAvodu Miroslava Ma- 
tu§ky jednotlivC soutSze, kterC m6ly 
velmi dobrou sportovni uroveft. PoprvC 
byla v tCto sout&fci pof^danC v na§em 
okrese pro vyhodnocov^ni vysledku 
pouzita vypoCetni technika za spolu- 
pr^tce vypoCetnlho stfediska AGRODAT 
Veseli nad Moravou a radioklubu NovC 
MCsto na MoravS, coz vyraznC pfispCIo 
k rychlosti vyhlaSovanych prubCinych 
i koneCn^ch vysledku, kter6 jsou n^isle- 
dujici: 

Kategorie A: 1. Ing. Vladimir Slddek, 
OK1FCW (Praha), 2. Pavel Valach, 
OK1DWX (Praha), 3. Jiff Martinek, 
OL5BKB (Hradec Kr£lov6). 

Kategorie B: 1. Jan Beran, OL6BMH 
(Gottwaldov), 2. Radek Svenda, 
OL6BRN (Uhersky Brod), 3. Karel Kou- 
kal, OL6BOH (Kun5t4t na MoravS). 

Kategorie D: 1. Jitka Hauerlandova, 
OK2DGG (Uhersktf Brod), 2. Radka 


Palatick^t, OK2KQO (Dolni Rozinka), 3. 
Zdena Jirov&, OK2BJB (TfebiC). 

Kategorie C1H: 1. David Luft&k, 
OL4BRP (Ceskd Lipa), 2. Miroslav C&p, 
OK1KSL (Slany), 3. StSpAn Hor^k, 
OK1KSL (Slany). 

Kategorie C2H: 1. Jan KaSpar, 
OK2KET (Blansko), 2. Vladimir Kozlik, 
OK1KRJ (M&lnik, 3. Pavel Krajtl, 
OK2KLK (BuCovice). 

Kategorie C1D: 1. Anna Beftovska, 
OK2KRK (Uhersky Brod), 2. Zora 
MiCkova, OK2KYZ (Novy JiCin), 3. Eva 
HradilovS, OK2KRK (Uhersky Brod). 

Kategorie C2D: 1. Jitka Hauerlando¬ 
va ml., OK2KRK (Uhersky Brod), 2. 
Pavlina Smolenicka, OK2KLK (BuCovi- 
ce), 3. Jana Pospi§ilova, OK2KLK (Bu- 
Covice). 

Ing. Pavel HruSka, OK2-17779 


.. KV = Z 

Kalend^f KV zdvodu 
na listopad—prosinec 1987 

21.-22.11. All Austria contest 18.00—07.00 

21.-22.11. Esperanto contest 00.00.-24.00 

27.11. TEST 160 m 20.00.-21.00 

28.-29.11. CQ WW DX contest, CW 00.00.-24.00 

4. -6.12. ARRL160 m contest 22.00-16.00 

5. -6.12. TOPS 3,5 MHz CW 18.00-18.00 

12.-13.12. ARRL 10 m contest 00.00-24.00 

19.-20.12. EA DX contest, CW 16.00-16.00 

25.12. TEST 160 m 20.00-21.00 

26.12. Weihnachtscontest 08.30—11.00 

27.12. Canada Day 00.00-24.00 

StrucnC podminky zdvodu najdete 

v jednotlivych Cislech AR takto: 
CQ WW DX contest AR 11/86, ARRL 
160 m AR 11/85, Canada Day AR 7/84. 
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TOPS Activity 3,5 MHz 

Zdvod se kon& obvykle 1. vfkend 
v prosinci pouze telegrafnfm provozem, 
v kmitodtovdm rozmezl 3500 ai 
3585 kHz s tfm, ie na prvnfch 12 kHz 
smi byt pracovano pouze se stanicemi 
DX. Vyzva do z4vodu CQ TAC nebo CQ 
QMF. Vymdftuje se k6d sloieny z RST 
a poradovdho dfsla spojenf, dlenovd 
TOPS predavajf i dlenskd dfslo. Spojenf 
s vlastnf zemi se hodnotf jednim bo- 
dem, spojenf s jinou zemf na vlastnfm 
kontinentu dvdma body, spojenf 
s jinym kontinentem §esti body. Pfi 
spojenf se dlenem TOPS se pfidftajf dva 
body navfc. N&sobiCi jsou jednotlivd 
pretixy (SM3, SM6, SL6, Y21, Y22, Y24 
apod.). zavodf se v kategorifch: a) 
jednotlivci, b) kolektivnf stanice, c) 
stanice QRP do 5 W vykonu, pouze 
jednotlivci. Stanice jednotlivcu musf 
z celkovd doby zAvodu byt nejmdnd 
7 hodin mimo provoz, tato doba musf 
byt v denfku vyznadena. Denfky se 
zasflajf do 31. 1. 1988 na adresuf Bertil 
Arting, SM3VE, Bergesvegen 26, 
823 00 Kilafors, Sweden. 


Esperanto contest 

Cflem zdvodu je zvy§it aktivitu 
a podet radioamatdrskych stanic pou- 
ifvajfcfch esperanto. Hlavnf kmitodty: 
3766, 7066, 14 266, 21 266 

a 28 766 kHz. Vymdrtuje se RS a pora- 
dovd dfslo spojenf, povinnostf je ale- 
sport k6d pfedat v esperantu (0 = nulo, 
1 = unu, 2 = du, 3 = tri, 4 = kvar, 
5 = kvin, 6 = ses, 7 = sepen, 8 - ok, 
9 = nau). Spojenf s kaidou stanicf se 
hodnotf jednim bodem, ndsobide ne- 
jsou. Z celkovd doby zavodu muie byt 
stanice aktivnf maximaind 28 hodin. 
Denfky se zasflajf vidy do 15. 12. na 
adresu: DJ4PG, Hans Welling, Bahn- 
hofstr. 22, 3201 Hoheneggelsen, NSR. 

OK2QX 

Soutdz lokatoru 
a naSi radioamatdri 

V tabulce, ktera se pravidelnd zve- 
rejrtuje ve Svddskdm dasopise SM- 
QTC, nemame v pasmech 1,8 ai 
56 MHz iadnd zastoupenf. V jednotli- 
vych pasmech m6: 1,8 — W1JR 65 
lokdtoru, 3,5 — SM3CWE 129 lokatoru, 
7 — SM3CWE 141 lokatoru, 10 

— W1RJ 41 lokatoru, 14 - SM3CWE 
221 lok&torO, 18 — SM6ING 9 lokatorG, 
21 — SM3CWE 158 lokatoru, 24 

— W1JR 23 lokatoru, 28 — DFZNJ 158 
lokatoru, 56 — WAIOUB 46 lokdtoru. 
V pdsmu 145 MHz je vedoucf stanicf 
SM7BAE — 42 lokatoru, nd§ OKI MS je 
na 17. mfstd s 28 lokdtory. Na 432 MHz 
vede K2UYH — 33 lokdtoru, OKI KIR 
s 26 lokatory je na 7. mfst§, na 1,3 GHz 
vede K2ZYH, ale OKI KIR je na 2. mfsta 
se 17 lokatory, na 2,3 GHz vede 
W4HHK se dtyrmi a OKI KIR je na 5. 
mfste se dvdma lokatory. Vdechna 
spojenf musf byt od 1. 1. 1982 bucf 
prfmd nebo prostfednictvfm pasivnfch 
reflektoru, hidden! o stavu pfijfmd 
SM5AGM. Spojenf mohou byl navazo- 
vana v okruhu 1000 km od staiaho QTH 
a obd korespondujfcf stanice musf byt 
pozemnf. 

OK2QX 
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Podet potvrzenych zemf 
podle seznamu DXCC 
deskoslovenskych stanic k 10.3. 
1987 

(znadka stanice, podet potvrzenych 
zemi, platnych v dobd ht&Seni, podet 
potvrzenych zemi celkem) 


CIV + F0NE 


RP 


0K3MM 

316/356 

OKI-11861 301/316 

0K1ADM 

316/347 

OKI-12313 297/299 

0K1MP 

316/347 

OK3-915 245/251 

0K2RZ 

315/334 

OKI-22309 240/240 

0K1TA 

314/334 

OKI-22310 224/225 

0K3JW 

314/326 



OKI MG 

313/340 

pdsmo 1,8 MHz 


0K2JS 

313/324 

0K3EY 

130 

OKIACT 

312/330 

0K3CGP 

124 

0K3EY 

311/323 

0K2B0B 

111 

0K3CGP 

312/322 

0K3DG 

101 



0K3KF0 

99 

CW 


pismo 3,5 MHz 


0K3JW 

306/310 

0K3EY 

262 

0K1TA 

300/306 

OKI ADM 

252 

0K3EY 

300/304 

0K3CGP 

250 

0K1MP 

299/302 

OKIDOS 

222 

0K3CGP 

296/301 

0K1MP 

222 

OKI MG 

296/300 

p&smo 7 MHz 


0K3YX 

295/300 

0K3EY 

277 

0K2BHV 

288/290 

0K1ADM 

275 

OKIACT 

284/287 

0K3CGP 

260 

0K2BSG 

282/285 

0K1DDS 

237 



0K1MP 

236 

FONE 


pismo 14 MHz 


0K1ADM 

315/341 

0K1ADM 

315 

0K1MP 

315/341 

0K3JW 

312 

0K2RZ 

312/327 

0K2RZ 

312 

0K1TA 

311/326 

0K1TA 

312 

0K2JS 

311/321 

0K3EY 

309 

0K1AWZ 

310/321 



0K3EY 

309/319 

pdsmo 21 MHz 


0K3CGP 

307/317 

0K1ADM 

308 

0K3JW 

305/311 

0K1TA 

306 

0K3MM 

303/315 

0K1MP 

295 



0K3EY 

293 

RTTY 


0K3JW 

288 

0K1JKM 

209/210 



0K1MP 

160/162 

p&smo 28 MHz 


0K3KJF 

93/ 93 

0K1ADM 

284 

0K3KYR 

64/ 64 

0K1TA 

283 

0K1KSL 

60/ 60 

0K3EY 

270 



0K3CGP 

272 

SSTV 


0K3IQ 

261 

0K1DWZ 

8/8 

vas OK3IQ 


Pfedpovgcf podmmek 
§ifeni KV na prosinec 1987 


Pfestoze bude sluneCnf aktivita 
v prOmfiru dlouhodobS rust, nebude to 
zrejmd prava nynf pffliS znat. Krom# 
urCita stagnace ve vyvoji jedenactile- 
taho cyklu se na vyslednam dojmu 
bude podflet i dale se zmenSujfcf daika 
dne a tedy i vysledny efekt v ionostafe 
severnf polokoule Zema. S reCenym 
koresponduje i predpovacf vyhlaze- 
naho prObahu slunefcnfho toku, kterou 
jsme dostali z CCIR na listopad 1987 az 
cerven 1988: 85, 85, 89, 82, 95, 97, 98 
a 101. Vyhlazena relativnf Cfslo R 12 na 
stejna obdobf pfedpovfdajf v NASA 
Boulder na 35, 39, 42, 45, 51, 54 a 59, 
v SIDC Brusel na 28, 29 ± 6, 30, 31, 32, 
33, 35 a 36 ± 12 — poslednf Pada 
navazuje na dffvaj§f 6fsla cury§ska. 
Krivka tedy dale evidentna stoupa. 

Vzestup slunednf aktivity v Cervenci 
1987 dokazuje prumarny slunednf tok 
84,5 a relativnf ifslo R — 33, j et 
muteme pouift k vypodtu lednovaho 
Riz = 17,5. Slunednf tok v jednotlivych 
Servencovych dnech byl 74, 72, 71, 71, 


71, 71, 72, 74, 74, 74, 73, 73, 73, 74, 76, 
78, 79, 80, 82, 91, 93, 106, 112, 111, 
111, 110, 102, 99, 94, 91 a 89. Po jedna 
stfedna mohutna sluneCnf erupci bylo 
zaznamenano 24. 7. v 09.57 UTC a 
27. 7. v 18.05 UTC, odpovidajfcf nahia 
ionosfaricka poruchy byly slab§f ai 
strednf mohutnosti a trvaly mezi 09.57 
az 10.52 a 18.11 ai 18.45 UTC. 

I aktivita magnetickaho pole Zema 
byla ponakud vy§§f, nejvatSf byla poru- 
cha od 28. 7. 08.49 do 29. 7.18.00 UTC. 
Dennf indexyA* byly 2, 5,10,12, 8, 8, 6, 
12,11, 12, 10,10, 4, 6,26,23,14,14,10, 
13, 8, 10, 8, 17, 18, 4, 6, 28, 33, 12 a 16. 
Podmfnky §frenf KV byly po vat§inu 
masfce pffzniva, nejlep§f 19.—27. 7., 
kdy byl vliv vzestupu slunednf radiace 
podpofen nejprve uklidnanfm magne- 
tostary se soudasnym vzestupem aktivi¬ 
ty sporadicka vrstvy E 19.—22. 7. a po 
dalsfm uklidnanf vyvojem kladna faze 
poruchy, jei byla dostatedna kratka, 
takze podmfnky „vydriely“ do 27. 7. 
Pravy opak nastal v zavaru masfce, kdy 
slunednf radiace klesala a prfslo- 
vednym poslednfm hrebfkem do rakve 
moznostf globainf komunikace byla 
silna porucha 28.-29.7. Jinak hezkymi 
dny (dfmi je mfndno podasf v ionosfdre) 
byly 1 .—7. 7. a naopak neppfznivdji bylo 
8.—12. 7. a 15.—17. 7. 

Podobny charakter vyvoje slunednf 
a geomagnetickd aktivity dekame 
i v prosinci, vysledek se bude ale 
znadnd liSit, nebof strukturu a tfm 
i citlivost na poruchy bude mft iono- 
sfdra dosti jinou. Proti listopadu se doby 
otevrenf do prevaind vdtSiny smaru 
zkratf, zhruba o 2 hodiny na sever a po 
rovnobaikdch a ai o 3—5 hodin do 
rovnfkovych a jiinfch Sffek. ZmenSenf 
utlumu v dolnf ionosfdre bude patrnd 
jen pro menSf vzddlenosti ve dne, 
o dlouhych trasdch (nad 7000 km) to 
nelze pauSdlnd tvrdit ani v oblasti 
severnf polokule. Zejmdna ve smdrech 
na vychod bude rychleji klesat MUF nei 
LUF, dfmi prdvd dojde ke vdt§fmu 
zkrdcenf oken. 

TOP band — bude otevfen do sever¬ 
nf Evropy v lepSfch nocfch nepfetriitd, 
na W2 okolo 05.00, na VE3 
04.00—05.00 UTC. 

Osmdesdtka muie poskytnout Sanci 
na spojenf s Pacifikem okolo 13.00 
a ddle s rostoucfm celkovym utlumem 
ai do 18.00 UTC. Na dainy vychod 
pujde nejldpe mezi 19.00—21.00 UTC. 

Ctyficftka se muie (prfpadnd zdro- 
ved s tficftkou) otevrft krdtce okolo 
15.00 na zdpadnf pobfeif USA. 

Dvacitka: YJ 09.00—09.30, BY 
09.00—11.00, W3 12.00 a 17.00. 

Patndctka: BY 08.00, W2-W3-VE3 
13.00—15.30, Ul 05.30—14.00. 

Desitka: Ul 07.00—12.30, J2 

07.00—14.00, W2 14.00. 

OK1HH 
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Regulator vykonu v zdt&ii 
se spinanim v nule 




Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



YBOWR 



M.S. LUMBAN GAOL 

f O BOX 4«02 

n CUruda No 62 Jakarta 10620 
T«;p 117630 41374? 414621 410426 
INDONESIA 


Na fotografii, kterA je zAroveh QSL 
Ifstkem, je pohled do ham shacku 
Lumbana Gaola, YBOWR. Lumban je 
velice znAmym radioamatArem z Indo- 
nAsie. Je stAle dinny ve vSech pAsmech, 
mA vynikajfcf signAly hlavnA v pAs- 
mech 40 a 80 metru. PouifvA nAkolik 
zanzenf vdetnA zesilovadu 2kW, nej- 
vfce si chvAlf now/ transceiver TS930. 
Jako antAny pouifvA napi. 6prvkovou 
smArovku pro 14, 21 a 28 MHz od firmy 
KLM, dAle jednopAsmovA smArovky 
TELREX 6EL pro 28 MHz, 8EL pro 
21 MHz a 6EL pro 14 MHz. Pro pAsmo 
40 m mA tifprvkovou a pro pAsmo 80 m 
6tyfprvkovou smArovku. Lumban pra- 
cuje na univerzitA v DjakartA. QSL Ifstky 
posilA stoprocentnA, ale jen jako odpo- 
vAdi na QSL Ifstky, kterA dostane pffmo 
na svoji adresu: YBOWR, M. S. Lumban 
Gaol, p. o. box 4602, Jl. Garuda No. 62, 
Jakarta 10620, Indonesia. Lumban 
zdravf vSechny 6s. radioamatAry a tASf 
se na slySenou. 

OK2JS 


Z Mongolska 

Nejdffve mnoho pozdravu vSem na- 
§im radioamatArum a dtenAFum AR ze 
zemA, kterA je jak pro turisty, tak 
zejmAna pro radioamatAry poFAd je§tA 
dosti nepFistupnA, z Mongolska. 

Jelikoi jii pfes rok udriuji styk 
s mistni radioamatArskou organizacf, 
chci se s vAml podAlit o nAkterA 
poznatky. 

Mistni ulanbAtorsky radioklub 
(JT1KAA) v souCasnA dob A zmAnil 
QTH: pro ty, kdo zavitaji do UlanbAtoru, 
upFesftuji, ie nyni se nachAzi mezi 
vlakovym nAdriim a mostem Miru. Jde 
o dvoupatrovou budovu hned u siinice, 
na jejii stFeSe jsou zatim jen dva 
vertikAly (do budoucna plAnuji antAnu 
Yagi). V tomto radioklubu se pFed- 
klAdajf iAdosti o udAleni radioamatAr- 
skych koncesi, a zde se takA vyviji 
veAkerA hlavni radioamatArskA Ainnost. 

V souAasnA dobA federace radio- 
sportu MoLR a centrAInf radioklub 
MoLR zapoAaly vydAvat diplom ULAN- 
BATOR. Ziskal jsem podminky tohoto 


diplomu, ktery bude jistA dosti atraktiv- 
ni do vaSich sbirek. 

Diplom se vydAvA za oboustrannA 
navAzanA spojeni (pffpadnA odposlou- 
chanA) s ruznymi stanicemi JT (vftetnA 
stanic /JT). 

Pro jeho udAleni je nutno splnit 
nAsledujfci kritAria: 

1) radioamatAFi Asie musi navAzat (od- 
poslouchat) 8 spojeni s ruznymi 
stanicemi MoLR; 

2) radioamatAFi ostatnich kontinentu 
musi navAzat (odposlouchat) 5 spo¬ 
jeni s ruznymi stanicemi MoLR; 

3) do diplomu se uznAvajf navAzanA 
(odposlouchanA) spojeni od 1. 1. 
1980. 

Diplom je vydAvAn bezplatnA na 
zAkladA vypisu z deniku potvrzenAho 
ustFednim radioklubem nebo dvAma 
koncesionAFi. ZAdosti je moino zasilat 
na adresu: CentrAIni radioklub, p. o. 
box 639, UlanbAtor 13, Mongolsko. 

V minulAm roce doSlo v Mongolsku 
ke zmAnAm v pFidAlovAni radioamatAr- 
skych prefixu. Cel A MoLR je pro tyto 
uAely rozdAlena na 20 oblasti, jejichi 


nAzev je podle sprAvniho stFediska 
oblasti: 

1. UlanbAtor JT1AA — JT1ZZ 

2. Nalajch JT1HH — JT1ZZ 

3. Dornod JT2AA — JT2MZ 

4. Suchbatar JT2NA — JT2ZZ 

5. Chentij JT3AA — JT3MZ 

6. Dornogobi JT3NA — JT3ZZ 

7. Omnogobi JT4AA — JT4MZ 

8. Dungobi JT4NA — JT4ZZ 

9. Selenge JT5AA — JT5MZ 

10. Tow JT5NA — JT5ZZ 

11. Archangaj JT6AA — JT6MZ 

12. Oworchangaj JT6NA — JT6ZZ 

13. Chowsgol JT7AA — JT7MZ 

14. Bulgan JT7NA — JT7ZZ 

15. Gobi — Altai JT8AA — JT8MZ 

16. Bayan — Chongor JT8NA — JT8ZZ 

17. Uws JT9AA — JT9MZ 

18. Dzawchan JT9NA — JT9ZZ 

19. Bayan — Olgij JT0AA — JT0MZ 

20. Khowd JT0NA — JT0ZZ 

Na zAvAr JAdAm na§e radioamatAry, 
aby mi nezasilali QSL listky pFes 
JT QSL — sluibu, ale na na§i OK QSL 
sluibu. 

Josef Mik&Atko, OK1XC/JT 


Zajfmavosti 


Zajimavy nAvrh na novy diplom, 
ktery by mAI nahradit stAvajici DXCC, 
pfedloiil W6YA. S nAzvem WWCC 
vychAzi z geografickych koordinAt 
— Ctvercu po 10°, kterych je celkem 
646 - z toho 465 zahrnuje pevninu. 
PredpoklAdA vydAvAni diplomu za 200, 
300, 400 a vAech 465 Atvercu. 

4X9 je novy prefix pro zaAinajici 
radioamatAry v Izraeli; ti dosud pou- 
iivali znaCky 4X4N .. nebo 4Z4N .. 
a mohou pracovat pouze v pAsmu 
21 MHz telegrafnim provozem. 

PFed Aasem jsme pfinesli zprAvu, 2e 
stanice ze zemf CEPT (zemA spo- 
leAnAho trhu v zAp. EvropA) vysilajici 
pFechodnA z Holandska musi pouiivat 
prefix NL. Od unora letoAniho roku 
bylo toto ustanoveni zmAnAno a stani¬ 
ce jii pouiivaji PA/vlastni znadkou, 
jako je tomu v ostatnich zemich. 


V CQ-DL 4/87 byly zveFejnAny kFivky 
odolnosti nAkterych videorekordAru 
proti vf ruAeni v rozsahu 1 al 10 MHz; 
nejlepAi parametry mAI mAFeny typ 
VC387GS (Sharp) a Grundig Video 
2x8, zatimco Fada dalAich (Panasonic 
NV-850, Portabel VHS aj.) ani zdaleka 
nesplnily poiadavky normy, platici od 
1. 4. 1987. NejlepAich parametru do- 
sAhly pFistroje, jejichi kryty jsou kovo- 
vA, ne pouze z metalizovanych plastu. 

V USA bylo rozAiFeno pAsmo 10 m 
pro novAdky na rozsah 28,1 at 
28,5 MHz (dfive jen do 28,3 MHz) 
— kde mohou vysilat s vykonem 
200 W. Pro pFechod do vyAAi tFidy jsou 
nyni pFIsnAjAi poiadavky, ale jii „tech- 
nickA" tFida smi pouiivat zaFizeni 
o vykonu 1,5 kW(!) do antAny, s vyjim- 
kou zaAAtednickA AAsti pAsem, kde 
mohou vAichni pouiivat „jen H 200 W. 

Ve dnech 16. ai 24. dervna t. r. se 
uskutednila expedice na ostrov Alboran, 
patFfcf SpanAlsku. OperAtoFi pracovati na 


vSech pAsmech vdetnA VKV, i odrazem od 
meteorickych stop, pripadnA odrazem od 
sporadickA vrstvy E. Volaci znaky mAly byt 
EH9EXP a AN9EXP. 

Stanice OK1DOT a OK1JDX ziskaly 
diplom DXCC v pAsmu 160 m. 

ZApadni Samoa se boji 
vyzvAdaifi! 

ZnAmy Karl, DL1VU, byl pFi cestA do 
Pacifiku, kdy se snaiil pro odjezd ze 
ZApadni Samoy pouiit sovAtskA lodA 
„Fedor Matissen" zadrien a obvinAn 
z ilegAlniho pobytu a ApionAie jen 
proto, ie hovoFil s posAdkou sovAtskA 
lodi o moinosti jejiho pouiiti pro cestu 
z ostrova ... 

OK2QX 


435 






Z opravarskeho sejfu 


MERICI HROT 


Mdrime-li na zarizeni s hustym osaze- 
nim soucastek, byvdznacnym problemem 
dostat se k merenemu bodu a nezpusobit 
soudasne nezddouci zkrat mezi sousedi- 
cimi soucastkami. Bezne pouzivane meri¬ 
ci hroty jsou jednak prilid tluste, jednak 
prilis tupe, takze napriklad pri mereni ze 
strany spoju, ktere jsou opatreny izolad- 
nim lakem, nejze bez predcboziho oskra- 
bani prislusneho mista merit vubec. 

Proto jsem si zhotovil merici hroty, kere 
mi po vdech strankach vyhovuji. Jsou 
tenke a ostre a umozftuji merit i na 
privodech, nebot' jimi Ize bez probldmu 
propichnout izolaci. 



I 


Obr. 1. 


Postup zhotoveni je patrny z obr. 1. 
Nejprve pocinujeme oudko vdtsi jehly. 
Pred daldim pajenim vsuneme do zdirky 
bananek, ktery slouzi pri pajeni k odvodu 
tepia a pak jako doraz jehly. Nakonec na 
zdirku nasroubujeme cepidku z bananku. 
Na jehlu i na jeji konec navledeme podle 
obrazku buzirky. 

Ing. R. Korycansky 


ZAVADA STERE0F6NNEH0 
ZOSILNOVACA 
TESLA Z 710 A 

Na tomto stereofdnnom zosilftovadi sa 
mi vyskytlazaujimavazdvada. Prejavovala 
sa tym, ie nedlo regulovaf hlasitosf a vy- 
vdienie. Hlasitosf bola pevne nastavena 
na urditu uroven a bolo mozno ju iba 
zosilhovat. Vyvdienie oboch kandlov bolo 
uplne bez funkcie. Pripominam, ie zdva- 
da v reguldcii hlasitosti bola v oboch 
kandloch. 

Vdetko nasveddovalo k tomu, ze je 
vadny integrovany obvod A273D, ktory 
v sebe zluduje ako reguldciu hlasitosti, tak 
i vyvdienie oboch kandlov pomocou jed- 
nosmernych napati. PrisluSny integrova¬ 
ny obvod som vymenil, ale zdvada mala 
ten isty charakter ako pred vymenou. Aj 
jednosmerna napatia na oviadanie hlasi¬ 
tosti a vyvazenia boli v poriadku. Zadal 


som skudaf pasivne prvky a napokon sa 
ukazal byf vadnym elektrolyticky konden- 
zator 50 pF (C33) zapojeny medzi vyvod 
10 101 a zem. Po jeho vymene pracoval 
zosilnovac bezchybne. 

Miroslav Kubis 

NEPRACUJICI 
RADKOVY ROZKLAD 
TELEVIZORU JUNOST 402 

Na vy§e uvedendm televizoru nebyl 
z^dny obraz a obrazovka zustavala trvale 
tmava. MSFenim jsem zjistil, ie na ano- 
d6 obrazovky nebylo napati, protoie 
nepracoval F6dkovy rozklad. DalSim 
postupem jsem si ovdFil, ie zustava tr¬ 
vale otevPeny tranzistor T27 a tim tak6 
T28. Napati na elektrodach obou tran- 
zistoru nesouhlasila s ud4vanymi. 

Po deldim hledani se ukazal byt vadnym 
kondenzator o kapacita 1 pF, zapojeny 
mezi vyvod 4 civky L22 a kostru. Upozor- 
nuji na to, ie v ndkterych schdmatech 
tento kondenzator neni zakreslen. Kon- 
denzator mdl zkrat a tim zkratoval i napeti, 
kterd v tomto bodd ma byt, na kostru. 
ftddkovy oscilator tudiz nemohl pracovat, 
tim nebyl buzen ani tranzistor koncovdho 
stupnd radkovdho rozkladu aznidil se. Po 
vymdnd vadnych souddstek pracoval tele¬ 
vizor opet normaind. 

Ing. FrantiSek Duchedek 
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INZERCE 



I v. — J 

Inzerci prijima osobnd a podtou Vydavatelstvi 
Nase vojsko, inzertni odddleni (inzerce ARA), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, 
linka 294. Uzdvdrka tohoto disla byla dne 29. 7. 
1987, do kdy jsme museli obdriet uhradu za 
inzerat. Neopomefite uvdst prodejni cenu, jinak 
inzerat neuverejnime. Text inzeratu pidte ditelnd, 
aby se pfededlo chybam vznikajicim z neditelnos- 
ti predlohy. 

PRODEJ 

EPROM 2732, 2764 (280, 450), 6116, 6810, 5501 
(350, 100), 6800, 6840, 6875, 6821, 6850 (200, 
150), OZ 747, 733 (45), FET spinad IH5011 (30), 
Canon (par 100), TTI reld. Kupim priechodky. P. 
Janik, 956 32 Rajdany 149. 

Objimky na 10 - DIL 14,16 (15,17). J. PrenSk, 
Bohumilice 95, 384 81 Ckynd. 

Sharp PC-1500, mgf interf., lit., prog. (4800). J. 
Stehlik, H. Sianec 15, 91101 Trendin. 

Stereo Hi-fi civkovy magnetofon Recorder Phi¬ 
lips N4420, 3 motory, 3 hlavy Long Life, 
3 rychlosti, DNL, vykon 2x 6 W (10 500), 20 pdsku 
018 cm zn. Sony, Agfa, Maxell (5000). K. Jirdik, 
Sofijska 1, 405 02 Dddin 6. 

Sedmisegmentovku LED 4 a 5miestne, der. — hp 
R442-S, R439S (200), dovoz. J. Voldko, Budova- 
telska 2,080 01 Predov. 
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Interface na Joystick ZX + WK46580, 2764, 
27128, AY-3-8500 + obj. (650,120,350,450,390), 
CD 4046, 4001, 4011, A277D (65, 25, 25 50). M. 
Novotnik, 04919 Mur. Dlhd Luka 198. 

Veiu Toshiba (22 000). J. Bublavy, 916 22 Podo- 
lie 807. 

Mgf B116A (2500). V. Kucler, Svojeticka 2,100 00 
Praha 10. 

Sansui zes. A-900P, 2x 70 W sin, digit, tuner 
T-700, novd, dernd (18 400). P. Brauner, Lidicka 
9, 78901 zabfeh 

7106 + LCD (600), 5314 (300), AY-3-8500 (350), 
SFW10.7 (100), SFE10.7 (50) BF981 (70). R. 
Hagara, Radlinskdho 59, 921 01 Piedfany. 

Peavey classic s automixom a zabudovanymi 
efektami master, fazer a hall. (15 000). M. 
Vadkerti, Partizdnska 51,940 78 Novd Zdmky, tel. 
do zam. 228 9t kl. 774. 

Novf nepouiity osciloskop Si-94 SSSR do 
10 MHz, stejnosmamy (2800). D. Kodut, Na 
Kodymce 39,160 00 Praha 6, tel. 321 95 42. 

Obdanskou radiostanici (amer. vyr.) s vdtdim 
vykonem 5 W + sifovy napajed 12 V a vdesmdro- 
vd antdna. Frekvence 26—27 MHz, 12 kandlu 
(2900). Novdk, Petyrkova 1997,149 00 Praha 4. 

Atari 130 XE v zdruce, 128 kB RAM, 140 
programu, mnoho literatury, interface pro mgf 
(10 500). D. Sebik, Slunednd 4560, 760 05 Gott- 
waldov, tel. 438 97. 

Eproni 27128 (395), ,27256 (495), RAM41256 
(150). Ing. M. Gajdod, Kovddska 1, 83104 
Bratislava. 

Kyt. Combo Vox — AC30, nova lampy, 2x 12" 
repro vox., perf. zvuk i cena (12 500). J. Jetensky, 
SNP1350, 51601 Rychnov nad Kndinou. 

AY-3-8610 (750), ICL7106 (600), LCD - SE6902 
(550), komplet (1100), 10 melod. zvonek 2862 


(300), 555 (35), Eprom 2764 - 450, 27128 - 250 
(400. 650), RAM4116 - 200, 4164 - 200 (280, 
450), MM5316 (500), 556 (80), ruznd 10 LS. K. 
Brichadek, Unor. vit6zstvi 17, 35002 Cheb. 
Vybojky IFK120 (a 70). 0. Krasensky, Riegrova 
498, 280 02 Kolin. 

Pro ZX Spectrum uvodni (instrukdni) kazetu 
v dedtinfi (40 + kazeta + podt.). Koupim 10 Z80A 
- CPU, RAM: TI4532, MSM3732, HM4864,4164. 
Ing. J. Cerny, PFikopy 1209, 547 01 Ndchod. 
Gramo Dual 721 Elektrovic Direct Drive 
s prenoskou Shure HE97M + ndhr. hrot (8900), 
kazety 15 - TDK SA90, 10 - TDK AD 90, 
4 - TDK D - 90, 6 - Basf CR S II, 5 - Agfa 
Superchrom, 3 — Maxell UD — 90,1 — Maxell XL 
II s 90, 2 - Sony 90, 3 - Fuji FRII (spolu 4900, 
jednotlivo po 110). Spidkove nahrate. L Schmi- 
da, Bystric. cesta 20 VI/4, 034 01 Ruzomberok. 

Sklolamindtovou parabolickou antdnu 01 m, 
ohniskovd vzddlenost 70 cm, vhodnd pro prijem 
druzicovdho signdlu SAD 12 GHz (1900). H. 
Krizova, Rubedka-Ruskd 5, 351 01 Fr. Ldznd. 

Univerzdini voltmetr BM388E + ndhr. souddstky 
(1900), Unimer 33 (1100). L. Sprysl, Kovarovicova 
6,140 00 Praha 4. 

BTVP Silelis 401-C, vadnd obrazovka (2200). J. 
Vrzalovd, 342 01 Sudice 863/11, tel. 0187/821 07. 

Gramo JVC-L-A31, pfimy ndhon, vlozka Shure 
a puv. JVC, odstup 75 dB, 20—25 000 Hz, dobry 
stav (5200). R. Bedndr, 73931 ftepidtd 256. 
Walkman Sony WM22 (2200), sov. osciloskop 
OML - 2M (1500), DU10 (800) V-A mer C-20 
(150) — podk., das. reld RTs 61 0,3 s — 60 h 
(300), sadzbovy spinad H55D (100), gramo NC 
420 Hi-fi (1200), predzos. pre mgdyn. prenosku 
AZG983 (500), antistat. distid LP (200), vrak mgt. 
Pluto + novd hlavy, zotrvadnfk, skrinku a pod. 
(200). P. Skvdra, Sov. armddy 1T18/B, 951 31 
Lipnik n. Bedvou. 
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Mini Hi-fi veiu Hitachi (tuner, zos. mgf, boxy), 2x 
30 W (14900) aj po Ciastiach. stab, zdroj 
0—35 V/3 A, merani eU aj / zvla§f na MP. plynule 
obmedzenie prudu (850), 3 VF ant. zosilftovafie 
VHF, UHF mozem preladif aj na dany kanal zisk 
22 dB, Sum 2-3 dB (4 200). JAn Jenda, Strainic- 
ka 9, 080 06 Presov. 

ProfesionAIni kyt. combo Ibanez GX-100, 
2 vstupy, 2 kanAly distortion, master, 3 pAsm. 
vypinat. par. equaliz., hall, 2 nezavislA efekt. 
smySky, v§e ovIadanA log. slapkou. vynikajici 
stav a komfortobsluhy. V tvrdAm kufru, puv. cena 
1750 DM, nyni (18 000). Jen pro nArofinA. L. 
Moravec, Jilemnickeho 149, 561 51 Letohrad. 

BF900, BFR90, BFR91 (89, 75, 79), relA Lun 12, 
24 V (39), objimky 10 16, 24, 28, 40 (10, 17, 20, 
29), AF239 (29), A277D (40), repro ARV 161 (42), 
Tv Javorina, Limba (480), Orava 292 (190), kalkul. 
TI57 (1690) ARA 10/81, 82,1, 9,10/85, 3, 10/86, 
1/87, B 5/85, 86 (3, 5), AR KP 85, 86 (7). Koupim 
ARA 8/85, 11/83, 86, B 1, 2, 3/85, 6/86. Jen 
pisemnA. Ing. J. Karel, Favorskeho 1897,152 00 
Praha 5. 

RX Lambda IV v dobrem stavu (800), maly tel. 
klic (50), TESLA sledovafi signAlu BS 367 (500), 
labor, stabil. zdroj 5V/6A s aut. I/V pojistkou 
(600), chasis radia Stereo Junior hrajici i na sou£. 
(200), reklamni tranz. radio Pepsi Cola (200), 
amatersky impulsni gener. 0,2 Hz — 200 kHz 
(300), kompl. rozklad. chasis TVP Silvie v chodu 
(250), kompl. vf dil i s moduly tvp Silvie (300), 
vychyl. civky a moduly Dukla, Silvie (A 50), elky, 
UCH, ECH, UBL, EBL, EF, UY asi 50 ks, prednost- 
ne vcelku (A 7). Koupim autoradio nebo vy- 
mAnim. J. Gazda, 341 81 Hartmanice 24. 

Pfenosnou barevnou televizi SSSR C-430 na 
nahr. dlly (1200). M. KoitiSnikovA, PleSivec 349, 
381 01 Cesky Krumlov, tel. 3718. 

Spitkovy zesilovad Technics SU-V3 new class 
A — synchro bias, fluorescent display, 2x 45 W, 
0,007%, 2 Hz — 100 kHz, stribrny, 100% stav 
(7800). M. Chmel, OlomouckA 65, 746 01 Opava. 

VideorecordAr NEC B-Max + 26 nahratych a 10 
original kaziet (15 980 + 9800), spolu i jednotlive. 
B. Fajta, BystrickA cesta (30/2,034 01 Ruiombe- 
rok. 

Novou klaviaturu 4,5 okt. Vermona (750) 
a pultdnovou dAliAku Mostek (550), S. Turoft, K. 
Svobody 130, 725 27 Ostrava 27-PlesnA. 

Revox B710 cosete deck, rizeny mikropoAitatem, 
plus dAlkovA ovladani (27 000), zesilovac Akai 
AM U61, 2x 130 W (15000). Rapala, PS72/RA3, 
703 72 Ostrava 3. 


Na ZX Spectrum: programAtor pamAti Eprom od 
2 do 16 kB (2500), paralelny interf., seriovy 
interface (400,400), tester hardwar. poruch 
v pocitaci (750), literaturu a nahrane kazety. Ing. 
M. Diklic, BAlu kuna 39, 851 03 Bratislava. 

Atari 800XL + programmrecorder XC12 + amat. 
Joysticky, vSe nove (8200). V. Hajda, Lidovych 
milici 4, 747 05 Opava. 

D780 - C (220), D2732 4 ks (A 200), MHB4116 
24 ks (A 65). Z. SzAraz, Mierova 47, 92400 
Galanta. 

Repro, Pioneer — CS-603 (10 500), bar. hudbu, 
tov. vyr. Stale — 3000E 220 V (1100), gramo 
Technics SL-Q3 (5700). J. SimAnA, 337 01 Roky- 
cany-Stred 37. 

Sord M5, BG, BF, 4 herne moduly, 2. joypady, 
odbornu literaturu a 600 programov. VSe 
(12 000). T. KovAA, Duklianska 352, 946 34 
Vojnice. 

Atari 800 XL (5775), mikropAjku (250), kompl. 
souc/na zes. AR-P85 (5438), 2x ind. vybuzeni 
+ zdroj ,(490). Koupim LED diody. J. Salmik, 
Sklepni 234, 690 02 Strachotin. 

Komunikaini pfijimai Yaesu FRG-7700 + aktivni 
ant. FRA 7700, 0,15 - 30 MHz, AM, FM, USB, 
LSB, CW, kompletni dokumentace, 100% stav 
(18 000). I. Kristen, 751 05 Kokory 278, tel. 0641 
- 945 21. 

PMI 80a se zdrojem (2000), zes 2 x 5 W ve drevA 
(500), ant. zes. s Mosfet. CCIR (150), III. TV 
pasmo (200), 21.—25. kanAI (200), oiivenA desky: 
mf. zes. AR A 12/83 (400), vstupnl jednotka AR- 
A 9/86 (400), stereodek, ARA 4/81 (150), nf. zes. 
2x5 W s MBA (100), TC 455 4M(5). V. Damec, Na 
nivAch 13, 704 00 Ostrava 3. 

Interface Kempston Centronics pro pripojenf 
tiskarny s paralelnim rozhranim k ZX Spectru, 
umozftuje pouziti prikazu LLIST, LPRIMT, COPY, 
proved! vypisy ze vSech prekiadaCu a textovych 
editoru (Gens, Mons, Pascal, Tasword, Master 
File...) (1500). Ing. L. Venclik, A. StaSka 35, 
602 00 Brno. 

Osciloskop BM 370 (900), VF generator BM205 
(800), akupunkturu FS03 (250), souCAstky, se- 
znam proti znAmce, vSe osobni odbAr. M. Kop, 
ZArubova 493,14018 Praha 4-Lhotka. 

10 Dolby B NE645N (100), MH7472 (8), MA0403A 
(7), MAA245 (10), KZ721, GAZ51 (5,4) vSe ne- 
pouzitA, vadne TVP Dajana (150), Lotos (100) TE¬ 
SLA 4106U (50). J. Krii, Zimova 241/IV, 503 51 
Chlumec n. Cidl. 

Cass, deck Toshiba PC-G 33 — Dolby B, C, 
metal, 20 - 18 000 Hz (8000). P. Knura, Zandov- 
ska 308,190 00 Praha 9-Prosek. 


TV hry s AY-3-8610 bez 10 (700). A. StaniAek, 
735 14 OrlovA-Lutyne 690. 

FTVP Color in line 110 (10 000), TV hry 
s AY-3-8500 (900) a kupim zadnu skrinku na/TVP 
DAria. I. Capkovic, CukrovarskA 147/7, 926 00 
SerecT, tel. 4245. 

2ks kvalitnich vySkovych repro — DTW 147 
— audio desaign 500 — 20 000 Hz, cross-over 
4 — 8 kHz, muting, switch 0 — 3 dB, vyk. & 80 W, 
ital. vyroby, obe repra (980). J. Sedina, Neubran- 
denburgskS 809, 293 01 Mladd Boleslav. 

DC pi. Hitachi DAI000, el. regulace vystupu 
16 bit D/A, 18 ks CD desek Vangelis, K Crims., 
U2 apod., sluchatka Magm^t 15 — 26000 Hz 
(25 000). P. Pindora, 73942 Chlebovice 66. 

Hi-fi pfijimai Sanyo DCX6000K - 2 x 35 W 
(6900), mgf. Sony TC 377 (6900), gramodirect 
drive Taya (4900), sluch. Sony (490), dvoup^sm. 
bedny 351 (p£r 1000), mgf. p&sky, nahran6. 
Kvalita. F. Bure§, p. p. 54, 43601 Litvinov I. 
Sharp PC-1211, program v basicu (3500), magn. 
interface a kazeta s programy (500). RNDr. J. 
Svoboda, Vahkova 9, 750 00 Prerov. 

Technics cass. deck RSM 263, dolby B, 3 Navy 
2 x SX, 18-20 000 Hz, 100% stav (10000). Foto 
a parametre oproti zn&mke. Ing. V. VoICko, C. A. 
11,080 00 PreSov. 

Stav. hlas. gener. — doplnik k dig. hod. v n§m. 
s UAA1003 (990), dily BTVP Rubin a C430, 800 
elektronek (800), 70 ks (100), R, C, D, T, TY, 10, 
HIO, rel6, repro aj. mat. sez. za zn£mku, koup. 
Color 110 i J. tel. s Pal i nehr., m§r. a serv. pristr. 
i nefunkt. V. Kysely, PS 20, 25263 Roztoky. 
Uplni vizani roC. 6as. Elektronik 1948 — 51, 
Sdel. techn. 54 — 80, Slabop. obz. 54 — 67, 
Automat. 59 — 65 (ct15 — 20) a star§i odbor. 
knihy, levnfe. J. Macku, V koutech 1287, 500 02 
Hradec KrAlov6. 

SirokopAsmovy ant. zesilovac se tremi vstupy I., 
II., III., IV., V. s BFR90 + 91 (450), SirokopAsmovy 
se tfemi vstupy s BFT66 + BFR90 + BFR96 (600), 
Asmovy IV. + V. BTT66 + BFR90 (500). S. 
ablatura, Bezruiova 2903, 276 01 Milnik. 

BFR 90 rakousk6 (95), kazety C90, novd Sony 
12 ks (1200), Basf 8ks (800), sluchAtka Asahi 
(420). J. Zavadil, Poste Restante, JindrisskA 14, 
11000 Praha 1. 

Repro nepoulitA, 2 ks ARO 667 (A 25). 2 ks ART 
481 (A 100), 2 ks ARO 835 (A 250) a 4 ks ARO 711 
(A 120). J. Lukavsky, BitovskA 1224, 
140 00 Praha 4, tel. 4284 061. 

RAM 4164 (105), RAM 4256 (240) nebo vymAnim. 
M. NovAk, Zavadilova 18,16000 Praha 6. 

Vodii Cu 0 1,6 a 3,5 mm 2x bavlna (50, 30/kg), 
oscilo Kriiik T565 (1200, KV RX, maly TVP), vf. 
osc. obraz 13LO101M + dily, ARA a ST 80—84 


Sprava dalkovych 

kabelO Praha 

prijme do Vypodetniho 
strediska telekomunikaci 
v C. Budejovicich 
— vedouciho technika 

k pocitaci EC 1026 , tr. 13, 
V-elektro, 9 r. odb. praxe 

Zarazem podle ZEUMS II, osobni ohodnoceni, 
ctvrtl. odm6ny a podfly. Moznost tuzemsk6 
i zahranidm rekreace, zavedeni sluzebniho telefo- 
nu do bytu. 

Nabidky a dotazy u vedouciho VST C. BudSjovice, 
tr. Miru 2239, tel. 375 37, 376 33. 


Zivnostensk£ banka, n. p., Praha 1, 
Na pfikopg 20 (u Air India) 

prijme 


pro vyvoj a provoz systAmu v novAm vypoietnim stfedisku 
s moderni vypodetni technikou: 

technika poditadu — vzddl^nf VS - plat, zaraz. 
Til—12 

programdtora-analytika — vzd§l£m USO, VS 
— plat, zaraz. T 10—12 


VhodnA i pro absolventy Skol bez praxe, nAstup mozny ihned nebo podle 
dohody. 

MfesiCni pr6mie. podily na hospodAfskdm vysledku. 

Dobrd dopravni spojeni, moZnost celoroCni rekreace na podnikovA chats 
v KrkonoSIch. 
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REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


REDITELSTVI 

MEZINARODNI POSTOVNI PREPRAVY 

Gorkeho nam. 13, 220 00 Praha 1 


prijme 

do trileteho nove koncipovaneho ucebniho oboru 

MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 


chlapce 


Ucebni obor je urcen predevsim pro chlapce, kteri maji 
zajem o zemOpis a radi cestujl. Absolventi maji uplatneni ve 
vlakovych poStach, vypravnach listovnich uzaveru a na 
dalsich pracovistich v postovni preprave. Uspesni absol¬ 
venti maji moznost dalsiho zvysov£ni kvalifikace - nOstav- 
ba ukondena maturitou. 


Vyuka je zajistena v Olomouci, ubytovani a stravovani je 
internatni a je zdarma. Ucni dostavaji zvysene mesitini 
kapesne a obdrzi naborovy prispevek ve vySi 2000 Kcs. 


prijme do 3,5leteho nove koncipovaneho ucebniho oboru 


manipulant postovniho provozu a prepravy 


chlapce 

absolventy 8. trtd zakladnich §kbl 


- Vyuka je zajistena v odbornem ucilisti v Olomouci, 
ubytovani a stravovani zdarma. Ucni dostavaji zvysene 
kapesne. V prubehu ucebni doby obdrzi naborovy prispe¬ 
vek 2000 Kcs. 

- V obdobi provozniho vycviku je zajisteno ubytovani 
a stravovani v Praze, 2x mSsicne zdarma jizdne do 
trvaleho bydliste. U6ni obdrzi 80 % casove mesidni mzdy 
kvalifikovaneho pracovnika plus 20 % max. vykonnostni 
odmeny. Maji moznost dalsiho zvygovani kvalifikace. 

- Po vyuceni pracovistS v Praze, ubytovani v podnikove 
ubytovne, odmenovani podle II. etapy ZEUMSu. 

- Uplatn&ni jako kvalifikovani pracovnici v postovni pre- 
prave mezinarodniho i tuzemskeho styku. 

- Naborova oblast: Jihomoravsky aSeveromoravsky kraj. 


Blizsi informace pod£ 

Reditelstvi postovni prepravy, Praha 1, Opletalova 
40, PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Naborova oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 


Blizsi informace: 

Reditelstvi mezinarodni po§t. prepravy, Gorkeho 
nam. 13, 220 00 Praha 1, telefon: 23 62 809, s. 
Kasparova. 


(48, 36), koupim vadny MalyS. Pisemnk Stillip, 
Slovanski 6, 301 53 Plzeft. 

AY-3-8500, ICL7106,4116.4164, Z80A (430, 550, 
150,210, 500), PU 160, VN trafo VL 100,11LK1B 
(550, 180, 280), modul s ICL7106 (1100), TV hry 
s AY-3-8500 (1000), Kempston interface, joystick 
(1100,1100), nov6 Sasi pre Salermo (550). Kiipim 
ZX Spectrum 16 aj vadny a tlafiiaren na norm^lny 
papier. Ing. M. Ondra§, BajkalskS 11, 04012 Ko¬ 
sice. 

TCA730—740 (a 110) +. plAn zapojeni, S042P 
(150), TDA1200 (130), TDA1005 (200), RC4739 
a TBA231 — ekvivalenty nA739 (& 100), RAM 4x 
256 bit 5101 (100, 3x UM91611 - 10 pro 
kl£vesov6 telefony — pamSf pro 10 6mistnych 
iisel (d 100), m6m plinek zapojeni. V§e nov6, 
nepouiitO. Koupim nebo vymSnim za vy$e uve- 
den6 fungujici: (C-mosy 4011, 4066) po 13 ks 
max. nebo (SAD1024 + 3x TL084 + 4011 + 4013) 
nebo (3x FX 209 + 3x AM 2533 (2833) nebo 3x 
MM 5058. Jednotliv6 sady kompletnfe. Spfcchl B. 
Lipka, Budovatelu 1137,432 01 Kadan. 


KOUPE 


10 SAA1058, SAA1070, LM1035, LM1040, 
LM136Q0, TL072, CA3080, CMOS obvody 
a tranzistory BD709/710, BD203/204, BDX77/78, 
BDX33/34. M. Trojanec, Divisova 2823, 73301 
Karvin^-Hranice. 

Obrazovku DG7-132, novou. L. Keh£r, Na Petri- 
n^ch 294/60,16200 Praha 6. 

Tranzistory 2x BFT66, 2x BFR90. J. C&stka, 
Svandy Dud&ka 741, 38601 Strakonice, tel. 
99111 od 7.00-15.00 h. 

Tape deck Technics RS-B48R, RS-T80R, RS- 
B78R, 5iern6 prevedenie, reg4l Technics HS.616 
alebo druhy. K. Sz^kely, Paludzka 555/5,031 01 
L. Mikuia§. 

Tranzistory KC, KF, KU, KD, 10 diody, TE a R min. 

E. Ignaf^k, 029 57 OravskA Lesnl 

Sony ARM 500 (700) nebo podobn6 repro, Sony 

SEH 22 — equalizer, Sony RM-44, RM-44c 

— remote control. V. Netik, Za radnici 67,517 01 

Solnice. 


Literaturu a programy na Atari 800XL, RTTY, CW 
a jin6. J. Slechta, OtavskS 445, 342 01 SuSice II. 

Dva operatni zesilovaie sov6tsk6 yroby 
KR140UD1B a FET KP303D. I jednotlivS. V. 
Macecek, 756 57 Horni Bedva 689. 

10 - SN76477 fy Tl, Mai 458, schema zapojeni 
rmgf. Toshiba RT-7125. F. PteSek, Bzeneck& 
1313, 69642 Vracov. 

Deck Technics, Aiwa, Sony novy nebo zanovni. 
Dolby B/C, popr. HX Pro, 19 kHz (do 10000). P. 
Blazek, Kruh 58, 512 31 Roztoky u Jil. 

KA503 5 ks, toroidy N05 0 12 3 ks, N02 0 6 6 ks, 
LED LQ1812 nebojine 20 ks. P. Luke§, Vit§zn6ho 
iinora 61, 37005 C. BudSjovice. 

10 — A225D. Udejte cenu. J. Canik, 382 21 Kdjov 
10 . 

Roziifeni pam£ti pro pofiitac Commodore 16. 
Ing. V. Mik, Leninova 26,16000 Praha 6. 
Radiolampu EBF11. F. Kr£l, Za Pohorelcem 17, 
169 00 Praha 6. 


Ceskoslovensky rozhlas Praha 

— odbor rozhlasovych technologii prijme: 


absolventy elektrotechnicke fakul- 
ty CVUT, 

specializace v oboru audio-frek- 
vegcni techniky, 


- absolventy prumyslovych skol 
s elektrotechnickym zamerenim, 

informace na tel. Sisle 236 0841. 


[Umatehit 


Pisemn6 nabidky zasilejte odboru kddrovg prdce Cs. rozhlasu 
Vinohradskd 12, Praha 2, PSC 120 99. Ubytovani nelze zajistit 




10 S042P. M. Feit, Jiraskova 545, 517 24 Boro- 
hradek. 

Tov. m&FicI pa$ky na civce i v CC, cenu 
respektuji. P. Heczko, Na zakopech 175. 73961 
Trinec III. 

Osc. obr. 7QR20, zobr. jed. LQ410 popr. VQB7 
3x, C520D lx, D147D lx, MAC155 popr. 
MAB355 lx, MAC156popr. MAB3562x, MA1458 
2x. Z. Koiaf, ul. Bilkova C.1, 68001 Boskovice. 
2ks tranzistor 3N140 nebo jeho ekvivalent. J. 
Frbhlich, Schwarzova 34, 32016 Plzeft, tel. 
27 3510. 

Hry a programy i Cartridge na Atari 800-XL. V. 
Holas, Hutnlk 1479, 69801 Veseli n. Mor. 

Toshiba Cassette deck, Cerna, rozmer 42 cm, 
system Dolby, pokud mozno jeste v zaruce. F. 
Knejfl, Starobucka Debrne 171,544 61, Nemojov 
u Dvora Kraiova n. L. 

VN transformator Rubin 714, nutn§. Cenu re¬ 
spektuji. A. Fulin, 257 51 Bystrice 397. 

Co nejstar§i radio i krystalku z dvacatych let 
i vrak. A. Vyoral, Komarov 125,763 61 Napajedla. 
MAf. pfistroj Avomet li. (DU 10). UvecTte stav 
a cenu, M. Kovtun, Zadni Zhorec 23, 594 43 

Netj'n. 

BFT66, BFR90,91, BF981, bezvyvodove konden- 
zatory 1 nF, 150—330 pF. V. Horak, Marxova 
1708, 50901 Nova Paka. 

Sharp MZ 800, novy v zaruce. V. Stratil, Severn! 
774, 500 03 Hradec Kraiova. 

ZX — Spectrum 48 kB pripadne interface a mag., 
zachovale. V. TauS, Husova 199, 664 01 Bilovice 
n. Svit. 


CMOS TTL, LS TTL, RAM-1902, CMOS 2716, 
CMOS Z-80/CPU, 8255, LED hranata, LED cislice 
a ine 10. P. Ga§parik, Sokolovska 19, 04011 Ko- 
§ice. 

Tranzistory BFR91 a BFR96. Ing. J. Racay, 
Zapotock6ho 3/15, 052 01 Spisska Nova Ves. 
MHB4001, 8255,3205, fad. konekt. ke Spectrum. 
V. Snobl, Hermanovska 361, 407 22 Bene§ov 
n. PI. 

Tranzistory BUZ 84, 54, 44, 45, pary KD607/617 
a KD337/338. V. Karel, 919 22 Majcichov 251. 

ZX — Spectrum 48 kB nebo ZX Spectrum +, 
Cesky manual, programy. Ing. J. Chiadek, Gallo- 
va 818, 517 41 Kostelec nad Orlici 
MH74LS02, WK 46580, TY 51330, tranzistor 
KF907, TVA 21-60 + direktory. A. Kelin, Jande- 
rova 28,108 00 Praha 10, tel. 77 86 43. 

10 A3520D, A2030V, A255D, TDA1510, TDA1670, 
TDA3501, LM358, NEC02136, 5121, NE592, 
NE564, fotodiody BPW34, SP201. Prodam Z80 
CPU (350). Ing. J. Novotny, 1. maje 5, 66412 
Oslavany. 

RLC 10 a PU 120 v bezvadnom stave. Cenu 
reSpektujem. P. CaploviC ml., 027 41 Orav. Po- 
dzamok 98. 

Tiskarnu na jednotliva listy papiru i rol. papir se 
sty kern Centronics a vatSi mnoistvi methal 
papiru §. 100 pro ZX Printer. J. Prochazka, 
jansk6ho 14, 772 00 Olomouc. 

Pro Sinclair Spectrum gen. barev. SN94459N 
nebo LM1889 nebo vrak, pro QL Membr. do 
kiaves. R. Pyszko, 735 34 Stonava 987. 

ULA do ZX-81. Ing. P. Zahradnik, Fertekova 557, 
181 00 Praha 8. 


rOzne 

Kdo postavi mix pult nebo aiespoh doda 
schema. Blize poStou. P. Volnik, SPB 647,708 00 
Ostrava-Poruba. 

HPadam kontakty na programy pre poCitac Sharp 
MZ800 — ponuknite, alebo adresu Sharp klubu. 
MUDr. D. MeSko, Zvolenska 4, 036 01 Martin. 
Kto opravi elektromotor typ 988 220 V- 5 A 
12 000 ot/min. F. Kolenic, 082 53 Petrovany 369, 
tel. 091 97813. 

HladAm majitelov C64, Cl28, MVS II. Vymena 
programov a skusenosti. M. Szepova, Marxova 
28, 943 01 Sturovo. 

VYMENA 

Kvalitni triedr 10x 50 za malou el. svare£ku do 
2,5 elektrody, na 220 V- event, doplatim. Koupim 
Cesky navod k osciloskopu H313 (original ne- 
mam) a CuS drat 0 1,7 mm, 50 m, ceny respektu¬ 
ji. J. Dalik, K. Capka 104/10, 357 09 Habartov. 
BasreflexovA tripismov6 reprobedny Toshiba 
SSI 50 v z£ruce (4500) za tfipasmov6, 30 

— 20000Hz, sinus 2x 40W, 8n v zaruce. J. 
Suva, Formankova 512, 50011 Hradec Kraiova. 
RK kabelkovy 40ti kanaiovy TCVR FM na Cl-94, 
popr. prod, a koup. Prodam SSB filtr 4Q 

— 2,1 kHz, 8150 kHz + 2Q (150). Vyrizuje D. Fifka, 
Sporilov II 1800, 256 01 Bene§ov. 

Programy na ZX Spectrum a Delta za jine, prip. 
koupim a prodam. J. Kniha, V raji 1622, 274 01 
Slany. 


TESLA Strasnice k. p. 

zavod J. Hakena 

U naklad. nadrazi 6, 130 65 Praha 3 




— pracovnfky do utvaru zasobo- 
vanf 

— samost. konstruktera nastroju 

— technology — normovafie 

— sam. vyv. pracovnfky 

— konstrukt^ry 

— do administrativy pracovnice 
se znalostf psanf strojem 

— sam. poz&r. techniky 

— cleny z&vod. straze — vhodne 
pro duchodce 


NAbor povolen na celAm uzemi CSSR, s vyjimkou vymezenAho uzemi. 
UbytovAni pro svobodnA zajistime. 

Zajemci hlaste se na osobnim odd. podniku — 6. tel. 77 63 40 

___ J 


DRUZSTEVNI PODNIK 
VVPOCETNI TECHNIKY PRAHA 


pracoviste V olsinach 32, Praha 10 

nabfzf moznost naprogramov£m pam^tf EPROM typu MHB 2708, 
MHB 2716, K573RF1, K573RF2, K573RF5, pffpadnS naprogramo- 
v^nf EPROM BIOSu pro SAPI 1A s nestandardnfmi ovladadi. 



Informace na tel. 74 13 42 nebo 
74 28 98. 
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Rychly, L. a kol.: AUTOMATIC Kt 
ftlZENl II. SNTL: Praha 1987. 200 str., 
192 obr., 10 tabulek. Cena vAz. 14 Kts. 

Druhy dil uiebnice pro Mky strednfch odbor- 
nych uciliSf studijniho oboru mechanik automati- 
zacni techniky navazuje na znalosti, ziskan6 
b§hem prvnich dvou let vyuky. 

Prvni CAst knihy, zabyvajicl se dalkovym mere- 
nim a pfenosem informacl, a tfetl east, vysvfitlu- 
jici zaklady teorie automatickAho rtzenl, jsou vice 
teoretickA. ZejmAna tato east textu muie byt 
uiiteena nejen studentum nebo pracovnikum 
dane specializace, ale i amatArskym zajemcum 
0 samostatnou konstrukCnl Cinnost a navrhy 
ruznych elektronickych regulaCnich zarizeni. 

Druha kapitola knihy popisuje reSeni ridicich 
center, etvrta hydraulickA regulafini systemy 
(jejich druhy, funkci, jednotlivA Cleny, vyuiiti, 
udribu) a pata pneumaticka regulaCni systAmy. 
Tato cast knihy je zamCfena vice na praxi, 
seznamuje napr. s pouiivanymi typy zarizeni, 
jejich spojovanim do systemu apod. 

Ke kaida kapitole jsou v knize vypracovany 
kontrolni otazky a ulohy; struCny seznam dopo- 
rucena literatury, uvedeny v zaveru a obsahujici 
odkazy na knihy, uCebni texty a normy, umoihuje 
zajemcum prohloubit a rozSirit znalosti, ziskana 
ze samotna uCebnice. 

I kdyi tamatika, zpracovana v knize, patri spi§e 
do oblasti mechaniky nei elektroniky, zmin§na 
dve kapitoly mohou pomoci i mladym zajemcum 
0 amatarskou tvurCi Cinnost v elektronice Ci 
elektrotechnice pri reSeni ukolu, tykajicich se 
ovladani, rizeni nebo automaticka reguiace 
v nejruznaj§ich aplikacich. 

JB 
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Radio (SSSR), fi. 7/1987 

Vysilaci doplnfik pro pfismo 160 m k pFijimafii 
Radio-87VPP — Elektronicky telegrafni klit 

— Jefitfi jednou o krystalovych filtrech — 33. 
vsesvazovfi vystava radioamatfirskych konstrukci 

— Operafint systfimy osobnich pofiitafiu 

— Redaktor a Assembler pro pofiitafi Ra- 
dio-86RK — Gramofonovy pFistroj Elektronika 
EP-060-stereo — Krfitkfi informace o novych 
vyrobcich — Pouzdra tranzistoru — Pokojovfi 
pFijimaci antfina — „Vicehlasy“ imitator zvuku 

— 200 pFijtmafiu JunosM05 (vysledek minikon- 
kursu) — Osciloskop QML-2M pro radioamatfiry 

— Elektronicky pomocnik vfielaFe — Proporcio- 
nalni systfim dfilkovfiho fizeni — Jak odstranit 
zavadu — Omezovafi impulsnich poruch v nf 
signalu — Snlmaci zesilovafi pro magnetoton 

— Generator signfilu s malym obsahem harmo- 
nickych — Napped zdroj bez sifovfiho transfor- 
matoru — Elektronicky buben. 


Radioelektronik (PLR), fi. 6/1987 


Z domova a ze zahranifii — Fyziologickfi 
regulace hlasitosti — Kurs programovfini v jazyku 
BASIC s poCItafiem ZX Spectrum Plus — Interfejs 
Centronix pro ZX Spectrum — Generator pro 
fiasovou zfikladnu — RTTY, amatfirsky dfilnopis 
— Rozhlasovy pFijlmafi Aida AWS-103 — Integro- 
vanfi obvody UL1958N a UL1959N pro elektronic- 
kou volbu kanfilu — Elektronicky zapalovfini 
GL-100 — Vystava domaclch, kancelfiFskych 
a osobnich pofiitafiu ve Varsave — Prouzkovy 
kod — Spatnfi spoluprfice pFijimafie Wega 402 se 
stabilizovanym zdrojem ZS 0,15/9/2 — Progra- 
movatelny dfilifi kmitofitu. 


Radioelektronik (PLR), 6. 7/1987 

Z domova a ze zahranifii — Zpusoby, jimiz se 
potlafiuje pronikani rufiivych signfilu do nf obvo¬ 
du — Novfi vyrobky ZWG Tonsil — Jednoduchfi 
zapojenl vykonovfiho nf zesilovafie — Doplnfik 
„Tremolo“ — Kurs programovfini v jazyku BASIC 
s pofiitafiem ZX Spectrum Plus (2) — Nova Fada 
anglickych mikropofiitafiu ICL Quatro — Program 
k vypofitu lokatoru a QRB — Molekulfirni elektro¬ 
nika — Programovatelnfi logickfi obvody PAL 

— PFijimafi BTV Elektronika C432 — Integrovanfi 
obvody MCI 201 a MC1204 pro hodiny s dslicov- 
kami LED — Regulator k alternatoru pro Wart- 
burg 353 — Profesionfilnfi vyrfibfiny stmivafi 
RS-2 — Jednoduchy expozimetr pro fotokomoru 

— Prijimafi BTV Neptun 546 — Havarijni svfitla 
pro polsky Fiat 126p — Jednoduchy obvod pro 
rizeni impulsu. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), 6. 8/1987 

Antfinni zesilovafi pro decimetrove pasmo TV 

— Projektovanl a programovani s mikropofiita- 
fiem s U880D a Z80 (2) — Speciaini vybaveni pro 
mikropofiitafi Pravec 82 — Modern! radiotelefon- 
ni systemy pro vseobecna vyuiitl — Analogov6 
signaiy v mikroprocesorovychfidicfch systfimech 

— Kmitofitovy syntezator s automatickym fazo- 
vym doladfinim kmitofitu — Casovfi relfi 

— Indikator nap6ti — Tyristorovy zvukovy gene¬ 
rator — Senzorova oviadani zvonku — ZvfitSeni 
vystupniho napfiti u stabilizatoru 1RN78XX 

— Prijimafi s pfimym zesilenim s 10 — Koncovy 
stupefi pro nf zesilovafi — Technickfi udaje reia 
RES15, japonskych vykonovych tranzistoru rize- 
nych polem a integrovanych obvodu A283D 
a A281D z NDR. 


Radi6technika (MLR), fi. 8/1987 


Speciaini 10, TV video (11) — Co dokaie Sharp 
PC-1600? — Perspektivy sluJeb rozhlasu 

— Tlafiitkov6 telefonni pristroje — Stabilizator 
napfiti — Modem s AFSK pro amatfirskfi vysilafie 

— Amaterska zapojeni: SSB generator 500 kHz; 
Koncovy zesilovafi pro FM 145 MHz; Antfina 
UHF/VHF — Pozemni prijimafi pro vysiiani 
z druzic — Automaticky prepinafi antfin pro 
OIRT/CCIR — TV servis: prijimafi Videoton 
TS-4320 Infra Color — Radiotechnika pro pionyry 

— Ufime se BASIC s C-16 (20). 


Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), fi. 8/1987 

Racionalizace stavebnich skupin a technika 
SMD — Tranzistory pro techniku SMD 

— Kontaktovani polymAry s kovovou haplni 

— Zdroje proudu 10 B724X a B7240X v hybrid- 
nich pfevodnicich D/A — C570C a C571C, 
prevodniky D/A — Fazovy zavfis V4046D 
a systfim prevodniku C540D/C500D — Inteligent- 
ni programovani EPROM — Programator pam&ti 
pro 10 U2732 — Rozklad fiisel pofiitafiem 

— Pokusny obvod s U882 — Analyzy obvodu 
jazykem BASIC (19) — Pro servis — Informace 
o polovodifiovych obvodech 237 — Mikropo- 
fiitafie s U880 a grafikou — Navrh schemat 
s KC85/2 — LC80 jako ridici pofiitafi pro model 
robota — Pofiitafi MC80 s akumulafinim pravod- 
nikem A/D — Svfitelnfi efekty s bleskovymi 
vybojkami — Stereofonni radiorekordfir SKR 700 
a SKR 701 — Antfiny v modernizovanych domech 

— Synchronni jednotka s PLL pro sbfir namfire- 
nych hodnot — Presnfi odpory z normovanych 
hodnot — Nf prevodnik f/U — Prenosny digitaini 
merifi tepu — Rozdfilovafi impulsu — PFehled 
rozhlasovych a TV vysilafiu. 


Radio-amater (Jug.), fi- 6—7/1987 


Zesilovafi 200 W pro hudebni soupravy (2) 

— Pseudostereofonni prijimafi FM — Citlivy 
detektor kovu — Vykonna antfina pro KV 

— Slunefini aktivita — Indikator vyvaieni stereo- 
fonnich kanaiu — Ufiinnost reguiatoru napfiti 

— Generator impulsO — Mfireni univerzainim 
mericim pflstrojem (2) — Oznafiovani soufiastek 

— Nf konektory — Interfejs MINI Centronics 

— Packet Radio — Novinky video z Japonska 

— Programy — Radioamaterskfi rubriky. 


Radidtechnika (MLR), fi. 7/1987 


Speciaini 10, TV video (10) — Digitaini gramo- 
fon (2) — Senzorovy spinafi — Elektronicky 
bzufiak — Jednoduchy zdroj tfinu — Transceiver 
FT-757GX — Pro zafiinajici: vyhlazovaci filtry 

— Amatfirska zapojeni: Modulovatelny krystalovy 
kalibrator; Telegrafni vysilafi pro pasmo 144 MHz 

— Intervalovy stfirafi — Videotechnika (44) 

— Sirokopasmova antfina pro III. TV pasmo — TV 
servis: TVP Videoton TS-4320-SP — Dfilifi kmito- 
Ctu pro 1 GHz — Zesilovafi a zkreslovafi pro 
kytaru — Ufime se BASIC s C-16 (19) 

— Radiotechnika pro pionyry. 


Elektronikschau (Rak.), fi. 8/1987 


Aktuality z elektroniky — Normalizovanfi deva- 
tenfictipalcove pfistrojovfi skrinfi — Typickfi 
vyuziti 19palcovych skrini — Chlazeni v pristrojo- 
vych skrinich — Ochrana proti lifiinkum blesku 
a jaderneho vybuchu (2) — Z 6. vystavy TECH- 
NOVA ve Styrskfim Hradci — HP-28C, pfedstavi- 
tel novfi generace kapesnich kalkuiatoru 
— Bipolarni vykonove tranzistory s vlastnostmi 
MOSFET — Analyzator ruSivych napeti v siti 
Dranetz 656 — Nove vyrobky — Novfi soufiastky 
a merici pflstroje. 


Alexejev. Ju. P.: Bytovaja prijemno- 
usiliternaja radiapparatura — model! 
1982—1985 — spravofinik (DomAcf 
radiopfijfmafie a zesilovafie — modely 
1982—1985 — prirufika). 

Vydalo nakladatelstvi „ Radio i svjaz“ 
y Moskvfi roku 1987. VAz., 48 stran, 
cena v CSSR 34 Kfis. 

PFirufika uvadi zakladni technicke udaje ra- 
diopFijimafiu, magnetofonu, pFehravafiu, gramo- 
radii, zesilovafiu a dal§:ch pFistroju spotFebni 
elektroniky, sfiriove, vyrabfinych v Sovfitskfim 
svazu v letech 1982 a 1985 a urfienych pro bytove 
pouziti nebo k montazi do auta. CtenaF zde najde 
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podrobna elektricka schemata zapojeni, zakladni 
technickfi udaje, popis zapojeni jednotlivych 
obvodu s vykladem Cinnosti, nakresy rozmistfini 
soufiastek na deskach s plofinymi spoji, kinema- 
ticka schfimata mechanickych ftasti, udaje vinuti 
civek a transformdtoru, nastavovaci pFedpisy 
a dalfii udaje. V pFilohach publikace jsou rovnfiz 
funkfini schfimata uiitych integrovanych obvodu, 
zapojeni konektoru pro vstupni a vystupni unifi- 
kovane signaiy, vytal\ z normy GOST 5651-82, 
popisujicl parametry a zaFazeni pFistroju do tFid, 
a seznam uJitych oznafieni a zkratek. Mezi asi 
sedesati pFistroji a zaFizenimi nalezne fitenaF 
popisy rady vyrobku, ktere se dovazely, af jiJ 
hromadnfi nebo jednotlivfi, i k nam. 

PFirufika je psana strufinfe a vecn6; do jejiho 
obsahu byly pojaty skutefine jen dulezitfi 
a podstatnfi udaje tak, aby bylo mozno tak 


rosahia dilo shrnout do jednoho dilu publikace. 
Schemata zapojeni jsou tiStfina hnedou barvou: 
jsou kreslena podle sovfitskych norem. Je nutno 
ocenit, ze se tak zasluhou dovozce — n. p. 
Zahranifini literatura, Praha (omezeny pofiet 
vytisku je v prodeji v praiskfi prodejnfi ve 
Vodifikovfi ulici), dostava na§i technickfi veFej- 
nosti do rukou kniha, kterfi umoini i amatfirum 
kvalifikovanfi opravovat pristroje sovfitskfi vyroby 
kterfi jsou v knize popsany. Ve srovnfini s cenou 
obdobnych publikaci nafiich se nezdfi uvedenfi 
cena 34,— Kfis nikterak vysokfi, spi§e naopak. 

VeFim, te pFes pomernfi maly pofiet dovoze- 
nych exempIfiFu se tato kniha dostane do rukou 
Ctenaru a odbornych knihoven a 2e bude platnou 
a uzitefinou pFirufikou pro pracovniky servisnich 
oganizaci, pro radioamatfiry i dalsi zajemce. 

Ing. Milan Volf, CSc. 













